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all'interno della scatolaN°

Kg max Portata Kg max 
prodotto

Ltr

Capacità litri max 
prodotto

Dimensioni: Larghezza,
profondità, altezza

Dimensioni imballoPeso
del prodottoKg

Numero pezzi
all'interno dell'imballo 

Tel. 055 96.21.380
dal lunedì al venerdì
orario: 9:00 / 13:00 - 14:30 / 17:30

Fax 055 96.21.200
attivo 24 ore su 24

commercialeitalia@morettispa.com

Tel. 055 96.21.11

Fax 055 96.21.200
attivo 24 ore su 24

Tel. 055 96.21.150
dal lunedì al venerdì
orario: 9:00 / 13:00

Fax 055 96.21.200
attivo 24 ore su 24

laboratorio@morettispa.com
assistenza@morettispa.com

Il nostro Servizio Clienti sarà lieto di 
fornire qualsiasi informazione relativa 
alle seguenti richieste:

Il nostro Centro Assistenza con il 
personale qualificato assicura una 
consulenza immediata, informando 
con chiarezza su modalità e costi di 
eventuali interventi. 

Portata Kg max 
paziente
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Scooter elettrico smontabile
pieghevole

DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN200 41 35 10 44 29,5 76 106 52 80 19,5x5
solide in PU

Incluse

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 123 cm
Massima pendenza stimata 
superabile* 12°/21%

Gradino max 5 cm

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 1,8Amp,Off Board, 220V, 50HZ

Elettronica Controller PG S-45A

Freno Elettromeccanico 
No freno di stazionamento

* Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Presa per 
alimentazione

Sedile girevole 
e schienale 
abbattibile

Velocità
max

6 Km/h
Motore
270W*

Autonomia
>11 Km

Portata
max

113 Kg
Batteria
12V 2x12Ah

Caratteristiche tecniche

Seduta L 38 cm - Con cuscino asportabile

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.006

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210573

Cod. CN200R Cod. CN200BRosso Bianco
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Velocità
max

6 Km/h
Motore
350W

Autonomia
>21 Km

Portata
max

149 Kg
Batteria Uscita
12V 2x22Ah USB

DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN210 45 42 10,5 44 39 83 111 58 93 22x7,5
solide in PU

incluse

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 127 cm
Massima pendenza stimata 
superabile* 12°/21%

Gradino max 8 cm

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 3Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Elettronica Controller PG S-70A

Freno Elettromeccanico 
No freno di stazionamento

* Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Scooter elettrico smontabile

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Kit luci LED 
anteriori

Sedile girevole 
e ribaltabile

Presa per 
alimentazione 
e porta USB

Specchietti 
retrovisori

Caratteristiche tecniche

Seduta L 43 cm

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.009

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210576

Cod. CN210A Cod. CN210B

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori

Arancione Bianco
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DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN220 47 45 13 48 69,5-76 95 140 62 129,5-134 26,5x8,5
pneumatiche

incluse

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 140 cm
Massima pendenza stimata 
superabile** 12°/21%

Gradino max 10 cm

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 5Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller PG S-90A

Freno Elettromeccanico 
No freno di stazionamento

* 4 poli  ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Kit luci LED 
posteriori con 
indicatori di 
direzione

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Regolazione 
inclinazione 
braccioli

Kit luci LED 
anteriori con 
indicatori di 
direzione

Sedile girevole, 
ribaltabile e 
regolabile in 
profondità

Selettore 
modalità 
di guida, 
presa per 
alimentazione 
e porta USB

Specchietti 
retrovisori (non 
illustrati) e 
cruscotto

Scooter elettrico

Velocità
max

10 Km/h
Motore
600W*

Autonomia
>34 Km

Portata
max

158 Kg
Batteria Uscita
12V 2x50Ah USB

Caratteristiche tecniche

Seduta L 46 x P 41 cm

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.009

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210577

Cod. CN220

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori
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Scooter elettrico

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Kit luci LED 
posteriori con 
indicatori di 
direzione

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Kit luci LED 
anteriori con 
indicatori di 
direzione

Regolazione 
inclinazione 
braccioli

Sedile girevole, 
ribaltabile e 
regolabile in 
profondità

Selettore modalità 
di guida, presa 
per alimentazione 
e porta USB

Specchietti 
retrovisori e 
cruscotto

DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN230 47 44 13 47 70-75 96 129,5 62,5 131-136,5 30x9,5
pneumatiche

incluse

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 149 cm
Massima pendenza stimata 
superabile** 12°/21%

Gradino max 12 cm

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Elettronica Controller PG S-120A

Freno Elettromeccanico e di stazionamento 

Velocità
max

13 Km/h
Motore
800W*

Autonomia
>36 Km

Portata
max

158 Kg
Batteria Uscita
12V 2x50Ah USB

* 4 poli  ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Caratteristiche tecniche

Seduta L 46 x P 41 cm

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.009

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210578

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori

Cod. CN230
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DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN240 49 48 19 52 71-76 104 147 70 141,5-147 33x10
pneumatiche

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 140 cm
Massima pendenza stimata 
superabile** 12°/21%

Gradino max 12 cm

* 4 poli  ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Scooter elettrico

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Kit luci 
posteriori con 
indicatori di 
direzione

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Regolazione 
inclinazione 
braccioli

Kit luci 
anteriori con 
indicatori di 
direzione

Sedile girevole, 
ribaltabile e 
regolabile in 
profondità

Selettore 
modalità 
di guida, 
presa per 
alimentazione 
e porta USB

Specchietti 
retrovisori 

Velocità
max

15 Km/h
Motore
1100W*

Autonomia
>49 Km

Portata
max

180 Kg
Batteria Uscita
12V 2x75Ah USB

Caratteristiche tecniche

Seduta L 46 x P 46 cm

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.009

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210581

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori

Cod. CN240

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Elettronica Controller PG S-140A

Freno Elettromeccanico e di stazionamento



11

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 175 cm
Massima pendenza stimata 
superabile** 12°/21%

Gradino max 12 cm

* 4 poli  ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Scooter elettrico

Regolazione 
inclinazione 
manubrio

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Kit luci LED 
posteriori con 
indicatori di 
direzione

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Regolazione 
inclinazione 
braccioli

Kit luci LED 
anteriori con 
indicatori di 
direzioneSedile girevole, 

ribaltabile e 
regolabile in 
profondità

Presa per 
alimentazione, 
porta USB  e 
tasto selettore 
modalità di 
guida

Specchietti 
retrovisori 
(non illustrati), 
cruscotto con 
schermo LCD

Velocità
max

15 Km/h
Motore
1650W*

Autonomia
>45 Km

Portata
max

203 Kg
Batteria Uscita
12V 2x100Ah USB

Seduta L 46 x P 46 cm

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.009

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210583

Cod. CN250

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Elettronica Controller PG S-200A

Freno Elettromeccanico e di stazionamento

DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN250 49 48.5 13.5 48,5 72-76,5 105 146 70 135-141 35x10
pneumatiche

33x9
pneumatiche
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Scooter elettrico

DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

CN260 49 48,5 15 47,5 71,5-76,5 113 160 82 138,5-144 35x10
pneumatiche

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata 166 cm
Massima pendenza stimata 
superabile** 12°/21%

Gradino max 12 cm

SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo caricabatteria 8Amp, Off Board, 220V, 50HZ

Elettronica Controller PG S-200A

Freno Elettromeccanico e di stazionamento

* 4 poli  ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014

Regolazione 
inclinazione 
manubrio

Regolazione 
inclinazione 
sterzo

Kit luci LED 
posteriori con 
indicatori di 
direzione

Regolazione 
larghezza 
braccioli

Regolazione 
inclinazione 
braccioli

Kit luci LED 
anteriori con 
indicatori di 
direzione

Sedile girevole, 
ribaltabile e 
regolabile in 
profondità

Presa per 
alimentazione 
e porta USB

Tettuccio 
removibile di 
serie

Specchietti 
retrovisori e 
cruscotto con 
schermo LCD e 
tasto selettore 
modalità di 
guida

Velocità
max

15 Km/h
Motore
1650W*

Autonomia
>54 Km

Portata
max

203 Kg
Batteria Uscita
12V 2x120Ah USB

Seduta L 46 x P 46 cm

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.009

DPCM 12.01.2017 12.23.03.006

RDM 2210585

Cod. CN260

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori
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Cod. CNR253 Anteriore
Cestino (CN200)

Cod. CNR400
Tettuccio cappotta (CN260)

Cod. CNR249 Anteriore
Cestino
(CN210-CN220-CN230-
CN240-CN250)

Cod. CNR401 Anteriore
Cestino (CN260)

Cod. CNR213
Set specchietti DX/SX 
(CN230-CN240-CN250-CN260)

Cod. CNR212
Set specchietti DX/SX
(CN210-CN220)

Cod. CNR410
Sedile (CN200)

Cod. CNR411
Sedile (CN210)

Cod. CNR412
Sedile (CN220-CN230)

Cod. CNR413
Sedile (CN240-CN250-CN260)

Cod. CNR440 Anteriore
Ruota (CN200)
Cod. CNR441 Posteriore
Ruota (CN200)

Cod. CNR436 Anteriore
Ruota (CN260)

Cod. CNR480 Anteriore
Ruota (CN210)
Cod. CNR481 Posteriore
Ruota (CN210)

Cod. CNR522 Posteriore
Ruota (CN220)

Cod. CNR580 Anteriore
Ruota (CN230)

Cod. CNR640 Anteriore
Ruota (CN240)

Cod. CNR116 Anteriore
Cod. CNR106 Posteriore
Ruota (CN250)
Cod. CNR711D Destra/Posteriore
Ruota completa 14" (CN250)
Cod. CNR711S Sinistra/Posteriore
Ruota 14" con sensore 
magnetico(CN250)

Cod. CNR741D Destra/Posteriore
Ruota completa 14" (CN260)
Cod. CNR741S Sinistra/Posteriore
Ruota completa 14" (CN260)

Parti di ricambio scooter

Cod. CNR583D Destra/Posteriore
Cod. CNR583S Sinistra/Posteriore
Ruota 12" (CN230)

Cod. CNR641D Destra/Posteriore
Ruota completa 13" (CN240)
Cod. CNR641S Sinistra/Posteriore
Ruota completa 13" con sensore 
magnetico(CN240)

Cod. CNR611D Destra
Porta bicchiere DX (CN240-
CN130-CN140)
Cod. CNR611S Sinistra
Porta bicchiere SX (CN240-
CN130-CN140)



14

Accessori optional per scooter 

Cod. CNA100
Cestino posteriore in plastica  (per CN2xx)

Cod. CNA110
Porta bombola ossigeno (per CN2xx)

Cod. CNA102
Bauletto posteriore (per CN2xx)

Cod. CNA145
Multi attacco per accessori (per CN2xx)

Cod. CNA118
Porta stampelle (per CN2xx)

Cod. CSR145
Borsa  (escluso CN200 e CN210)

Cod. CNA107
Cestino porta oggetti XL 
(per CN220-CN230-CN240-CN250-CN260)

Cod. CNA122
Porta deambulatore (per CN2xx)

Cod. CNA106
Cestino porta oggetti 
(per CN220-CN230-CN240-CN250-CN260)

Cod. CNA116
Porta bastone (CN2xx)

Cod. CNA117
Porta bastone doppio (per CN2xx) 

Cod. CNA105
Borsa posteriore con porta bastone/stampella (CN2xx)
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Caratteristiche tecniche

Cod. CNA230
Tettuccio cappotta (per CN240)

Cod. CNA231
Tettuccio cappotta (per CN250)

Cod. CSR120
Porta bastone (CS930)

Cod. CNA140
Telo copriscooter small (per CN200-CN210)

Cod. CNA141
Telo copriscooter large 
(per CN220-CN230-CN240-CN250)

Cod. CNA150
Copertura parasole per scooter grandi 
(per CN220-CN230-CN240-CN250)

Cod. RP245
Cintura di sicurezza tipo auto per scooter (per CN2xx)

Accessori optional per scooter

ATTENZIONE! IN CASO DI SCOOTER DOTATO DI TETTUCCIO/CAPPOTTA 
GLI ACCESSORI IMPEDISCONO LA ROTAZIONE  DEL SEDILE
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Rampe portatili
Telescopiche - Paio

Lunghezza fissa - Paio

Borsa per il trasporto inclusa

Borsa per il trasporto inclusa

Codici prodotti CR500-1 CR500-2 CR507-1 CR507-2

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 18.30.15.006 18.30.15.006

RDM 2120990 2121007

DIMENSIONE E PESO

 L: 83.5÷152 cm 120÷213 cm 61 cm 183 cm

 P: 19 cm 18,9 cm

Kg 5,75 Kg 8 Kg 1,33 Kg 6,5 Kg

272 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura In alluminio ricoperta di materiale antiscivolo

Caratteristiche tecniche

Serie CR500

Serie CR507

Struttura in alluminio antiruggine
ricoperta di materiale antiscivolo

Struttura in alluminio antiruggine
ricoperta di materiale antiscivolo
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Rampe portatili
Lunghezza fissa 

Struttura piegata

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 2120998

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura In alluminio

Caratteristiche tecniche

Serie CR503
Struttura in alluminio antiscivolo 

e antiruggine

Cerniere in acciaio inox

Maniglia per il trasporto

Lunghezza fissa - A pedana 

Serie CR509

RIFERIMENTI

RDM 2121009

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura In alluminio ricoperta di materiale antiscivolo

Caratteristiche tecniche

Maniglia per il trasporto

Struttura in alluminio antiruggine
ricoperta di materiale antiscivolo

DIMENSIONE

Codici prodotto
 L:  P: Kg

CR503-1 61 cm 73 cm totale - 36 cm 
ogni singola rampa

5 Kg
272 Kg

CR503-2 213 cm 17,5 kg

DIMENSIONE

Codici prodotto
 L:  P: Kg

CR509-1 61 cm

73 cm

4,8 Kg

272 KgCR509-2 91 cm 7 kg

CR509-3 122 cm 10 Kg
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Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile 

a  DX o SX

Motore brushless e freno 
elettromagnetico

Cintura di sicurezza

Carrozzina elettrica pieghevole
Telaio in alluminio e batterie a litio

Cuscino  imbottito 6H

Bracciolo ribaltabileTasca portaoggetti

Cod. CM840

Ruotine antiribaltamento

Pedana poggiapiedi
ribaltabile

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 6 km/h

Raggio di sterzata 800 mm

Massima pendenza sicurezza 8°/14%

Gradino max 40 mm

Autonomia 20 km

Tempo di ricarica 6h

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2 da 24V 6AH al litio
Tipo caricabatteria 5A
Elettronica Controller Brushless-24V/30A
Motore 2 da 180W brushless
Freno Magnetico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Senza

batterie
Con

batterie
Portata

MAX

CM840 91 97 44 97 72 56 fronte

52 dietro
44 45 48 60 27 29,5 20 18 - 120

Seduta L 44 x P 45 cm

Ruote anteriori e posteriori Piene in PU

 RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 Riconducibile 12.23.06.009

DPCM 12.01.2017 Riconducibile 12.23.06.009

Batterie al litio estraibile

Portata 
max

120 Kg

Vista piegata
L62 x P30 x H74
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Vista piegata
L64 x P36 x H77

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile 

a  DX o SX

Motore brushless e freno 
elettromagnetico

Cintura di sicurezza

Cuscino  imbottito 6H

Bracciolo ribaltabile

Schienale imbottito e tensionabile

Cod. CM850

Ammortizzatore

Pedana poggiapiedi ribaltabile

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 6 km/h

Raggio di sterzata 800 mm

Massima pendenza sicurezza 8°/14%

Gradino max 40 mm

Autonomia 20 km

Tempo di ricarica 6h

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2 da 24V 6AH al litio
Tipo caricabatteria 5A
Elettronica Controller Brushless-24V/30A
Motore 2 da 250W brushless
Freno Magnetico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Senza

batterie
Con

batterie
Portata

MAX

CM850 100 80 44 97 72 54 fronte

50 dietro
46 45 57 65 28,5 kg 31 kg 32 18 - 150

Seduta L 44 x P 45 cm

Ruote anteriori e posteriori Piene in PU

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.006

DPCM 12.01.2017 Riconducibile 12.23.06.009

Batteria al litio estraibile 
con indicatore di carica

Parafango

Ammortizzatore

Tasca portaoggetti

Vano portaoggetti in tessuto

Portata 
max

150 Kg

Carrozzina elettrica pieghevole
Telaio in alluminio e batterie a litio
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Vista piegata
L60 x P34 x H81

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile a  DX o SX

Motore brushless e freno 
elettromagnetico

Cintura di sicurezza

Carrozzina elettrica pieghevole
Telaio in alluminio e batterie a litio

Cuscino  imbottito 6H

Bracciolo ribaltabile

Schienale imbottito e 
tensionabil reclinabile 

con pistone a gas

Cod. CM860

Ammortizzatore

Pedana poggiapiedi
ribaltabile, estraibile e 

regolabile in profondità con 
appoggio in ABS

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 6 km/h

Raggio di sterzata 800 mm

Massima pendenza sicurezza 8°/14%

Gradino max 40 mm

Autonomia 20 km

Tempo di ricarica 6h

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2 da 24V 6AH al litio
Tipo caricabatteria 5A
Elettronica Controller Brushless-24V/30A
Motore 2 da 250W brushless
Freno Magnetico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Senza

batterie
Con

batterie
Portata

MAX

CM860 113-123 82 44 99 76 55 fronte

52 dietro
51-58 45 50 60 30kg 37,5kg 32 18 6 180

Seduta L 44 x P 45 cm

Ruote anteriori e posteriori Piene

 RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.21.27.006

DPCM 12.01.2017 Riconducibile 12.23.06.009

Batteria al litio estraibile 
con indicatore di carica

Parafango

Tasca portaoggetti

Portaoggetti in tessuto

Ruotini antiribaltamento

Vano portaoggetti in tessuto

Portata 
max

180 Kg
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Accessori optional carrozzine elettriche Mobility

Parti di ricambio carrozzine elettriche

Cod. CMA885
Poggiatesta inclinazione regolabile

Cod. CMA886 PAIO
Pedane elevabili 

Cod. CMA887
Supporto portatelefono 

Cod. CMA872 PAIO
Ruotini antiribaltamento (CM850) 

Cod. CMA875  (CM840)
Cod. CMA876 (CM850)
Set estensione larghezza braccioli 

Cod. CMA870
Porta bibita in tessuto

Cod. CMA873
Seduta imbottita H10

Cod. CMA880
Supporto controller 
posteriore angolazione regolabile

Cod. CMA881
Supporto controller posteriore 
angolazione fissa

Cod. CMR820
Carica batterie

Cod. CMR829D DX
Cod. CMR829R SX
Motore con ruota 
250W 
(CM850-CM860)

Cod. CMR821
Batteria al litio 6Ah 
(CM840)

Cod. CMR828D DX
Cod. CMR828R SX
Motore con ruota 
180W (CM840)

Cod. CMR848 PAIO
Parafango DXe SX 
(CM850-CM860)

Cod. CMR837
Ruota frontale 18cm 

Cod. CMR822D DX 
Cod. CMR822R SX
Batteria al litio 6Ah 
(CM850)

Cod. CMR823
Batteria al litio 6Ah 
(CM860)

Cod. CMR834 SING.
Imbottitura bracciolo

Cod. CMR837 SING.
Ruota frontale 20 cm

Cod. CMR840 
Joystick
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Caratteristiche tecniche

Codici prodotto CM900-41 
Senza luci

CM900-46
Senza luci

CM900L-41
Con luci

CM900L-46
Con luci

Seduta 41 cm 46 cm 41 cm 46 cm

RIFERIMENTI

Cod. Class. ISO 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160

RDM 2379028 2379028 2379030 2379030

Barra fissaggio 
schienale

Ruotine 
antiribaltamento

Bracciolo 
regolabile in 
altezza, 
ribaltabile ed 
estraibile

Carrozzina elettrica ESCAPE DX 
Leggera, pieghevole facilmente trasportabile

Pedane regolabili in altezza, 
ribaltabili, complete di 
cinturino ferma tallone.

PRESTAZIONI

Velocità massima 6 km/h
Raggio di sterzata 865 mm
Massima pendenza sicurezza 8°
Pendenza massima 10°/17,6%
Gradino max 50 mm
Autonomia 32 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 12V 36Ah x 2pz

Tipo caricabatteria 5Amp, Esterno

Elettronica Controller VRII 50Amp 

Motore 2x200W, 3900rpm

Freno Elettromeccanico

Senza luci

Con luci

Vista piegata

Completa di cuscino 
imbottito H: 5 cm

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Senza 

batteria
Portata

MAX

CM900-41

115 78 40 93 71
81 50 44

54

41
41

58
42 38 32x6 20x5 4 135CM900L-41

CM900-46
46 63CM900L-46

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile 

a DX e SX

Completo di luci,
fari anteriori, 
luci posteriori, 
indicatori di direzione, 
luci d'emergenza 

Cod. CM900-41 Cod. CM900-46
Cod. CM900L-41 Cod. CM900L-46
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Pedane regolabili in 
lunghezza con rotazione 
antero-posteriore, 
cinturino fermapiedi

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile 
a DX e SX (immagine a 
scopo illustrativo)

Carrozzina elettrica TAURUS
Seduta e schienale reclinabile e regolabili in larghezza

Seduta 
regolabile in 
larghezza da 

37 a 52 cm, 
in profondità 

da 37 a 42 cm 
ogni 2,5 cm

Schienale regolabile in 
larghezza da 41 a 52 cm 

ogni 2,5 cm, in altezza da 
41 a 51 cm con sistema a 

cinghie tensionabile

Braccioli 
regolabili 
in altezza, 
larghezza e 
profondità

Schienale reclinabile
98°-118°

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 8 km/h

Raggio di sterzata 92 cm

Massima pendenza sicurezza 8°

Pendenza massima 8°/14%

Gradino max 30 mm

Autonomia 16 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2x12V - 36Ah
Tipo caricabatteria 5A
Elettronica Controller Dynamic
Motore 2x420W- 4600 giri 
Freno Elettromeccanico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Con

batterie
Portata

MAX

CS810 106 72 37
42

91
101

73
77,5 49 44

59
37
52

41
51

58
71 - 75 32 20 4 136

Seduta 37÷52 cm

Ruote posteriori Pneumatiche

Ruote anteriori Piene

 RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.27.006 + 12 .24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163 + 12.24.03.175

RDM 2377275

Cod. CS810
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Caratteristiche tecniche

Codici prodotto CM910-46
Senza luci

CM910L-46
Con luci

Seduta 46 cm

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163

RDM 2379033 2379034

Maniglione di 
spinta regolabile 
in altezza

Ruotine 
antiribaltamento

Bracciolo 
regolabile in 
altezza, ribaltabile 
ed estraibile

PRESTAZIONI

Velocità massima 6 km/h
Raggio di sterzata 865 mm
Massima pendenza sicurezza 8°
Pendenza massima 10°/17,6%
Gradino max 50 mm
Autonomia 32 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 12V 36Ah x 2pz

Tipo caricabatteria 5Amp, Esterno

Elettronica Controller VSI 50Amp 

Motore 2x200W, 3900rpm

Freno Elettromeccanico

Laterale

Completa di cuscino imbottito H: 5 cm
e cintura di sicurezza

Carrozzina elettrica ESCAPE LX
Schienale reclinabile da 90° a 110° imbottito

Senza luci  
Con luci

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Senza 

batteria
Portata

MAX

CM910-46
128 78 40 110 71

81 50 45
57 46 65 63 - 42 32x6 20x5 4 135

CM910L-46

Pedane regolabili 
in altezza, ribaltabili, 

complete di cinturino 
ferma tallone

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile 

a DX e SX

Completo di luci,
fari anteriori, 
luci posteriori, 
indicatori di direzione, 
luci d'emergenza 

Cod. CM910-46
Cod. CM910L-46
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Carrozzina elettrica ARIES
Seduta e schienale reclinabile manualmente 

Completo di luci,
fari anteriori, 
luci posteriori, 
indicatori di direzione, 
luci d'emergenza 

Bracciolo ribaltabile e 
regolabile in altezza

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 8 km/h

Raggio di sterzata 92 cm

Massima pendenza sicurezza 8°

Pendenza massima 8°/14%

Gradino max 20 mm

Autonomia 48 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2x75Ah (12V) 
Tipo caricabatteria 8A
Elettronica Controller Dynamic Shark
Motore 2x420W- 4600 giri/mn
Freno Elettromeccanico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CS900BL 114 79 50 103 78
84 54 45

61 45 51 67 - 116 36 23  - 162

Seduta 
reclinabile

manualmente

Schienale 
reclinabile
manualmente 
in 4 posizioni

Schienale 
reclinabile

Seduta 45 cm

Ruote Pneumatiche

 RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163

RDM 2377300

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile 
a DX e SX (immagine a 
scopo illustrativo)

Portapacchi posteriore

Pedane regolabili in lunghezza 
con estrazione antero - posteriore, 

cinturino fermapiedi

Con luciCod. CS900BL
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Carrozzina elettrica ARIES TILTING
Multifunzione - Seduta inclinabile elettronicamente

Sedile tipo auto con poggiatesta, inclinabile 

Regolazione elettrica 
dell'inclinazione 

della seduta

Schienale 
reclinabile

manualmente 
in 4 posizioni

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 8 km/h

Raggio di sterzata 92 cm

Massima pendenza sicurezza 8°

Pendenza massima 8°/14%

Gradino max 20 mm

Autonomia 48 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2x75Ah (12V) 
Tipo caricabatteria 8A
Elettronica Controller Dynamic Shark
Motore 2x420W- 4600 giri/mn
Freno Elettromeccanico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CS910BL 121 79 40 121 78
84 54 45

61 45 55 67 - 118 36 23  - 162

Seduta 45 cm

Ruote Pneumatiche

 RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163 

RDM 2377308

Joystick regolabile 
in profondità e posizionabile
a DX e SX (immagine a scopo 
illustrativo)

Portapacchi posteriore

Completo di luci,
fari anteriori, 
luci posteriori, 
indicatori di direzione, 
luci d'emergenza 

25 cm

16
 c

m

Schienale 
reclinabili 
manualmente in più 
posizioni

Pedane regolabili in lunghezza 
con regolazione antero - posteriore ed 

estraibili, cinturino fermapiedi

Bracciolo 
regolabile in altezza

Cod. CS910BL
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Con luci

Carrozzina elettrica ARIES PRO
Seduta e schienale reclinabile elettronicamente - Funzione letto

Max 1215 mm

54
0

÷
73

0
 m

m

Sedile e schienale 
reclinabili 

elettricamente 
fino a raggiungimento 
della posizione letto

Max 1560 mm

570 mm

4
8

 ÷
 5

6
 c

m

Regolabile in altezza

Joystick traslabile
(immagine a scopo 
illustrativo)

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 8 km/h

Raggio di sterzata 110 cm 

Massima pendenza sicurezza 8°

Pendenza massima 8°/14%

Gradino max 20 mm

Autonomia 48 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2x75Ah (12V) 
Tipo caricabatteria 8A
Elettronica Controller Dynamic Shark
Motore 2x420W- 4600 giri/mn
Freno Elettromeccanico

Trazione 2 motori sulle ruote 
posteriori

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CS920BL 121,5 79 40 121
143

78
84

54
73

48
61 45 55 67 - 147 36 23  - 136

Seduta 45 cm

Ruote Pneumatiche

 RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163 + 12.24.03.160 + 12.24.03.157

RDM 2377306

Regolabile in H 0 ÷ 8 cm

Completo di luci

Braccioli regolabili 
in altezza

Pedane regolabili in 
lunghezza con regolazione 
antero - posteriore,
smontabili

25 cm

16
 c

m

Cod. CS920BL
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Carrozzina elettrica VIRGO
A 6 ruote

6 ruote che permettono un 
angolo di rotazione ridotto 
grazie alla trazione centrale

Braccioli ribaltabili 
e regolabili in larghezza 
da 60 a 70 cm

Poggiatesta regolabile in altezza

* Considerando la regolazione in altezza del poggiatesta

Sospensioni 
anteriori e 
posteriori 
indipendenti
per garantire 
stabilità anche  
su fondo 
sconnesso

Laterale

Schienale 
pieghevole in 
avanti e seduta 
ruotante 360°

Pedana 
regolabile 
in altezza e 
richiudibile

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI

Velocità massima 6 km/h

Raggio di sterzata 62 cm

Massima pendenza sicurezza 6°

Pendenza massima 6°/10%

Gradino max 40 mm

Autonomia 20 km

SPECIFICHE TECNICHE 

Specifiche batteria 2x12V - 36Ah
Tipo caricabatteria 5A
Elettronica Controller Shark
Motore 2x420W - 4900 giri/mn
Freno Elettromeccanico

Trazione 2 motori sulle ruote 
centrali

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CS930 108 77 50 * 108
 115 78 43 45 50 * 60

  67 61 - 82 26 15 15 136

Seduta 50 cm

Ruote Posteriori e frontali solide - Centrali pneumatiche

 RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.27.006 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163

DPCM 12.01.2017 12.36.06.018

RDM 2377316

Nuovo joystick
(immagine a scopo illustrativo)

Cod. CS930
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Accessori optional carrozzine elettriche

Parti di ricambio carrozzine elettriche

Cod. CMA901D Cod. CMA901S 
Pedana elevabile manuale. Seduta da 41 cm (CM900)
Cod. CMA902D Cod. CMA902S
Pedana elevabile manuale. Seduta da 46 cm (CM900)
Cod. CMA903D Cod. CMA903S
Pedana elevabile manuale (CM910)

Cod. CMR902
Joystick (CM900 - 
CM910)
Cod. CMR903
Joystick con comando 
luci (CM900L - 
CM910L)

Cod. CSR521D
Cod. CSR521S 
Pedana laterale
(CS810)

Cod. CSR518D
Cod. CSR518S 
Bracciolo ribaltabile 
e regolabile in altezza
(CS900BL -CS910BL)

Cod. CMR907D
Cod. CMR907S 
Bracciolo regolabile 
in altezza, ribaltabile 
ed estraibile solo per 
(CM900 -CM900L)

Cod. CSR519D
Cod. CSR519S
Bracciolo elevabile 
e ribaltabile solo per 
(CS920)

Cod. CSR713
Cuscino 46 cm
(CS810)

Cod. CSR522D
Cod. CSR522S 
Braccioli regolabili in 
larghezza da 60 a 70 
cm (CS930)

Cod. CMR912 
Supporto comando 
posteriore (CM9xx) 
(Non illustrata)

Cod. CPA606
Porta bombola in 
poliestere Ø Max 
bombola 120 mm 
(escluso CS930)

Cod. CSR529D
Cod. CSR529S
Pedana elevabile 
manualmente (CS810)

Cod. CSR712
Superamento ostacolo 
(CS810)

Cod. CSR711
Kit luci (CS810)

Cod. CSR510D 
Cod. CSR510S
Pedana elevabile 
manualmente 
(CS900BL-CS910BL)

Cod. CNA106
Cestino(CS930)

Cod. CNA110
Porta bombola
ossigeno (CS930)

Cod. CNA116
Porta stampella  
(CS930)

Cod. CSR120
Porta bastone
(CS930)

Cod. CSR535D
Cod. CSR535S
Pedana elevabile 
(CS930)

Cod. CSR145
Borsa (CS930)

Cod. CSR912
Supporto comando 
posteriore
(CS8xx - CS9xx)
(Non illustrata)

Cod. CMR912-41
Cod. CMR912-46
Cuscino imbottito h 5 
cm (CM900 - CM910)

Cod. CMR904D Cod. CMR904S
Pedane ribaltabili e regolabili  in altezza. Seduta 
da 46 cm (CM900)
Cod. CMR905D Cod. CMR905S 
Pedane ribaltabili e regolabili  in altezza. Seduta 
da 41 cm (CM900)
Cod. CMR906D Cod. CMR906S
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza (CM910)

Cod. CSR914  
Joystick Linx 
DLX-REM050-A 
CS810, CS900BL, 
CS930 
(Lotto di produzione 
successivo 1/11/2021)

Cod. CSR920 
Joystick Linx 
CS910BL CS920BL
(Lotto di produzione 
successivo 1/11/2021)
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Propulsore anteriore per sedie a rotelle TIBODA®
Potenza motore 300W e 400W

Il propulsore anteriore Tiboda® by Ardea Mobility è un dispositivo elettrico di trazione per sedie a rotelle dotato di aggancio rapido (brevetto 
depositato) ideato per rivoluzionare la vostra mobilità urbana, evitandovi faticosi trasferimenti ad auto spinta. Pratico, veloce e maneggevole 
anche in spazi ristretti, vi consentirà di superare senza dicoltà qualsiasi asperità del terreno. Autonomia, indipendenza e libertà, ritorneranno 
a far parte della vostra vita. 

Motore 300W - 36V 10,4Ah

Motore 400W - 48V 10,4Ah

Codici prodotto TB030B TB040B TB030N TB040N TB030P TB040P

Colori   Bianco   Nero   Personalizzato

RIFERIMENTI

RDM 1585603 1585619 1585603 1585619 1585603 1585619

DPCM 12.01.2017 12.24.09.015

Caratteristiche tecniche

Attacco
ultra rapido
brevettato

Sistema automatico
di ritorno dello sterzo

Acceleratore
e indicatore
livello batteria

Cruise control

Cavalletti di
stazionamento
con ruote ø 40mm

Freno a disco
da 160mm

Ruota da 16”
con freno

rigenerativo (EBS)

RICHIEDI LA SCHEDA D'ORDINE
PER CONFIGURARE IL TUO TIBODA®!

100%

Serie TB030
Serie TB040
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Propulsore anteriore per sedie a rotelle TIBODA®
Potenza motore 750W e 1000W

Il propulsore anteriore Tiboda® by Ardea Mobility è un dispositivo elettrico di trazione per sedie a rotelle dotato di aggancio rapido (brevetto 
depositato) ideato per rivoluzionare la vostra mobilità urbana, evitandovi faticosi trasferimenti ad auto spinta. Pratico, veloce e maneggevole 
anche in spazi ristretti, vi consentirà di superare senza dicoltà qualsiasi asperità del terreno. Autonomia, indipendenza e libertà, ritorneranno 
a far parte della vostra vita. 

Motore 750W - 36V 13Ah

Motore 1000W - 48V 11,6Ah

Codici prodotto TB075B TB100B TB075N TB100N TB075P TB100P

Colori   Bianco   Nero   Personalizzato

RIFERIMENTI

RDM 1639820 1639826 1639820 1639826 1639820 1639826

DPCM 12.01.2017 12.24.09.015

Caratteristiche tecniche

Attacco
ultra rapido
brevettato

Sistema automatico
di ritorno dello sterzo

Acceleratore
e indicatore
livello batteria

Cruise control

Cavalletti di
stazionamento
con ruote ø 40mm

Freno a disco
da 160mm

Ruota da 16”
con freno

rigenerativo (EBS)

RICHIEDI LA SCHEDA D'ORDINE
PER CONFIGURARE IL TUO TIBODA®!

100%

Serie TB075
Serie TB100
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Spingi verso il basso (B) e aggancia il Tiboda® con 
l'attacco ultra rapido (C)

Porta indietro il corpo (D) e spingi il manubrio in avanti 
(E). Agganciato!

Spingi verso il basso e allontana il Tiboda® (I). Sganciato!

Avvicina il Tiboda® alla tua carrozzina (A)

Abbassa le leve di sicurezza del Tiboda® (F)

Aggancio del Tiboda®

Sgancio del Tiboda®

Porta indietro il corpo (G) e spingi il manubrio in avanti 
(H)
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Cod. TBA101
Coppia cavalletti 
ruotabili

Cod. TBA102
Display LCD

Cod. TBA030
Impugnatura 
acceleratore tetra

Cod. TBA031
Impugnatura freno 
tetra

Cod. TBA110D
Specchietto retrovisore 
destro

Cod. TBA110S
Specchietto retrovisore 
sinistro

Cod. TBA200
Batteria 10.4Ah per 
TB030x
Cod. TBA201
Batteria 10.4Ah per 
TB040x
Cod. TBA202
Batteria 13.0Ah per 
TB075x
Cod. TBA203
Batteria 11.6Ah per 
TB100x

Cod. TBA122*
Luce anteriore a LED
con avvisatore acustico 
36V/48V

Cod. TBA125
Luce anteriore LED 
ricaricabile con USB

Cod. TBA129
Kit luci globo LED a 
batteria
Cod. TBA127
Luce posteriore LED a 
batteria

Cod. TBA130
Acceleratore manopola 
36V
Cod. TBA131
Acceleratore manopola 
48V

Cod. TBA136
Prolunga per manubrio 
di 8 cm

Accessori optional

Codici prodotto TB030x TB040x TB075x TB100x

RIFERIMENTI

RDM 1585603 1585619 1639820 1639826

DPCM 12.01.2017 12.24.09.015

SPECIFICHE TECNICHE

Motore 300W 36V 10,4Ah 400W 48V 10,4Ah 750W 36V 13Ah 1000W 48V 11,6Ah

Peso Tiboda® 13,2 kg 15,2 kg

Peso attacchi 2,45 kg

Specifiche batterie Batterie agli ioni di litio 18650; peso da 2,5 a 3,2 kg

Presa USB Situata sulla batteria

Tempo di ricarica 4/5 ore

Carica batteria Di serie

Ruota Cerchio ruota in alluminio rinforzato 16" con pneumatico a camera d'aria

Freno Freno motore con sistema rigenerativo per ricarica della batteria; freno a disco meccanico 160 mm

Sterzo Ritorno automatico dello sterzo; avanzamento monomarcia; retromarcia

Attacchi Brevettati e realizzati in acciaio inox con aggancio ultra rapido di facile utilizzo anche per tetraplegici

Telaio In lega di alluminio verniciato a polveri

Certificati Certificato CE; rispetto della norma EN60601-1 e EN60601-1-2

PRESTAZIONI

Autonomia 50/55 km***
Velocità Regolabile con leva acceleratore tipo quad (optional manopola tipo scooter)

Velocità max A norma di legge

* ordinabile solo in abbinamento allo specchietto
** ordinabile solo da personale specializzato nell'installazione del Tiboda®
*** valore indicativo - Percorso misto, con salita 15% - Testato con paziente di 70 Kg con batteria 48V 11.6Ah

Caratteristiche tecniche

Cod. TBA161**
Cavo centralina solo per 
PC (non illustrato)

Cod. TBA204
Batteria per aereo 7.8Ah 
per TB030x
Cod. TBA205
Batteria per aereo 
5.2Ah per TB040x
Cod. TBA206
Batteria per aereo 
5.8Ah per TB075x
Cod. TBA207
Batteria per aereo 5.8Ah 
per TB100x





Prodotti
per la

mobilità.

Carrozzine leggere  
e superleggere
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DIMENSIONE E PESO

Misure in
cm

fronte retro
Portata

MAX

CL200*-38

85

40÷50

50÷55 44÷49

38

31÷41

56

35 12,4 60 12 optional 120

CL200*-40 40÷50 40 58

CL200*-42 40÷50 42 60

CL200*-44 40÷50 44 62

CL200*-46 40÷50 46 64

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.060
DPCM 12.01.2017 12.22.03.012
RDM 2389199

* Colore telaio disponibili: B – Bianco; N – Nero opaco; R – Rosso; P – Personalizzato

100%

Compatibile
100 % 

Peso carrozzina

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU ø 12 cm

Ruote posteriori Nere, pneumatiche

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

Cod. CL200R

Cod. CL200NCod. CL200B

Corrimano
in alluminio

Ruota 
con sgancio 
rapido

Ruote anteriori regolabili 
in altezza e inclinazione

Freno di
stazionamento

Schienale regolabile in altezza
con cinghie tensionabili

Para abiti in nylon composito 
con bordo che copre il pneumatico 

Regolabile in altezza

Sedile imbottito regolabile
in profondità (+ 10 cm)

da 40 a 50 cm ogni 2 cm

Pedana unica 
regolabile in altezza

ed inclinazione

12,4

Carrozzina superleggera pieghevole ad autospinta
Singola crociera in lega leggera ad alta resistenza
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Accessori optional carrozzina superleggera

Parti di ricambio carrozzina superleggera

Cod. CLA210 PAIO
Bracciolo ribaltabile

Cod. CLA242-xx
Kit variazione 
profondità seduta 
+4/+6
Cod. CLA246-xx
Kit variazione 
profondità seduta 
+8/+10 cm

Cod. CLA243
Kit poggiatesta
semi-invasivo 
imbottitura morbida

Cod. CLA244-xx
Kit prolunga 
schienale
(specificare seduta)

Cod. CLA245-xx
Cinturini ferma piedi 
e/o ferma talloni - 
PAIO

Cod. CLA230
Ruote posteriori da 
24” imperforabili - 
PAIO

Cod. CLA232
Anelli ad autospinta
con supergrip - PAIO

Cod. CLA233
Kit monoguida
destra/sinistra

Cod. CLA240
Maniglie regolabili in 
altezza - PAIO

Cod. CLA241 PAIO
Freni radiali

Cod. CLA211-xx PAIO
Pedane separate  
(specificare seduta)

Cod. CLA212-xx
Pedana intera
ribaltabile allungata
(specificare seduta)

Cod. CLA215 PAIO
Ruote anteriori
Ø 10 cm 
imperforabili 

Cod. CLA216 PAIO
Ruote anteriori
Ø 15 cm 
imperforabili 

Cod. CLA217 PAIO
Ruote anteriori
Ø 17,5 cm 
pneumatiche 

Cod. CLA220 PAIO
Ruotine
antiribaltamento
per passaggi stretti  

Cod. CLA235
Kit inclinazione 
schienale
(non illustrato)

Cod. CLA300
Service - Servizio 
montaggio accessori 
richiesti in fase di 
ordine
(non illustrato)

Linea sistemi di 
contenzione KOALA 
(MOPEDIA)

Cod. CPA100-xx,
Cuscino in
gommapiuma h 5 cm

Cod. CLA250P
Kit ruote pneumatiche
 da 24” con cerchio 
esterno e forcella dello 
stesso colore

Colore del telaio 
e della crociera 
personalizzabile

Cod. CLR100-xx
Tela seduta, specificare 
larghezza misura 
(38 - 40 - 42 - 44 - 46)

Cod. CLR120-x
Telo copertura
schienale 
36 -38 (CLR120-1)
40 -42 (CLR120-2)
44 -46 (CLR120-3)

Cod. CLR121-x
Fascia superiore 
schienale tensionabile 
36 -38 (CLR121-1)
40 -42 (CLR121-2)
44 -46 (CLR121-3)

Cod. CLR127-x
Kit cinghie 
tensionabili
36 -38 (CLR127-1)
40 -42 (CLR127-2)
44 -46 (CLR127-3)

Cod. CLR123
Ruota PU anteriore
Ø 12 cm

Cod. CLR124
Copertura per ruota 
pneumatica 24"

Cod. CLR125
Camera d'aria per 
ruota 24"

Cod. CLR129
Fascia poggia polpacci

Cod. CLR132
Fianchetto copriruota

Cod. CLR135
Imbottitura bracciolo

Cod. CLR137
Ruota posteriore 
pneumatica 24" 
a 36 raggi

Optional con
supplemento

Cod. CLA231
Ruote posteriori da 
24” pneumatiche a 24 
raggi - PAIO
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Carrozzina leggera pieghevole di transito
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Serie CP762

Accessori optional

Cod. CPR352 PAIO
Pedana estraibile

Cod. CPR241 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR351 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod. CPR350 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Parti di ricambio

Cod. CPR353D PAIO
Freno operatore DX 
con cavo

Cod. CPR354
Solo imbottitura in 
PVC per bracciolo

Cod. CPA170
Fascia ferma polpaccio

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP762-43

93 62 41 100 73 49 41÷51

43

46

56

25 12 30 20 - 130CP762-46 46 59

CP762-48 48 62

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria) 

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

RDM 2376966

NORMATIVA EN 12183

Braccioli fissi con imbottitura in PVC

Freno operatore

Fascia ferma polpaccio 

Pedane estraibili, ribaltabili 
regolabili in lunghezza

Schienale abbattibile

Poggia piedi separati
in polipropilene nero

Tasca portadocumenti sul retro

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA120V
Pedana elevabile 
acciaio verniciato - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPR353S PAIO
Freno operatore SX 
con cavo 
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Parti di ricambio

Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Serie CP765

Accessori optional

Cod. CPR352 PAIO
Pedana estraibile

Cod. CPR241 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR261 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 50 cm

Cod. CPR620 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 18 x 2,5 cm

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP765-40
100 73 41 92 80 53 45÷57

40
37

51
26 14,5 50 18 - 120

CP765-43 43 54

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039+12.24.21.115+12.24.03.115+12.24.06.172+12.24.03.121

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 2376969

NORMATIVA EN 12183

Braccioli estraibili
imbottitura in PU 

Pedane estraibili, ribaltabili 
regolabili in lunghezza

Fascia ferma polpaccio 

Poggia piedi separati 
in polipropilene nero

Corrimano in acciaio 

Tasca portadocumenti sul retro

Cod. CPR211D PAIO
Freno DX 

Cod. CPA170
Fascia ferma polpaccio

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPR360 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR629
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod. CPA120V
Pedana elevabile 
acciaio verniciato - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Ingombro ridotto

Cod. CPR211S PAIO
Freno  SX  
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP770-40

106 81 41 90,5 73 51 40÷52

40

44

59

32 15,3 60 20 optional optional 120

CP770-43 43 62

CP770-46 46 64

CP770-48 48 67

CP770-50 50 69

Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Caratteristiche tecniche

Serie CP770

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio 

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 ( mis.>45cm)

RDM 2389149

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPA771
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod. CPA506-2
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA510
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile CPA775 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA520
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA772
Ruote passaggi 
stretti/ascensore

Cod. CPA777
Ruotini
antiribaltamento

Cod. CPA501-2
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA504
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
CPA775 55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA775 
Bracciolo elevabile
 - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional
Cod. CPR774 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR780 PAIO
Pedana estraibile

Cod. CPR241 SINGOLA
Solo poggiapiedi 
in polipropilene

Cod. CPR769 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. CPR772 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Parti 
di ricambio

Bracciolo ribaltabile, estraibile, 
semi-lungo morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza 

Freno di stazionamento
in alluminio 

Corrimano in acciaio 

Ruota con
sgancio rapido

Cinturino ferma tallone 

Tasca portadocumenti sul retro

Con poggia piedi 
separati in nylon nero

Cod. CPR778 PAIO
Freno 

Cod. CPR106 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP775-40

101 76 41 87 71 51 40÷52

40

44

55

29 13 24 20 optional - 120

CP775-43 43 58

CP775-46 46 60

CP775-48 48 63

CP775-50 50 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina leggera pieghevole di transito
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Serie CP775

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172

RDM 2389152

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPA771
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod. CPA506-2
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA510
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile CPA775 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA520
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA501-2
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA504
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
CPA775 55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod.  CPA777
Ruotini
antiribaltamento

Accessori optional
Cod. CPR774 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR780 PAIO
Pedana estraibile
Cod. CPR241 SINGOLA
Solo poggiapiedi 
in polipropilene

Cod. CPR771 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm
Cod. CPR772 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Parti 
di ricambio

Bracciolo ribaltabile, estraibile,
semi-lungo morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza 

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cinturino ferma tallone 

Tasca portadocumenti sul retro

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod. CPR778 PAIO
Freno 

Cod. CPR106 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod. CPA775 
Bracciolo elevabile
 - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160
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Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP780-40

104 80 41 90,5 71 51 40÷50

40

44

61

30 15,6 60 20 optional 7 120

CP780-43 43 64

CP780-46 46 66

CP780-48 48 69

CP780-50 50 71

Serie CP780

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori  Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/9 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.06.175 ( mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006

RDM 2389155

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in acciaio 

Bracciolo ribaltabile, estraibile,  
semi-lungo con appoggio morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza

e inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod. CPA781 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
46-50cm
Cod. CPA782 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
40-43cm

Cod. CPA776
Bracciolo elevabile 
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional

Cod. CPR775 PAIO
Bracciolo completo

Cod. CPR781 PAIO
Pedana estraibile
46-50cm

Cod. CPR783 PAIO
Pedane estraibili 
40-43cm

Cod. CPR745 PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod. CPR769 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. CPR773 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile
in 3 posizioni 

Tasca portadocumenti sul retro

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod. CPR778 PAIO
Freno 

Cod. CPR757 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR106 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod. CPA777
Ruotini antiribaltamento

Cod. CPA506-2
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA510
Tavolino sagomato 
per bracciolo elevabile 
CPA776 58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA519
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA501-2
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA504
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
CPA776 55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109
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Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a doppia crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP785-40

106 80 41 94,5 73÷80 51,5 40÷52

40

44

61

33 16 60 20 optional 7 130

CP785-43 43 64

CP785-46 46 67

CP785-48 48 70

CP785-50 50 73

Serie CP785

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 +12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 +12.24.21.109 + 12.24.06.160 + 12.24.03.118 
+12.24.06.175 ( mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006
RDM 2389159

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in alluminio

Bracciolo ribaltabile, estraibile, 
semi-lungo con appoggio morbido in PU

- regolabile in altezza

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza

e inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod. CPA781 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
46-50cm
Cod. CPA782 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
40-43cm

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile
in 4 posizioni 

Tasca portadocumenti sul retro

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Accessori optional Parti di ricambio

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod. CPR783 PAIO
Pedane estraibili
40-43cm

Cod. CPR776 PAIO
Bracciolo completo

Cod. CPR781 PAIO
Pedana estraibile
46-50cm

Cod. CPR828 PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod. CPR779 PAIO
Freno 

Cod. CPR770 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. CPR773 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Cod. CPR757 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR765 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod. CPA777
Ruotini 
antiribaltamento

Cod. CPA510
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA519
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA504
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
CPA775 55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109
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Carrozzina leggera pieghevole da transito
Telaio a doppia crociera in alluminio verniciato 

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP787-40

101 75 41 91 71÷79 51,5 40÷52

40

44

57

30 13,7 24 20 - - 130

CP787-43 43 60

CP787-46 46 63

CP787-48 48 66

CP787-50 50 69

Serie CP787

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio

Ruote posteriori Raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045

RDM 2389163

NORMATIVA EN 12183

Accessori optional

Cod. CPR778 PAIO
Freno 

Cod. CPR773 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Cod. CPR771 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod. CPR757 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Tasca portadocumenti sul retro

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza e 

inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Bracciolo ribaltabile, estraibile, semi-lungo con 
appoggio morbido in PU - regolabile in altezza

Freno di stazionamento
in alluminio 

Ruota da transito
senza sgancio rapido

Cod. CPR765 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod. CPR776 PAIO
Bracciolo completo

Cod. CPR781 PAIO
Pedana estraibile
46-50cm

Cod. CPR828 PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod. CPR783 PAIO
Pedane estraibili
40-43cm

Cod. CPA781 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
46-50cm
Cod. CPA782 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
40-43cm

Cod. CPA777
Ruotini 
antiribaltamento

Cod. CPA510
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA519
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA504
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
CPA775 55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109
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Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a doppia crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP790-40

103 78 41 ÷ 47 97÷102 73÷81 51,5 43÷54

40

 46 ÷ 51

62

32 16 60 20 optional 7 130

CP790-43 43 65
CP790-46 46 67,5

CP790-48 48 70,5

CP790-50 50 73,5

Serie CP790

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 +12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.03.118 
+ 12.24.06.175 (mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006

RDM 2389168

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in alluminio

Schienale tensionabile a 3 punti 

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile in più 
posizioni rispetto al telaio

Tasca portadocumenti sul retro

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

(3 step da 1,5cm)

Seduta regolabile 
in profondità (+6 cm)

e in altezza

Bracciolo ribaltabile, girevole 180° ed 
estraibile,  semi-lungo con 
appoggio morbido in PU - 

regolabile in altezza e in profondità

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza e 

inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Accessori optional

Cod. CPR777 PAIO
Bracciolo completo

Cod. CPR782 PAIO
Pedana estraibile 46-50 cm

Cod. CPR784 PAIO
Pedane estraibili 40-43 cm

Cod. CPR828 PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod. CPR779 PAIO
Freno 

Cod. CPR785
Cuscino per schienale

Cod. CPR770 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. CPR773 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod. CPR757 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR766 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod. CPA788 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP790 - 
46-50cm
Cod. CPA789 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP790 - 
40-43cm

Cod. CPA777
Ruotini 
antiribaltamento

Cod. CPA509
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA518
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. CPA503
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109
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Accessori optional carrozzine leggere

Cod. CPA772 PAIO
Ruote passaggi stretti 
(Serie CP770)

Cod. CPA777 PAIO
Ruotini antiribaltamento 

Cod. CAR900
Poggiatesta

Cod. CPA100-40,
CPA100-43, CPA100-45, 
CPA100-50
Cuscino in 
gommapiuma h 5 cm

Cod. RP245
Cintura tipo auto c/occhielli
DM332/99: 12.24.06.136
(Serie CP770-CP775-
CP780)
Cod. RP246
Cintura tipo auto
DM332/99: 12.24.06.136
(Serie CP785-CP787-
CP790)

Cod. CAR605
Barra antifurto
(Serie CP770-CP775-
CP780)

Cod. CPA251-1
Kit monoguida
(Per modelli 40-43 cm
serie CP770-CP78x-CP790)
Cod. CPA251-2
Kit monoguida
(Per modelli 46-50 cm
serie CP770-CP78x-CP790)
DM332/99: 12.24.03.112

Cod. CPA506-2
Tavolino sagomato
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112 
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Serie CP770-CP775-
CP780 esclusa misura 50)

Cod. CPA776 PAIO
Bracciolo elevabile 
(Serie CP780)

Cod. CPA775 PAIO
Bracciolo elevabile 
(Serie CP770-CP775)
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA501-2
Tavolino lineare 55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109
(Serie CP770-CP775-
CP780 esclusa misura 50)

Cod. CPA504
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile
CPA775 55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109
(Serie CP770-CP775-
CP780-CP785-CP787)

Cod. CPA503
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109
(Serie CP790)

Cod. CPA739
Ruota anteriore
spessore 3,2 cm 
(Serie CP770-CP775)

Cod. CPA735 PAIO
Ruote Ø 60 cm sgancio 
rapido  pneumatico 
gonfiabile (Serie CP770-
CP780-CP785-CP790)

Cod. CPA740
Ruota anteriore spessore
5 cm (Serie CP780-
CP785-CP787-CP790)

Cod. CPA170
Fascia ferma polpaccio

Cod. RP247
Cintura con occhielli, 
fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136
(Serie CP770-CP775-
CP780)
Cod. RP248
Cintura fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136
(Serie CP785-CP787-
CP790)

Cod. CPA600
Asta flebo 
regolabile

Cod. CPA606
Portabombola 
in poliestere. 
bombola:
Ø max 12 cm

Cod. CPA771 PAIO
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod. CPA781 PAIO
Pedane elevabilile alluminio 
(Serie CP78x) - 46-50cm
Cod. CPA782 PAIO
Pedane elevabilile alluminio 
(Serie CP78x) - 40-43cm

Cod. CPA788 PAIO
Pedane elevabilile alluminio 
(Serie CP790) - 46-50cm
Cod. CPA789 PAIO
Pedane elevabilile alluminio 
(Serie CP790) - 40-43cm

Cod. CPA510
Tavolino sagomato 
per bracciolo elevabile 
CPA775 58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Serie CP770-CP775-
CP780-CP785-CP787)

Cod. CPA509
Tavolino sagomato
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Serie CP790)

Cod. CPA519
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Serie CP785-CP787-
CP780)

Cod. CPA520
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Serie CP770-CP775)

Cod. CPA518
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Serie CP790)
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Cod. CPR780 PAIO
Pedana estraibile   
(Serie CP77x)

Cod. CPR785-xx
Cuscino per schienale
specificare la misura 
40/43/46/48/50
(Serie CP790)

Cod. CPR779 PAIO
Freno
(Serie CP785-CP790)

Cod. CPR778 PAIO
Freno 
(Serie CP770-CP775-
CP780-CP787)

Cod. CPR776 PAIO
Bracciolo completo 
(Serie CP785-CP787)

Cod. CPR777 PAIO
Bracciolo completo 
(Serie CP790)

Cod. CPR775 PAIO
Bracciolo completo 
(Serie CP780)

Cod. CPR745 PAIO
Ruote passaggi stretti - 
PAIO (Serie CP780)

Cod. CPR774 PAIO
Bracciolo completo - 
(Serie CP770-CP775)

Cod. CPR771
Ruota posteriore in PU 
(Serie CP775-CP787)

Cod. CPR773 PAIO
Ruota anteriore in PU 
(Serie CP780-CP785-
CP787-CP790)

Cod. CPR772 PAIO
Ruota anteriore in PVC  
(Serie CP770-CP775)

Cod. CPR828 PAIO
Ruote passaggi stretti 
(Serie CP785-CP790)

Parti di ricambio carrozzine leggere

Cod. CPR769 PAIO
Ruota posteriore in PU 
(Serie CP770-CP780)

Cod. CPR770 PAIO
Ruota posteriore in PU - 
(Serie CP785-CP790)

Cod. CPR781 PAIO
Pedana estraibile
(Serie CP78x) - 46-50cm
Cod. CPR783 PAIO
Pedana estraibile
(Serie CP78x) - 40-43cm

Cod. CPR782 PAIO
Pedana estraibile
(Serie CP79x) - 46-50cm
Cod. CPR784 PAIO
Pedana estraibile
(Serie CP79x) - 40-43cm





Prodotti
per la

mobilità.

Carrozzine standard 
e poltrone polifunzionali
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DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CP100B-38

103 85 43 91 75 50 42÷56

38

43

56

26 17,5 60 20 - 120

CP100B-40 40 58

CP100B-43 43 60,5

CP100B-45 45 63

CP100B-46 46 64

CP100B-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

Serie CP100B

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Possono
essere montate
ruote pneumatiche
autospinta (optional)
Cod. CPA246

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP100B-46 e CP100B-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1104327

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR400B PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR415B PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR413 SINGOLA
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. CPR410 SINGOLA
Ruota anteriore
in PVC - Ø 20 x 2,5 cm

Cod. CPA120V
Cod. CPA121V
Cod. CPA122V (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA246
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche - PAIO

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR402 PAIO
Imbottiture braccioli 
nylon

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo da 
terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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Possono
essere montate
ruote pneumatiche
autospinta (optional)
Cod. CPA246

Cod. CPA120V
Cod. CPA121V
Cod. CPA122V (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA246
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche - PAIO

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CP100R-40

103 85 43 91 75 50 42-56

40

43

58

26,5 17,5 60 20 - 120
CP100R-43 43 60,5

CP100R-45 45 63

CP100R-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

Serie CP100R

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP100R-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1104327

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR400M PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR415R PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR413 SINGOLA
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. CPR410 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
- Ø 20 x 2,5 cm

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR402 PAIO
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo da 
terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP102-38

113 83 43 90 74 49 42÷56

38

43

56

27 17,5 60 20 - 120

CP102-40 40 58

CP102-43 43 61

CP102-45 45 63

CP102-46 46 63,5

CP102-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera - Sgancio rapido

Ruotina di 
sicurezza

Serie CP102

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per CP102-46 e CP102-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 2389081

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR100 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR135 PAIO
Pedana laterale estraibile
(Solo per misura 38)

Cod. CPA242 PAIO
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. CPR140 SINGOLA
Ruota anteriore
in PVC - Ø 20 x 2,5 cm

Cod. CPA506-2 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA519
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501-2
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA150
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
74÷82 cm) - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in
polipropilene

Ruota con 
sgancio rapido

Cod. CPR105 PAIO
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. CPA120V
Cod. CPA122V (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718
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Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Sgancio rapido

Ruotina di 
sicurezza

Serie CP103R

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
semi-lungo ribaltabile

imbottitura in PU

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per CP103R-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 2389085

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR401M PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR415R PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR414 SINGOLA
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore
in PU - Ø 20 x 5 cm

Ruota con 
sgancio rapido

Cod. CPR403 PAIO
Solo imbottitura per 
bracciolo

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

CP103R-40

103 85 40 91 75 50 42-56

40

43

58

26,5 19 60 20 - 130

CP103R-43 43 61

CP103R-45 45 63

CP103R-48 48 66

CP103R-50 50 68

Parti di ricambioAccessori optional

Cod. CPA121V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA245
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche - PAIO

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in
polipropilene

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo 
da terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP104-40

103 80 40 91 75 50 42÷56

40

43

58

27 19 60 20 - 130

CP104-43 43 60,5

CP104-46 46 64

CP104-48 48 66

CP104-50 50 68

Caratteristiche tecniche

Serie CP104

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.03.118 + 12.24.06.175 (solo per CP104-46, CP104-48 e CP104-50)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 2289737

NORMATIVA EN 12183

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Trasformabile in transito

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR402B PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR417B PAIO
Pedana laterale estraibile

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Corrimano in 
acciaio verniciato  

Ruota con 
sgancio rapido

Predisposizione 
ruote da Ø 30 cm

Ruotina di sicurezza

Bracciolo 
semi-lungo ribaltabile

imbottitura in PU

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPA120V
Cod. CPA121V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA245
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche - PAIO

Cod. CPA248
Ruota Ø 30 cm 
completa di perno 
sgancio rapido - 
PAIO 
 

Cod. CPR403 SINGOLA
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore
in PU - Ø 20 x 5 cm

Cod. CPR414 SINGOLA
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo da 
terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Trasformabile in autospinta 

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

CP105-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

56

26 19 30 20 - 130

CP105-43 43 58

CP105-46 46 62

CP105-48 48 64

CP105-50 50 66

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118 + 12.24.06.175 (solo per CP104-46, CP104-48 CP104-50)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003

RDM 2289733

NORMATIVA EN 12183

Serie CP105

Parti di ricambio

Cod. CPR402B PAIO 
Bracciolo completo 

Cod. CPR417B  PAIO
Pedana laterale estraibile 

Accessori optional

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi 
in polipropilene

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Ruota con 
sgancio rapido

Predisposizione 
ruote da Ø 60 cm

Ruotina di sicurezza

Bracciolo semi-lungo ribaltabile
imbottitura in PU

Tasca porta 
documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPA120V
Cod. CPA121V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA245 PAIO
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche

Cod. CPR414 SINGOLA
Ruota Ø 60 cm 
in PU

Cod. CPR403 SINGOLA
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore
in PU - Ø 20 x 5 cm

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Cod. CPA248 SINGOLA
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo 
da terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Trasformabile in transito

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118 + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per CP110B-46, CP110B-48, CP110B-50)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 2389103

NORMATIVA EN 12183

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Corrimano in 
acciaio verniciato  

Ruota con 
sgancio rapido

Predisposizione 
ruote da Ø 30 cm

Ruotina 
di sicurezza

Bracciolo corto 
ribaltabile, elevabile

imbottitura in PU 

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPR107M PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR111M PAIO
Pedana laterale estraibile

Cod. CPA242 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. CPR140 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Cod. CPA120V 
Cod. CPA121V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA519
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA517
Tavolino sagomato 
large 68x57 cm
(Solo per misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Accessori optional Parti di ricambio

Serie CP110B

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP110B-40

105 81 43 90 73 49 41÷56

40

42

58

26 18,5 60 20 - 150

CP110B-43 43 61

CP110B-46 46 64

CP110B-48 48 66

CP110B-50 50 68

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi 
in polipropilene

Cod. CPR229 SINGOLA
Solo imbottitura per 
bracciolo

KIT per trasformazione 

vedi pagina accessori
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Trasformabile in autospinta

SPECIFICHE TECNICHE

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118  + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per CP115B-46, CP115B-48, CP115B-50)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003

RDM 2389104

NORMATIVA EN 12183

Caratteristiche tecniche

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Ruota con 
sgancio rapido

Predisposizione 
ruote da Ø 60 cm

Ruotina 
di sicurezza

Bracciolo corto ribaltabile, 
elevabile imbottitura in PU

Tasca porta 
documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPR107M PAIO 
Bracciolo completo 

Cod. CPR111M PAIO
Pedana laterale estraibile 

Cod. CPA240 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm 

Cod. CPR140 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Cod. CPA120V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. CPA519
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA517
Tavolino sagomato 
large 68x57 cm
(Solo per misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA150
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
77÷85 cm) - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional

Parti 
di ricambio

Serie CP115B

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

CP115B-40

98 75 41 92 76 50 41÷56

40

43

53

25 16 30 20 - 150

CP115B-43 43 56

CP115B-46 46 58,5

CP115B-48 48 61

CP115B-50 50 63

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in polipropilene

Cod. CPR229 SINGOLA
Solo imbottitura 
per bracciolo

KIT per trasformazione 

vedi pagina accessori
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Trasformabile in transito

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP200-38

113 81 42 90 72÷80 49 41÷56

38

41

56

29 19,5 60 20 4 150

CP200-40 40 58
CP200-43 43 61

CP200-45 45 63

CP200-46 46 64

CP200-48 48 66

CP200-50 50 68

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118 + 12.24.21.106 + 12.24.21.112 + 12.24.06.160 
+ 12.24.06.175 (solo per CP200-46, CP200-48, CP200-50)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003
RDM 2389105

NORMATIVA EN 12183

Serie CP200

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

Ruota con 
sgancio rapido

Ruota regolabile in più posizioni

Predisposizione 
ruote da Ø 30 cm

Ruotina 
di sicurezza

Ruotino
antiribaltamento

Tasca porta documenti sul retro

Bracciolo semi-lungo
elevabile in altezza,

ribaltabile ed estraibile
Imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPR108 PAIO
Bracciolo regolabile in
altezza

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale estraibile

Cod. CPA242 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. CPR143 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 3 cm

Cod. CPR150 PAIO
Ruotino 
antiribaltamento
Ø 4 cm

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA517
Tavolino sagomato 
large 68x57 cm
(Solo per misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR135 PAIO
Pedana laterale estraibile
(Solo per misura 38)

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in polipropilene

Corrimano in 
acciaio verniciato  

Cod. CPR765 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo

KIT per trasformazione 

vedi pagina accessori

Cod. CPA120V
Cod. CPA122V (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Trasformabile in autospinta

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP205-38

104 76 42 90 71÷80 49 41÷55

38

41

52

25 17,5 30 20 4 150

CP205-40 40 54
CP205-43 43 57

CP205-45 45 59

CP205-46 46 59,5

CP205-48 48 62

CP205-50 50 64

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118  + 12.24.21.106 + 12.24.21.112 + 12.24.06.160
+ 12.24.06.175 (solo per CP205-46, CP205-48, CP205-50)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2389107

NORMATIVA EN 12183

Serie CP205

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

Ruota con 
sgancio rapido

Tasca porta documenti sul retro

Bracciolo semi-lungo
elevabile in altezza,

ribaltabile ed estraibileImbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPR108 PAIO
Bracciolo regolabile in
altezza

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale estraibile

Cod. CPA240 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod. CPR143 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 3 cm

Cod. CPR150 PAIO
Ruotino 
antiribaltamento
Ø 4 cm

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CPA517
Tavolino sagomato 
large 68x57 cm
(Solo per misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR135 PAIO
Pedana laterale estraibile
(Solo per misura 38)

Ruotina 
di sicurezza

Predisposizione 
ruote da Ø 60 cm

Ruotino
antiribaltamento

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in polipropilene

Cod. CPR765 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo

KIT per trasformazione 

vedi pagina accessori

Cod. CPA120V
Cod. CPA122V (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Bariatrica

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP300-50

118 90 48 92 73 52 43÷57

50

41

73

32 26 60 20 - 200CP300-55 55 78

CP300-60 60 83

Serie CP300

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU solide (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo corto 
estraibile
imbottitura in PU

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039 + 12.24.06.175 + 12.24.03.118 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112

DPCM 12.01.2017 12.22.18.015
RDM 2389110

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPA120V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA517
Tavolino sagomato 
large 68x57 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Accessori optional

Cod. CPR103 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale estraibile

Cod. CPR122 PAIO
Ruota posteriore solida 
Ø 60 cm

Cod. CPR141 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Parti di ricambio

Cod. CPA154
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
73÷83 cm) - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Ruota regolabile 
in più posizioni

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Corrimano in 
acciaio verniciato  

BARIATRICO

200 KG

Cod. CPR106 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Bariatrica

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP310-50
104 77 48 92 70 52 43÷57

50
39

63
30 21 32 20 - 200

CP310-55 55 68

Serie CP310

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU solide (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo corto 
estraibile
imbottitura in PU

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.06.175 + 12.24.03.118 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112

DPCM 12.01.2017 12.22.18.015
RDM 2389112

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPA120V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA517
Tavolino sagomato 
large 68x57 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Accessori optional

Cod. CPR103 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale estraibile

Cod. CPR132 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 32 cm

Cod. CPR141 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Parti di ricambio

Cod. CPA154
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
70÷80 cm) - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Ruota regolabile 
in più posizioni

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

BARIATRICO

200 KG

Cod. CPR106 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

CP500B-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26 15 30 20 - 120

CP500B-43 43 61

CP500B-45 45 63

CP500B-46 46 64

CP500B-48 48 65

Tasca porta 
documenti sul retro

Bracciolo corto ribaltabile
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP500B-46, CP500B-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2389115

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR500 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR415B PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR412 SINGOLA
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod.CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Cod.CPR403 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo 

Cod. CPA120V
Cod. CPA121V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Serie CP500B

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo 
da terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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Tasca porta 
documenti sul retro

Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

CP500R-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26,5 15 30 20 - 120CP500R-43 43 61

CP500R-45 45 63

Serie CP500R

Bracciolo semi-lungo
ribaltabile
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2389115

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR401M PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR415R PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR412 SINGOLA
Ruota posteriore 
in PU Ø 30 cm

Cod.CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Parti di ricambio

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional

Cod. CPA120V
Cod. CPA121V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Cod. CPA121C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPR403 PAIO
Solo imbottitura 
per bracciolo

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo 
da terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160
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DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

CP505-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26 16,5 30 20 - 130

CP505-43 43 61

CP505-45 45 63

CP505-48 48 66

CP505-50 50 68

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 + 12.24.03.118 (solo per CP505-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2289732

NORMATIVA EN 12183

Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera

Serie CP505

Bracciolo semi-lungo
ribaltabile con 
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Cod. CPR402B PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR417B PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR412 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod.CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Cod.CPR403 PAIO
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo 

Cod. CPA120V PAIO
Cod. CPA121V PAIO
Pedana elevabile 
verniciata 
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C PAIO
Cod. CPA121C PAIO
Pedana elevabile 
cromata 
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
verniciato
DM332/99: 12.24.06.160

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione h bracciolo 
da terra 77÷85 cm)
DM332/99: 12.24.06.160

Tasca porta 
documenti sul retro
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera

Schienale pieghevole

Freno operatore

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP520-40

99 73 42 93 72 48 42÷56

40

42

55

26 17,5 30 20 - 150

CP520-43 43 58

CP520-45 45 60

CP520-46 46 60,5

CP520-48 48 63

Serie CP520

Bracciolo corto
ribaltabile ed estraibile    

imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP520-46, CP520-46)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2389116

NORMATIVA EN 12183

Cod. CPR102 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. CPR215S Sinistro
Cod. CPR215D Destro
Freno operatore

Cod. CPR131 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod.CPR143 SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 3 cm

Cod. CPA120V PAIO
Pedana elevabile 
verniciata 
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C PAIO
Pedana elevabile 
cromata 
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Tasca porta documenti sul retro

Cod. CPR108 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
73÷81 cm)
DM332/99: 
12.24.06.160

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR106 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera - Trasformabile in transito

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP620-40

100 73 41 92 80 53 45÷57

40

37

51

26 16,5 50 18 - 110
CP620-43 43 54

CP620-46 46 57

CP620-48 48 60

Serie CP620

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-polpaccio

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Corrimano in 
alluminio verniciato  

Ruota posizionata 
sotto la seduta 
per ridurre gli ingombri

Predisposizione 
ruote da Ø 30 cm

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in polipropilene

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 + 12.24.21.115 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003
RDM 2389123

NORMATIVA EN 12183

Tasca porta documenti sul retro

Cod. CPA120V
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional

Cod. CPR610 PAIO
Bracciolo completo

Cod. CPR621 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 50 cm

Cod. CPR620 SINGOLA
Ruota anteriore in PU 
Ø 18 cm

Cod. CPR625 PAIO
Pedana laterale estraibile

Parti di ricambio

Ingombro ridotto

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

KIT per trasformazione 

vedi pagina accessori

Cod. CPR629 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera - Trasformabile in transito

Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera - Trasformabile ad autospinta

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP625-40
88 61 41 92 80 53 45÷57

40
37

51
26 16,5 30 18 - 110

CP625-43 43 54

Serie CP625

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-polpaccio

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Predisposizione 
ruote da Ø 50 cm

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in polipropilene

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU solide (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.06.172 + 12.24.21.115 + 12.24.03.115

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2389129

NORMATIVA EN 12183

Tasca porta documenti sul retro

Cod. CPA120V PAIO
Pedana elevabile 
verniciata
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C PAIO
Pedana elevabile 
cromata
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional

Cod. CPR610 PAIO
Bracciolo completo

Cod. CPR622 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod. CPR620 SINGOLA
Ruota anteriore in PU 
Ø 18 cm

Cod. CPR625 PAIO
Pedana laterale estraibile

Parti di ricambio

Ruota posizionata 
sotto la seduta 
per ridurre gli ingombri

Ingombro ridotto

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

KIT per trasformazione 

vedi pagina accessori

Cod. CPR629 PAIO
Solo imbottitura in PU
per bracciolo
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Accessori optional carrozzine standard

Cod. CPA120V PAIO 
Cod. CPA122V PAIO
(solo per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata
DM332/99: 12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA120C PAIO
Pedana elevabile cromata 
DM332/99: 12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA121C PAIO
Pedana elevabile 
cromata
Cod. CPA121V PAIO
Verniciata
DM332/99:
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. CPA605
Portabombola in acciaio 
cromato. 
Ø Max bombola 12 cm

Cod. CAR900
Poggiatesta

Cod. CPA100-40,
CPA100-43, CPA100-45, 
CPA100-50
Cuscino in 
gommapiuma h 5 cm

Cod. CPA110-45
Seduta WC da 45 cm
(Solo per misura 45)

Linea sistemi di 
contenzione KOALA
(MOPEDIA)

Cod. RP245
Cintura di sicurezza tipo auto
DM332/99: 12.24.06.136

Cod. RP247
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136

Cod. CPR150 PAIO
Ruotini anti-ribaltamento 
Ø 4 cm
(Solo CP100X, CP102, CP103, 
CP104, CP105 CP110, CP115, 
CP205, CP500X, CP520)

Cod. CPA242 PAIO
Ruota posteriore in PU
Ø 60 cm
(Solo CP115, CP205)

Cod. CPA244 PAIO
Ruota posteriore con 
sgancio rapido pneumatica 
Ø 60 cm
(Solo CP102, CP110, 
CP200)

Cod. CPA245 PAIO
Ruota posteriore con 
sgancio rapido pneumatica 
Ø 60 cm 
(Solo CP103R, CP104)

Cod. CPA246 PAIO
Ruota posteriore con 
sgancio rapido pneumatica 
Ø 60 cm
(Solo CP100)

Cod. CPA150 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra 
da 74÷82 cm)
DM332/99: 
12.24.06.160
(Escluso CP300, CP310, 
CP520, CP620, CP625)

Cod. CPR108 PAIO
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
73÷81 cm) 
DM332/99: 
12.24.06.160
(Solo CP520)

Cod. CPA161N PAIO
Bracciolo lungo 
(Escluso CP300, CP310, 
CP520, CP620, CP625)

Cod. CPA154
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
73÷83 cm)
DM332/99: 
12.24.06.160
(Solo CP300, CP310)

Cod. CPA140-xx
Prolunga schienale
universale 
specificare la misura 
38/40/43/45/48/50/55/60
(No modelli rossi)
DM332/99: 12.24.06.157
DPCM 12.01.2017: 12.22.91.709

Kit trasformazione da transito a autospinta: 
da Next (CP110) a Next Go! (CP115)
CPR216D, freno dx;
CPR216S, freno sx;
CPA240, ruota piccola - paio;
nr. 2 CPR342, perno s.r. ruota post.
 
da Next Go! (CP115) a Next (CP110) 
CPR210D, freno dx;
CPR210S, freno sx;
CPA242, ruota grande - paio;
nr. 2 CPR343, perno s.r. ruota post;
 
da Dual (CP200) a Dual Go! (CP205)
CPA240, ruota piccola – paio;
nr. 2 CPR342, perno s.r. ruota post;
 

da Dual Go! (CP205) a Dual (CP200):
 CPA242, ruota grande – paio;
CPR343, perno s.r. ruota post;
 
da Skinny (CP620) a Skinny Go! (CP625)
CPR622, ruota piccola – paio;
CPR216D, freno dx;
CPR216S, freno sx;
 
da Skinny Go! (CP625) a Skinny (CP620)
CPR621, ruota grande – paio;
CPR211D, freno dx;
CPR211S, freno sx;

Cod. CAR605
Barra antifurto
(Esclusi CP620, 
CP625)

Cod. CPA240 PAIO
Ruota poster iore in PU 
solida  Ø 30 cm
(Solo CP110, CP200)

Cod. CPR622 PAIO
Ruota posteriore in PU 
solida  Ø 30 cm 
(Solo CP620)

Cod. CPA600
Asta flebo 
regolabile

Cod. CPA606
Portabombola 
in poliestere. 
bombola:
Ø max 12 cm

Cod. CPA250-1
Kit monoguida
(Per modelli 38-43 cm
serie CP102-CP103R-
CP200)
Cod. CPA250-2
Kit monoguida
(Per modelli 45-50 cm
serie CP102-CP103R-
CP110-CP200)
DM332/99: 12.24.03.112
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Parti di ricambio carrozzine standard

Cod. CPR100 PAIO
Bracciolo completo - 
(Serie CP102)

Cod. CPR107 PAIO
Bracciolo completo
(Serie CP110, CP115)

Cod. CPR108 PAIO
Bracciolo regolabile in H
(Serie CP200, CP205)

Cod. CPR103 PAIO
Bracciolo completo
(Serie CP300-CP310)

Cod. CPR102 PAIO
Bracciolo completo 
(Serie CP520)

Cod. CPR400R Lucido
Cod. CPR400M Matt
Bracciolo completo -
PAIO
(Serie CP100R)

Cod. CPR400B PAIO
Bracciolo completo 
(Serie CP100B)

Cod. CPR401R Lucido
Cod. CPR401M Matt
Bracciolo completo -
PAIO (Serie CP103R-
CP500R)

Cod. CPR215S Sinistro
Cod. CPR215D Destro 
Freno
(Serie CP520)

Cod. CPR610 PAIO
Bracciolo completo
(Serie CP620-CP625)

Cod. CPR150 PAIO
Ruotini anti-ribaltamento 
Ø 4 cm
(Serie CP200-CP205)

Cod. CPR131 PAIO
Ruota posteriore in PU 
solida Ø 30 cm
(Serie CP520)

Cod. CPR622 PAIO
Ruota posteriore in PU 
solida Ø 30 cm 
(Serie CP625)

Cod. CPR412 SINGOLA
Ruota posteriore
(Serie CP500X)

Cod. CPR413 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm
(Serie CP100X)

Cod. CPR414 SINGOLA
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm 
(Serie CP103R)

Cod. CPR412 PAIO
Ruota posteriore in PU 
solida Ø 30 cm
(Serie CP500X)

Cod. CPA242 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm
(Serie CP102-CP110-
CP200-CP205)

Cod. CPA240 PAIO
Ruota posteriore in PU 
solida Ø 30 cm 
(Serie CP115-CP205)

Cod. CPR122 PAIO
Ruota posteriore solida 
Ø 60 cm 
(Serie CP300)

Cod. CPR132 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 32 cm
(Serie CP310)

Cod. CPR621 PAIO 
Ruota posteriore in PU 
Ø 50 cm 
(Serie CP620)

Cod. CPR140 SINGOLA 
Ruota anteriore in PVC
Ø 20 x 2,5 cm 
(Serie CP102-CP110-
CP115)

Cod. CPR143 SINGOLA
Ruota anteriore in PU 
Ø 20 x 3 cm
(Serie CP200-CP205-
CP520)

Cod. CPR141 SINGOLA
Ruota anteriore in PU 
Ø 20 x 5 cm
(Serie CP300-CP305)

Cod. CPR620 SINGOLA
Ruota anteriore in PU 
Ø 18 cm x 3 cm - Singola
(Serie CP620-CP625)

Cod. CPR410 SINGOLA
Ruota anteriore in PVC
Ø 20 x 2,5 cm
(Serie CP100X)

Cod. CPR411 SINGOLA
Ruota anteriore in PU 
Ø 20 x 5 cm
(Serie CP103R-
CP500X)

Cod. CPR135 PAIO
Pedana laterale estraibile 
(Solo per misura 38)

Cod. CPR625 PAIO
Pedana laterale estraibile 
(Serie CP620-CP625)

Cod. CPR241 SINGOLO
Poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. CPR111 PAIO
Pedana laterale estraibile 

Cod. CPR415B PAIO
Cod. CPR415R PAIO
Pedana laterale estraibile  
(Serie CP100X-
CP103R-CP500X)
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio a crociera singola 

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP880-35 94 74 36 86÷99 62 42 37÷42 35 37 56 31 14,5 56 15 - 100

Cod. RP247
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99:
12.24.06.136

Cod. CPR821
Ruota posteriore 
in PU
Ø 56 cm - SINGOLA

Cod. CPR820
Ruota anteriore 
Ø 15 cm  in PVC - 
SINGOLA

Cod. CPR815
Pedane laterali

Cod. CPR817
Pedane elevabili

Cod. CPR810
Bracciolo ribaltabile 
- PAIO

Cod. CPA600
Asta flebo regolabile

Cod. CPA605
Portabombola in 
acciaio cromato Ø Max 
bombola 12 cm

Cod. CPA606
Portabombola in 
poliestere Ø Max 
bombola 12 cm

Cod. CPA506
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino 55x32 cm
DM332/99:
12.24.15.109

Pedane elevabili

Tasca porta documenti sul retro

Pedane estraibili 

Cinturino
ferma-polpaccio

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Bracciolo corto ribaltabile
Maniglia di spinta regolabile 
in altezza 86÷99 cm

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio verniciato

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme grigie in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.036 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003
RDM 2389144

NORMATIVA EN 12183

Accessori optional Parti di ricambio

In dotazione

Cod. CPR827
Solo imbottitura 
bracciolo

Cod. CP880-35



Cod. RP247
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99:
12.24.06.136
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Carrozzina da viaggio pieghevole in alluminio anodizzato
Telaio a doppia crociera 

Piegata 
L:66 x P:29 x H:60cm

PL

H

Fronte

Laterale

Parti di ricambio

Cod. CBR850
Borsa per il trasporto

Cod. CBR301
Ruota anteriore 
Ø 13 cm - SINGOLA

Cod. CBR294
Ruota posteriore 
Ø 20 cm - SINGOLA

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP850-37 86 58 38 89 65 43 33 37 41 44 29 7 20 13 - 75

Accessori optional

Cod. CP850-37

Schienale
pieghevole

Completa 
di cintura

Tasca porta oggetti
sul retro

Bracciolo ribaltabile

Cinturino
ferma-polpaccio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Grigie, piene con forcella in polipropilene

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme grigie piene (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2389139

NORMATIVA EN 12183

Peso carrozzina
7
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Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio a crociera singola - Schienale reclinabile

Ruotino
antiribaltamento

Poggiatesta
regolabile ed estraibile

Maniglia per
reclinare lo schienale

Poggiagambe
regolabili in altezza

Pedane elevabili, girevoli, 
estraibili ad inclinazione

e lunghezza regolabili

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm

 
Portata

MAX

CP800-40

123 90 44 100÷126 75 50 50÷64

40

83

62

30 26 60 20 5 100CP800-43 43 65

CP800-46 46 68

Serie CP800

Bracciolo 
corto estraibile
imbottitura in PU

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Grigie, in PU con forcella in polipropilene

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme grigie in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 + 12.24.03.109  + 12.24.06.157 + 12.24.06.163 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per modello CP800-46)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003
RDM 2389178

NORMATIVA EN 12183

Accessori optional

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CAR173
Ruotino 
antiribaltamento 
Ø 5 cm - PAIO

Cod. CAR172
Ruota anteriore in PU
Ø 20 cm - PAIO

Cod. CAR174
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm - PAIO

Cod. CAR171
Pedana elevabile - 
PAIO

Cod. CAR831
Bracciolo corto - 
PAIO

Parti di ricambio



73

Ruotino
antiribaltamento

Poggiatesta
regolabile ed estraibile

Maniglia per
reclinare lo schienale

Poggiagambe
regolabili in altezza

Pedane elevabili, girevoli, 
estraibili ad inclinazione

e lunghezza regolabili

Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio a crociera singola - Schienale reclinabile

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

CP805-40

123 90 44 100÷126 75 50 50÷64

40

83

62

30 25 30 20 5 100CP805-43 43 65

CP805-46 46 68

Caratteristiche tecniche

Serie CP805

Bracciolo 
corto estraibile
imbottitura in PU

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Grigie, in PU con forcella in polipropilene

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme grigie in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045 + 12.24.03.109  + 12.24.06.157 + 12.24.06.163 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per modello CP805-46)

DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 2390282

NORMATIVA EN 12183

Accessori optional

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CPA501
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. CAR173
Ruotino 
antiribaltamento 
Ø 5 cm - PAIO

Cod. CAR172
Ruota anteriore in PU
Ø 20 cm - PAIO

Cod. CAR171
Pedana elevabile - 
PAIO

Cod. CAR831
Bracciolo corto - 
PAIO

Parti di ricambio

Cod. CAR175
Ruota posteriore in PU 
- PAIO
(Serie CP805)
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Carrozzina pieghevole ad autospinta alluminio verniciato
Telaio a doppia crociera - Schienale reclinabile

Freno operatore

Cod. CAR314
Ruotino
antiribaltamento - 
PAIO

Cod. CAR226
Ruota anteriore in PU 
- PAIO

Cod. CAR217
Ruota posteriore in 
PU - PAIO

Cod. CAR168
Pedana elevabile - 
PAIO

Cod. CAR830
Bracciolo elevabile 
- PAIO

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP810-40

116 92 46 138 70 50 50÷64

40

89

62

33 20 60 20 5 100CP810-43 43 65

CP810-46 46 68

Serie CP810

Schienale prolungato reclinabile

Poggiatesta anatomico
regolabile ed estraibile

Bracciolo ribaltabile e
regolabile in altezza
imbottitura in PU

Ruota regolabile
in più posizioni 
con freno meccanico

Ruotino
antiribaltamento

Ruota regolabile
in più posizioni

Poggiagambe in PU
regolabili in altezza

Pedane elevabili, girevoli, 
estraibili ad inclinazione e

lunghezza regolabili

Poggiapiedi 
in polipropilene nero

regolabili in inclinazione

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Grigie, in PU con forcella in alluminio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme grige in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039 + 12.24.03.109 + 12.24.03.118 + 12.24.06.157 + 12.24.06.160 + 12.24.06.163 +12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.21.112 

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003
RDM 2389192

NORMATIVA EN 12183

Accessori optional

Cod. CPA506 
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Parti di ricambio
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Cod. CAR172 PAIO
Ruota anteriore in PU 
Ø 20 cm
(Serie CP800-CP805)

Cod. CAR174 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm
(Serie CP800)

Cod. CAR171 PAIO
Pedana elevabile 
(Serie CP800-CP805)

Cod. CAR831 PAIO
Bracciolo corto 
(Serie CP800-CP805)

Cod. CAR605
Barra antifurto

Cod. RP247
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99:12.24.06.136

Cod. CPA100-40, 
CPA100-43, CPA100-45
Cuscino in gommapiuma 
h 5 cm

Linea sistemi di 
contenzione KOALA

Cod. RCA120
Asta da flebo
(immagine a scopo illustrativo)

Cod. CPA506
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715
DM332/99:
12.24.15.112

Cod. CAR175 PAIO
Ruota posteriore in PU 
(Serie CP805)

Accessori optional Comfy, Comfy-S, Comfy-S Go!

Parti di ricambio Comfy, Comfy-S, Comfy-S Go!

Cod. RP245
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99:
12.24.06.136 
(Solo CP810)

Cod. CAR314 PAIO
Ruotino antiribaltamento
(Serie CP810)

Cod. CAR226 PAIO
Ruota anteriore in PU
(Serie CP810)

Cod. CAR217 PAIO
Ruota posteriore in PU
(Serie CP810)

Cod. CAR168 PAIO
Pedana elevabile 
(Serie CP810)

Cod. CAR830 PAIO
Bracciolo elevabile
(Serie CP810)

Cod. CAR173 PAIO
Ruotino antiribaltamento 
Ø 5 cm 
(Serie CP800-CP805)

Cod. CPA501
Tavolino 55x32 cm
DM332/99:
12.24.15.109
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Poltrona polifunzionale assistita in acciaio verniciato
Ruote posteriori Ø 30 cm

Maniglione di 
spinta imbottito, 
regolabile
in altezza
con comandi 
operatore

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP900-40
113 81 45 108 64÷77 57 40÷60

40
49

57
-

41
30 20 5 120

CP900-45 45 62 43

Serie CP900

Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, 
regolabili in altezza e larghezza

Poggiatesta regolabile in 
altezza, profondità

ed angolazione

Pedane estraibili,
regolabili in larghezza, 

profondità ed inclinazione

Poggiagambe
regolabili in altezza

e in profondità

Poggiapiedi 
in polipropilene regolabili

in lunghezza ed angolazione

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Grigie, in PU con forcella in alluminio regolabile in più posizioni

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme grigie in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Sfoderabile in Nylon nero lavabile 

Imbottitura Anatomica, in poliuretano stampato

Optional in dotazione Divaricatore regolabile - Cuscinetti proteggi-ginocchio - Cuscinetti contenitivi estraibili, regolabili in 
altezza, larghezza e angolazione - Ruotino antiribaltamento

RIFERIMENTI

DM332/99 18.09.18.012 + 18.09.18.202 + 18.09.18.205 + 18.09.18.211 + 18.09.18.214 + 18.09.18.223 + 18.09.18.232 + 18.09.18.220

DPCM 12.01.2017 12.22.18.009
RDM 2389195

NORMATIVA EN 12183

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99:
18.09.18.229
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Parti di ricambio

Cod. CAR316 PAIO
Ruotino  antiribaltamento 

Cod. CAR226 PAIO
Ruota anteriore in PU

Cod. CAR719 PAIO
Cuscini protezione 
ginocchio

Cod. CAR169 PAIO
Pedana elevabile

Cod. CAR718
Divaricatore

Cod. CAR832 PAIO
Bracciolo elevabile 

Cod. CAR720 PAIO
Cuscini contenimento
 busto 

Cod. CAR219 PAIO
Ruota posteriore in PU

Accessori optional

Cod. CAR710
Poggiatesta 3 sezioni
DM332/99:
12.24.06.157

Cod. RP245
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99:
12.24.06.136

Cod. CAR705 PAIO 
Poggiatesta 
anatomico in PU

Retro

Angolo basculamento 
seduta 6° anteriormente

16° posteriormente

Inclinazione schienale
rispetto la seduta 0°-50°



77

Maniglione di 
spinta imbottito, 
regolabile
in altezza con 
comandi operatore

Poltrona polifunzionale assistita in acciaio verniciato
Ruote posteriori ø 60 cm

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

CP910-40
113 81 45 108 64÷77 57 40÷60

40
49

60
-

45
60 20 5 120

CP910-45 45 65 46

Caratteristiche tecniche

Serie CP910

Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, 
regolabili in altezza e larghezza

Poggiatesta regolabile in 
altezza, profondità

ed angolazione

Pedane estraibili,
regolabili in larghezza, 

profondità ed inclinazione

Poggiagambe
regolabili in altezza

e in profondità

Poggiapiedi 
in polipropilene regolabili

in lunghezza ed angolazione

SPECIFICHE TECNICHE 

Ruote anteriori Grigie, in PU con forcella in alluminio regolabile in più posizioni

Ruote posteriori In alluminio, gomme grigie in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Sfoderabile in Nylon nero lavabile 

Imbottitura Anatomica, in poliuretano stampato

Optional in dotazione Divaricatore regolabile - Cuscinetti proteggi-ginocchio - Cuscinetti contenitivi estraibili, regolabili in 
altezza, larghezza e angolazione - Ruotino antiribaltamento

RIFERIMENTI

DM332/99 18.09.18.012 + 18.09.18.202 + 18.09.18.205 + 18.09.18.211 + 18.09.18.214 + 18.09.18.223  + 18.09.18.232 + 18.09.18.220

DPCM 12.01.2017 12.22.18.009
RDM 2389198

NORMATIVA EN 12183

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99:
18.09.18.229
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Parti di ricambio

Cod. CAR316 PAIO
Ruotino  antiribaltamento 

Cod. CAR226 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20 cm

Cod. CAR719 PAIO
Cuscini protezione 
ginocchio

Cod. CAR169 PAIO
Pedana elevabile

Cod. CAR718
Divaricatore

Cod. CAR832 PAIO
Bracciolo elevabile 

Cod. CAR720 PAIO
Cuscini contenimento
 busto 

Cod. CAR218 PAIO
Ruota posteriore in PU
Ø 60 cm

Accessori optional

Cod. CAR710
Poggiatesta 3 sezioni
DM332/99:
12.24.06.157

Cod. RP245
Cintura di sicurezza
tipo auto
DM332/99:
12.24.06.136

Cod. CAR705 PAIO 
Poggiatesta 
anatomico in PU

Retro

Angolo basculamento 
seduta 6° anteriormente

16° posteriormente

Inclinazione schienale
rispetto la seduta 0°-50°
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Cod. CAR316 PAIO
Ruotino 
antiribaltamento 

Cod. CAR226 PAIO
Ruota anteriore in PU

Cod. CAR218 PAIO
Ruota posteriore in PU 
(Serie CP910)

Cod. CAR719 PAIO
Cuscini protezione ginocchio

Cod. CAR169 PAIO
Pedana elevabile

Cod. CAR718
Divaricatore

Cod. CAR832 PAIO
Bracciolo elevabile

Cod. CAR705 PAIO
Poggiatesta anatomico 
in PU 

Cod. CAR720 PAIO
Cuscini contenimento busto

Cod. CAR710
Poggiatesta 3 sezioni
DM332/99:
12.24.06.157

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99:
18.09.18.229
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod. CAR219 PAIO
Ruota posteriore in PU 
(Serie CP900)

Accessori optional Relief, Relief go!

Cod. RP245
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99:
12.24.06.136 
(Solo CP810)

Parti di ricambio Relief, Relief go!
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Cod. MPR415
Pulsanteria per MP370

Cod. MPR425
Sostegno per sponda

Letti degenza a 3 snodi elettrici
Ad altezza fissa

Serie

Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polveri. 4 ruote piroettanti da 12,5 cm tutte con freno. Testiera e pediera in legno, sponde in alluminio 
effetto legno. Supporti per asta sollevamalati ed asta da flebo. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

SERIE GERANIO GERBERA
Codici prodotto MP370 MP380

RIFERIMENTI

DM332/99 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103 18.12.10.003 + 18.12.12.103 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017 18.12.10.003 18.12.10.009
RDM 2419894 2370209

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:
Peso max paziente Carico di lavoro sicuro

Kg

Letto 208 cm 102 cm 94 cm (MP370) - 116,5 cm (MP380)
(alla testiera/pediera)

135 Kg 170 Kg 77 Kg (MP370)
99 Kg (MP380)

Rete 187 cm 80 cm 42,5 cm (MP370) - 33,5÷65,5 cm (MP380) 
(piano rete da terra)

- - -

Cod. MP380
Rete in acciaio

max 70°
alzatesta

max 30°
alzagambe

Funzioni letto

Ad altezza variabile

Parti di ricambio

Cod. MPA307
Prolunga 
per sponde

Cod. MPA301
Asta sollevamalati 
con maniglia
in polipropilene. 
Portata max 75 Kg
DM332/99: 
12.30.09.103

Cod. MPA303
Asta porta flebo 
in acciaio
Portata max 
5 Kg a gancio

Accessori Optional

Cod. MPA305
Tavolino sagomato 
in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. MPR412
Control box

Cod. MPR406
Motore lato piedi 

Cod. MPR407
Motore lato testa

Cod. MPR416
Pulsanteria per MP380

Cod. MPR421
Ruota c/gamba per MP370

Cod. MPR422
Ruota c/freno per MP380

Cod. MPR437
Ruota c/freno per MP370

Cod. MPR432
Finale in plastica per sponde

Cod. MPR408
Motore elevazione per 
MP380

Serie

Cod. MP370
Rete in acciaio

Cod. MPR433 SINGOLA
Sponda per MP370
- MP380
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Cod. MPR433
Sponda singola

Cod. MP394
Rete a doghe 
in legno

Serie
Letti degenza a 3 snodi elettrici
Elevazione con Trendelemburg

Caratteristiche tecniche

Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polveri. 4 ruote piroettanti da 12,5 cm tutte con freno. Testiera e pediera in legno, sponde in alluminio 
effetto legno. Supporti per asta sollevamalati ed asta da flebo. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

Cod. MP393
Rete a doghe 
in acciaio

max 12 °

max 70°
alzatesta

max 30°
alzagambe

Funzioni letto

Elevazione "Trendelenburg" 

Elevazione 
"contro Trendelenburg" 

2.0

4 ruote piroettanti 
da mm 125 con freno

Sponde di contenimento
in alluminio effetto legno

Parti di ricambio

Cod. MPA307
Prolunga 
per sponde

Cod. MPA301
Asta sollevamalati 
con maniglia
in polipropilene. 
Portata max 75 Kg
DM332/99: 
12.30.09.103

Cod. MPA303
Asta porta flebo 
in acciaio
Portata max 
5 Kg a gancio

Accessori Optional

Cod. MPA305
Tavolino sagomato 
in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. MPR437 
Ruota con freno

Cod. MPR448
Pulsantiera per 
MP393/394

Cod. MPR449
Attuatore doppio per 
MP393/MP394

SERIE GARDENIA
Codici prodotto MP393 MP394
RIFERIMENTI

DM332/99 18.12.10.003 + 18.12.12.103 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017  18.12.10.009
RDM 2422994 2442094
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:
Peso max paziente Carico di lavoro sicuro

Kg

Letto 216 cm 102 cm  127 cm 
(alla testiera/pediera)

135 Kg 170 Kg 94 Kg

Rete 187 cm 80 cm 40÷81 cm 
(piano rete da terra)

- - -

Cod. MPR432
Finale in plastica per 
sponde

Cod. MPR425
Sostegno per sponda

H 42 cm
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Letti degenza manuali larghezza 90 cm
Una manovella - Uno snodo 

SERIE IBISCO
Codici prodotto MP090 MP092

RIFERIMENTI

DM332/99  18.12.07.003
RDM 2428579 2428581

DIMENSIONE E PESO
Letto Rete Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm     204 cm 198 cm     

 P: 90 cm 89 cm 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)

 Peso max 
paziente 135 Kg - 135 Kg -

Carico di 
lavoro sicuro 170 Kg - 170 Kg -

Kg 37 Kg - 37 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm - L: 108 x P: 97 x H: 15,5 cm -

Caratteristiche tecniche

11s

11
Cod. MP090

Cod. MP092
Divisibile
in due sezioni

max 80°
alzatesta

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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Letti degenza manuali larghezza 90 cm
Due manovelle - Tre snodi

SERIE IBISCO
Codici prodotto MP091 MP093

RIFERIMENTI

DM332/99  18.12.07.006 18.12.07.003
DPCM 12.01.2017 18.12.07.003
RDM 2370186 2428585

DIMENSIONE E PESO
Letto Rete Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm      204 cm 198 cm      

 P: 90 cm 89 cm 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)

 Peso max 
paziente 135 Kg - 135 Kg -

Carico di 
lavoro sicuro

Kg 37 Kg - 37 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm - L: 108 x P: 97 x H: 15,5 cm -

Caratteristiche tecniche

22s

22
Cod. MP091

Cod. MP093
Divisibile in 
due sezioni

max 80°
alzatesta

max 40°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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Letti degenza larghezza 90 cm
Due manovelle - Tre snodi

SERIE IBISCO
Codici prodotto MP091R MP095

RIFERIMENTI

DM332/99  - 18.12.07.006
DPCM 12.01.2017 18.12.07.006 18.12.07.003
RDM 2370186 2166787

DIMENSIONE E PESO
Letto Rete Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm      204 cm 198 cm     

 P: 90 cm 89 cm 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)
93 cm 

(alla testiera)

Regolabile in 4 posizioni 
Max 52 cm - Min. 32 cm

(piano rete da terra)

 Peso max 
paziente 135 Kg - 135 Kg -

Carico di 
lavoro sicuro 170 Kg - 170 Kg -

Kg 37 Kg - 39 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm - L: 208 x P: 94 x H: 9 cm -

Caratteristiche tecniche

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri, rete in acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. 
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato 
da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

Cod. MP095
Regolabile
in altezza

Cod. MP091R
Con ruote

22e

max 80°
alzatesta

max 40°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

22
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RIFERIMENTI

DM332/99  18.12.10.003
DPCM 12.01.2017 18.12.10.003
RDM 2370188

DIMENSIONE E PESO
Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm     

 P: 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)

 Peso max 
paziente 135 Kg -

170 Kg -

Kg 39 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm -

Caratteristiche tecniche

Cod. MP097

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri, rete in acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. 
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato 
da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

33

max 80°
alzatesta

max 40°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Letti degenza larghezza 90 cm
Elettrico - Tre snodi

Carico di 
lavoro sicuro

Parti di ricambio letti degenza 
Cod. MPR151
Pannello testata/ped. 
12mm - 4 ganci
(Non illustrato)

Cod. MPR152
Sola manovella MP09x
(non illustrato)

Cod. MPR154
Manovella completa 
lato piedi MP091
(non illustrato)

Cod. MPR155
Manovella completa 
testata MP092/MP093
(non illustrato)

Cod. MPR153
Manovella completa 
testata MP090/MP091
(non illustrato)

Cod. MPR156
Manovella completa 
lato piedi MP093
(non illustrato)

Cod. MPR060
Telecomando 
per MP097
(non illustrato)
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100%

100%

100%

Cod. MP180 Sponde ribaltabili in alluminio anodizzato
Lunghezza sponda utile 170 cm, lunghezza ingombro 195 cm, lunghezza max 
estensione 222 cm, lunghezza max di aggancio 210 cm, tubo Ø 2,5 cm, altezza 
sponda 43cm DM332/99: 18.12.27.103 - DPCM 12.1.2017: 18.12.91.006

Cod. MP181 Sponde ribaltabili in acciaio verniciato bianco
Lunghezza sponda utile 170 cm, lunghezza ingombro 195 cm, lunghezza max 
estensione 222 cm, lunghezza max di aggancio 210 cm, tubo Ø 2,5 cm, altezza 
sponda 43cm DM332/99: 18.12.27.103 - DPCM 12.1.2017: 18.12.91.006

Cod. MI095
Alzamalati da letto, in acciaio 
verniciato rinforzato Ø esterno 3 cm  
Portata max: 75 Kg
DM332/99: 12.30.09.103

Cod. MI096
Asta da flebo 
(non illustrato)

Cod. MI097
Alzamalati con base da pavimento 
realizzato con tubo verniciato rinforzato 
- Ø esterno 3 cm - Portata max: 75 Kg
DM332/99: 12.30.09.103
DPCM 12.1.2017: 18.12.91.003

Accessori optional per letti degenza

20-55 cm

17 cm

25 cm

Cod. MIR055
Solo triangolo con cinghia

Parti di ricambio

100%
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P

L

H

P

L

H

Cod. MP170 Cod. MP171
Cromato Verniciato

Sponde
Universale - Telescopica - Ribaltabile - Alluminio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

45 cm P: 64 cm
H: 81÷107 cm 

H: 34÷52 cm (gambe da piano rete)
H: 47÷52 cm (sponda da piano rete)

DIMENSIONE

 L:  H:  L:  H:

66÷71 cm H: 50 cm (da piano rete) 67÷105 cm (3 steps) H: 50 cm (da piano rete)

Universali telescopiche in acciaio 

Universale - Con appoggio a terra - Alluminio verniciato

RIFERIMENTI

DM332/99 18.12.27.103

DPCM 12.01.2017 18.12.27.003

RDM 1549744 1549755

RIFERIMENTI

RDM  1444097

RIFERIMENTI

RDM 1444100 2370385

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

larghezza interna 95-170 cm interna 107-182 cm - esterna 109-184 cm interna 26-48 cm - esterna 27-49 cm

Cod. MP167
Sponda parziale da letto - Vendita singola

Cod. MP165
Sponda parziale da letto - Vendita singola

Regolabile
in altezza

Cod. MP168
Sponda parziale da letto Large - Vendita singola
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Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE 

 L: 50 cm

 P: 52 cm

 H: 40 cm

DIMENSIONE 

 L: 63 cm

 H: 44 cm

DIMENSIONE 

 L: 63 cm

 H: 55 cm

Reggicuscini in acciaio verniciato
Regolabili in 6 posizioni

Alza coperte in alluminio anodizzato
Smontabile

Parasponde in poliuretano
Fissaggio con cinghie   

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche 

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

127 cm 2,5 cm 66 cm

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

134 cm 3 cm 33 cm 

Pieghevole - Fissaggio con velcro

RIFERIMENTI

RDM  1209389

RIFERIMENTI

RDM  1209390

Cod. MP310
Vendita singola

Cod. RS450
Grigio

Cod. RS445A

Cod. RS455
Bianco

Cod. MP315
Vendita singola

Bande elastiche

Poggiatesta
imbottito

Nylon

Rivestimento amovibile:
spalmato di poliuretano

Rivestimento:
spalmato di poliuretano
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

60,5 cm 39 cm 24 cm

Tavolini da letto su ruote struttura in acciaio verniciato 
Con piano in laminato antigraffio e bordo di contenimento antiurto e antitaglio

Codici prodotto RS988N RS988M RS990N RS990M

RIFERIMENTI

RDM 124322 1375517

Tavolini da letto con gambe pieghevoli
Con piano antigraffio e bordo di contenimento 

Reclinabile
in tre posizioni

Sollevamento
automatico 
tramite leva

Sollevamento
automatico 
tramite leva

2 ruote 
con freno

2 ruote 
con freno

Due piani, di cui uno 
reclinabile in più 

posizioni

Piano reclinabile 
in più posizioni

Cod. RS988N
Colore naturale

Cod. RS890N
Colore naturale

Cod. RS890M
Colore marrone

Cod. RS891N
Colore naturale

Cod. RS891M
Colore marrone

Cod. RS990N
Colore naturale

Cod. RS988M
Colore marrone

Cod. RS990M
Colore marrone

RIFERIMENTI
RDM  2234352

DIMENSIONE 

 L:  P:  H:
Kg max Ø 

ruota Kg

80 cm 38,5 cm 78-110 cm 20 Kg circa 5 cm 11 Kg circa

RIFERIMENTI
RDM 2234337

DIMENSIONE 

 L:  P:  H:
Kg max Ø 

ruota Kg

Piano piccolo 
20,5 cm

Piano grande 
56 cm

38,5 cm 74-119 cm 20 Kg circa 5 cm 11 Kg circa

H 9 cmH 9 cm

Parti di ricambio per tavolini da letto su ruote

Cod. RSR860N
Piano grande per 
RS890N

Cod. RSR862N
Piano grande per 
RS890N

Cod. RSR860M
Piano grande 
per RS890M

Cod. RSR862M
Piano grande 
per RS890M

Cod. RSR861N
Piano grande per 
RS891N

Cod. RSR861M
Piano grande per 
RS891M

Cod. RSR865S
Kit ruote per RS890 
e RS891

Cod. RSR865F
Kit ruote con freno 
per RS890 e RS891
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Chiedi al tuo rivenditore di fiducia, 
il catalogo poltrone Moretti.
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Relax.

La nuova linea poltrone elevabili 
multifunzione per un riposo ideale*.

* Richiedi il catalogo digitale





Movimentazione
e trasferimento.

Ausili per il trasferimento
e la gestione del paziente
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Sollevatore elettrico
In acciaio verniciato 

100%

Cod. RI900

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.006

DPCM 12.01.2017 13.36.03.006

RDM 2210002

DIMENSIONE E PESO

A B C D E F

100 cm 12 cm 95÷125 cm 84÷119 cm int.
50÷75 cm

est.
58÷83 cm

G H I L

82,5 cm 95 cm 52 cm 30 cm 57 Kg 180 Kg 

EI

L

H

G

F

DC

A

B

Motorizzazione

Bracci rimovibili Schienale e 
imbottitura  
estraibili in 
dotazione

Pulsante per stop 
di emergenza

5 ruote piroettanti 
di cui 2 posteriori  
con freno

Telecomando 
per regolazione 
elettrica dell’altezza 
da 84 a 119 cm

Portata max
180 Kg

Cod. RIA201
Imbracatura/seduta Standard 
regolabile in dotazione

Centralina con batteria  
ricaricabile ed estraibile, 
con indicatore del 
livello di carica

Regolazione elettrica delle gambe 
da 50 a 75 cm (misura interna) Cod. RIR905

Telecomando 2 canali
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Sollevatore elettrico
Struttura smontabile - In acciaio verniciato 

100%

Cod. RI905

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.006

DPCM 12.01.2017 13.36.03.006

RDM 2381054

DIMENSIONE E PESO

A B C D E

100 cm 12 cm 84÷119 cm 52 cm int.
46÷114 cm

F G H

est.
54÷120 cm 93 cm 35 cm 39 Kg 135 Kg 

E

H

G

D FC

A

B

Motorizzazione

Bracci rimovibili

Gambe rimovibili

Schienale e 
imbottitura  
estraibili in 
dotazione

Pulsante per stop 
di emergenza

4 ruote piroettanti 
di cui 2 posteriori  
con freno

Leva estraibile
per regolazione 
apertura gambe

Telecomando 
per regolazione 
elettrica dell’altezza 
da 84 a 119 cm

Portata max
135 Kg

Cod. RIA201
Imbracatura/seduta Standard 
in poliestere regolabile in 
dotazione

Centralina con batteria  
ricaricabile ed estraibile, 
con indicatore del 
livello di carica

Apertura delle gambe 
a compasso tramite leva 
da 46 a 114 cm (misura interna)

Cod. RIR801
Telecomando 1 canale
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Accessori optional
Braccio sollevamento

DIMENSIONE

BA

A 125÷155 cm

B 147÷177 cm

 

Il braccio di sollevamento si installa sulla colonna centrale portante, 
tramite la facile rimozione dei due bracci orizzontali, e permette di 
utilizzare il dispositivo in maniera analoga ad un sollevatore utilizzando 
le imbracature per i sollevamalati della linea MUEVO.

Caratteristiche tecniche

100%

Cod. RIA910

* Vedi pagina dedicata a imbracature standard per sollavamalati

Imbracature/sedute*

Cod. RIA201

Cod. RIA211

Cod. RIA220

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Tessuto, nastro e filo 100% Poliestere

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Tessuto, nastro e filo 100% Poliestere

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Tessuto, nastro e filo 100% Poliestere

DIMENSIONE
C A

B

D
E

A B C D E

56 cm 48 cm 45 cm 32 cm 21 cm

DIMENSIONE

C A

B

A B C

65 cm 22 cm 45 cm

DIMENSIONE

C A

B

A B C

56 cm 48 cm 45 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Standard* 

Toilette* 

Sostegno/
deambulazione

* Per un maggior comfort del paziente è possibile abbinare i istemi di contenzione RP200, RP210, RP215 della linea KOALA. Vedi pagina di riferimento
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Verticalizzatori elettrici
Portata max 200 Kg

Cod. RP893
Imbracatura dorsale

* Per tutti gli accessori e le parti
di ricambio vedi pagina dedicata

Accessorio Optional*

Cod. RP896
Imbracatura pelvica

100%

Movimento

Pulsante per stop
di emergenza 

Cod. RI840

Cod. RI841

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Elettrico

Cod. RIR801
Telecomando

RI840
Versione a pedale

4 ruote piroettanti 
ø 10 cm di cui 2 con freno 

A B C D E F G

80 cm 73 cm 107 cm 180 cm 101 cm 68 cm 45 cm

H I L M N
Portata MAX

55 cm 84 cm 94 cm 8 cm 13 cm 200 Kg

Caratteristiche tecniche

B

E

F

M N

A

G

H

I
Lc

D

 

RIFERIMENTI 

Codici prodotto RI840 RI841

RDM 2417138 2417139

DPCM 12.01.2017 12.36.03.006

DM332/99 12.36.03.006

DIMENSIONI E PESO

Cod. RP893XL
Imbracatura dorsale - Taglia XL
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Imbracature
Modello Dorsale                                               Modello Pelvica      

Caratteristiche tecniche

Cintura addominale
con chiusura a velcro Trazione pelvica

Doppia imbottitura 
sottoascellare

RIFERIMENTI

RDM 2417194

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Tessuto, nastro e filo 100% Poliestere

RIFERIMENTI

RDM 2417193

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Tessuto, nastro e filo 100% Poliestere

DIMENSIONE E PESO
A

B
C

G

F
E

D

H

I

M
L

O
N

 

Codice prodotto RP893

A B C D E

83 cm 51 cm 20,5 cm 39 cm 29 cm

F G H I L

19 cm 60 cm 41 cm 10 cm 48 cm

M N O

32 cm 4 cm 67 cm

Codice prodotto RP893XL

A B C D E

92 cm 56 cm 29 cm 39 cm 29 cm

F G H I L

19 cm 54 cm 41 cm 10 cm 58 cm

M N O

37 cm 4 cm 78 cm

DIMENSIONE E PESO

A

B
C

G

F
E
D

H

I

M
L

O

P

R

Q

N

 

A B C D E F

83 cm 51 cm 20,5 cm 39 cm 29 cm 19 cm

G H I L M N

54 cm 41 cm 10 cm 48 cm 32 cm 4 cm

O P Q R

67 cm 45 cm 10 cm 50 cm

Caratteristiche tecniche

100%

Serie RP893 Cod. RP896
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Accessori optional per sollevatore elettrico e verticalizzatori

Cod. RIR110
Batteria con autonomia 
maggiorata 
solo per RI840 e RI841

Cod. RIR115
Caricabatterie da
parete/tavolo TiMOTION
(senza batteria) da utilizzare 
in combinazione con RIR104  

Parti di ricambio per sollevatori elettrici

Cod. RIR907
Attuatore elettrico
di elevazione

Cod. RIR908
Attuatore elettrico per 
movimentazione gambe
(Solo per RI900)

Cod.RIR909
Centralina 2 canali
(Solo per RI900)

Cod. RIR905
Telecomando 2 canali
(Solo per RI900)

Cod. RIR906
Cavo a Y per attuatori 
movimentazione gambe
(Solo per RI900)

Cod. RIR902
Ruota centrale 65 mm
senza freno 
(Solo per RI900)

Cod. RIR903
Ruota anteriore 75 mm 
senza freno

Cod. RIR901
Ruota posteriore 65 mm 
con freno

Cod. RIR104
Caricabatterie standard

Cod. RIR108
Batteria Standard

Parti di ricambio per verticalizzatori

Cod. RIR200
Attuatore elettrico

Cod. RIR120
Ruota senza freno

Cod. RIR108
Batteria

Cod. RIR104
Caricabatterie standard

Cod. RIR121
Ruota con freno

Cod. RIR801
Telecomando

Cod. RIR803
Centralina

Cod. RIR801
Telecomando 1 canale
(Solo per RI905)

Cod. RIR802
Centralina 1 canale
(Solo per RI905)
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Cod. RPR110

Sollevamalati idraulico
In acciaio verniciato - Modello ingombro ridotto

Manopola regolazione 
velocità discesa

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Caratteristiche tecniche

100%

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

Cod. RP881 
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

A B C D E F G

66 cm 58 cm 97 cm 82 cm 179 cm 116,5 cm 83 cm

H I L M O P
Portata MAX

44,5 cm 54,5 cm 93,5 cm 103 cm 8 cm 13 cm 150 Kg
 

RIFERIMENTI

Codici prodotto RI821 RI823

RDM 2417125 2417130

DM332/99  12.36.03.003

DIMENSIONE E PESO

Cod. RI821

Cod. RI823

Idraulico
Pompa 
oleodinamica

RI821
Versione a pedale

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
150 Kg



103

Sollevamalati elettrico 
In acciaio verniciato - Modello ingombro ridotto

100%

Cod. RI822

Cod. RI824

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Cod. RP881 
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

RI822
Versione a pedale

Elettrico
Pulsante per stop di 

emergenza 

Cod. RIR801
Telecomando

Caratteristiche tecniche

A B C D E F G

66 cm 58 cm 97 cm 82 cm 179 cm 116,5 cm 83 cm

H I L M O P
Portata MAX

44,5 cm 54,5 cm 107 cm 116 cm 8 cm 13 cm 150 Kg
 

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
150 Kg

RIFERIMENTI

Codici prodotto RI822 RI824

RDM 2117129 2417131

DM332/99  12.36.03.006

DPCM 12.01.2017 13.36.03.006

DIMENSIONE E PESO
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Cod. RPR110

Sollevamalati idraulico 
In acciaio verniciato - Modello ingombro standard

Manopola regolazione 
velocità discesa

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Caratteristiche tecniche

100%

Cod. RP881 
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

A B C D E F G

73 cm 61 cm 97 cm 82 cm 179 cm 126,5 cm 94 cm

H I L M O P
Portata MAX

54 cm 64 cm 93,5 cm 103 cm 8 cm 13 cm 180 Kg
 

Cod. RI825

Cod. RI827

Idraulico
Pompa 
oleodinamica

RI825
Versione a pedale

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
180 Kg

RIFERIMENTI

Codici prodotto RI825 RI827

RDM 2417132 2417134

DM332/99  12.36.03.003

DIMENSIONE E PESO
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Sollevamalati elettrico 
In acciaio verniciato - Modello ingombro standard

100%

Cod. RI826

Cod. RI828

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Cod. RP881 
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

RI826
Versione a pedale

Elettrico Pulsante per stop di 
emergenza 

Cod. RIR801
Telecomando

Caratteristiche tecniche

A B C D E F G

73 cm 61 cm 97 cm 82 cm 179 cm 126,5 cm 94 cm

H I L M O P
Portata MAX

54 cm 64 cm 107 cm 116 cm 8 cm 13 cm 200 Kg
 

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
200 Kg

RIFERIMENTI

Codici prodotto RI826 RI828

RDM 2417133 2417135

DM332/99  12.36.03.006

DPCM 12.01.2017 13.36.03.006

DIMENSIONE E PESO
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Parti di ricambio per sollevamalati 

Cod. RIR200
Attuatore elettrico

Cod. RPR110
Pistone per sollevamalati 
idraulici

Cod. RIR120
Ruota senza freno

Cod. RIR108
Batteria standard

Cod. RIR104
Caricabatterie standard

Cod. RIR121
Ruota con freno

Cod. RIR110
Batteria con autonomia 
maggiorata

Cod. RIR801
Telecomando

Cod. RIR115
Caricabatterie da
parete/tavolo TiMOTION
(senza batteria) da utilizzare 
in combinazione con RIR104  

Cod. RIR802
Centralina per modello 150 kg

Cod. RIR803
Centralina per modello 200 kg

76 cm

Cod. RP828
Solo struttura a barella per sollevamalati  (esclusi i modelli RI825, RI826, RI827, 
RI828) - Barella 60x190 cm - Portata max 150 Kg  
DPCM 12.1.2017: 12.36.21.015

Cod. BLC250
Bilancia per sollevamalati CLASSE III M
Alimentazione 6x1,5V batterie - Tipo AAA -120 x 70 x160 mm
Divisione 100g

Accessori optional per sollevamalati
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DIMENSIONE E PESO

Modello Misure

A B

D

C
E A 143 cm

200 Kg

B 80 cm

C 93 cm

D 35 cm

E 46 cm

Tessuto poliestere ignifugo EN1021, nastro e filo in nylon, antistrappo, traspirante, adatto al contatto anche con acqua. Il robusto nastro di bordatura 
è cucito senza tagli su tutto il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore saldezza. Tre punti di trazione: area pelvica, area dorsale, area 
della testa. Tre maniglie nella parte posteriore consentono l’orientamento del paziente  in modo preciso e senza sforzo. 

Caratteristiche tecniche

Maniglie per il 
posizionamento del paziente

Avvolgimento
completo e 
confortevole

Sostegno
della testa

Cod. RP881

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.006

RDM 2417173

Imbracatura per sollevamalati
Modello STANDARD con poggiatesta

100%
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TESSUTI 

MANIGLIE DI POSIZIONAMENTO
Ciascuna imbracatura è dotata sul retro di 
maniglie per un facile posizionamento del 
paziente.

ANELLI DI POSIZIONAMENTO
Gli anelli di posizionamento sono personalizzati 
con colori diversi per facilitare un attacco 
simmetrico dell'imbracatura.

PORTATA
Tutte le imbracature Moretti per sollevamalati sono 
testate  e certificate nel rispetto dei requisiti previsti 
dalla norma UNI EN ISO 10535

IMBOTTITURE
Nei punti sensibili per un maggior comfort 
del paziente.

MODELLI TESSUTI TAGLIA

RETE TESSUTO S M L XL

STANDARD • • • • • •

TOILETTE • • • • •

CONTENITIVA • • • •

AMPUTATI • • •

Gamma di imbracature disponibili

Dettagli tecnici

Imbracature standard

La nuova gamma di imbracature Moretti per sollevamalati è stata sviluppata per essere utilizzata con tutti i tipi di sollevamalati sia da 
pavimento che da soffitto e per garantire il massimo comfort nel sostegno dei diversi tipi di paziente. L'operatore è facilitato nel movimento del 
paziente e nel suo corretto posizionamento. I robusti tessuti utilizzati e la fascia perimetrale in un unico pezzo consentono la movimentazione 
di pazienti fino a 250 Kg.

IN TESSUTO 
(100% Poliestere) 
ad elevata resistenza 
e capacità di 
scivolamento e 
traspirazione.

GRIGIO A RETE 
(100% Poliestere) 
ad elevata resistenza 
e traspirabilità. 
Consigliato in ogni 
situazione 
e particolarmente se a 
contatto con l’acqua.
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DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

IM100S - IM101S S
(Small)

A
B

D

C

106 cm 79 cm 54 cm 20 cm

250 Kg

IM100M - IM101M M
(Medium) 109 cm 86 cm 55 cm 27 cm

IM100L - IM101L L
(Large) 109 cm 96 cm 55 cm 37 cm

IM100XL - IM101XL XL
(Extra large) 111 cm 106 cm 55 cm 44 cm

IM110S - IM111S S
(Small)

B
A

C

D

140 cm 77 cm 85 cm 20 cm

IM110M - IM111M M
(Medium) 144 cm 84 cm 91 cm 27 cm

IM110L - IM111L L
(Large) 144 cm 94 cm 91 cm 37 cm

IM110XL - IM111XL XL
(Extra large) 144 cm 104 cm 91 cm 44 cm

 

RIFERIMENTI 

Codici prodotto IM100x - IM101x IM110x - IM111x

RDM 438740

DM332/99 - 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.003 12.36.21.006

Caratteristiche tecniche

Imbracature standard per sollevamalati 
Senza poggiatesta                                      Con poggiatesta  

100%

Serie IM100
In rete

Serie IM110
In rete          

Serie IM101
In tela

Serie IM111
In tela

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535
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DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

IM140S S
(Small)

A

B

D

C

830 mm 870 mm 220 mm 420 mm

250 Kg

IM140M M
(Medium) 870 mm 950 mm 250 mm 500 mm

IM140L L
(Large) 900 mm 1030 mm 290 mm 580 mm

IM140XL XL
(Extra large) 950 mm 1120 mm 320 mm 660 mm

IM141S S
(Small)

A

B

D

C

1230 mm 880 mm 220 mm 420 mm

IM141M M
(Medium) 1300 mm 960 mm 250 mm 500 mm

IM141L L
(Large) 1350 mm 1040 mm 290 mm 580 mm

IM141XL XL
(Extra large) 1400 mm 1100 mm 320 mm 660 mm

 

Caratteristiche tecniche

Imbracature da toilette per sollevamalati 
Senza poggiatesta                                      Con poggiatesta  

100%

Imbottitura 
sottoascellare 
per max comfort

Imbottitura 
sottoascellare 
per max comfort

Serie IM140
In rete

Serie IM141
In rete

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

RIFERIMENTI 

Codici prodotto IM140x IM141x

RDM 438740

DM332/99 - 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.003 12.36.21.006
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Imbracature per sollevamalati 
Contenitive con stecche                           Per amputati

Imbottitura per 
max comfort

100%

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

IM120M M 
(Medium)

A B

D

C

137 cm 100 cm 91 cm 40 cm

250 Kg

IM120L L 
(Large) 137 cm 110 cm 91 cm 50 cm

IM120XL XL 
(Extra large) 145 cm 120 cm 91 cm 56 cm

IM150M M 
(Medium)

A
B

D

C 110 cm 106 cm 60 cm 32 cm

IM150L L 
(Large) 120 cm 114 cm 64 cm 40 cm

 

Caratteristiche tecniche

Serie IM120
In tela

Serie IM150
In tela

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

RIFERIMENTI 

Codici prodotto IM120x IM150x

RDM 438740

DM332/99 12.36.03.103 -

DPCM 12.01.2017 12.36.21.006 12.36.21.003





Ausili per
il bagno.

Per agevolare le persone anziane o
con ridotte capacità motorie in bagno.
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Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale, 
una con blocco direzionale

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Molla a gas
per inclinazione

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento

anti-ruggine

Barella doccia idraulica in acciaio verniciato 
Portata max 180 kg

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 2369823

DIMENSIONE E PESO

1/1A3
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Code

GE FA B@

GFEDCB@ A
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R
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U
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P

MORETTI SPA

21/03/2017

21/03/2017
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 A 
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 I 

 H 

 M 

 L 

barella doccia

21/03/2017

N

A B C D E F H I L M N

59-93 cm 141 cm 23 cm 20 cm 206 cm 200 cm*          67 cm 56 cm 66 cm*          73 cm 0°-5° 180 Kg

Movimento in altezza
da 59 a 93 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Accessori optional

Cod. BIA100
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod. BIA110
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

Pistone idraulico
per elevazione

100%Cod. BI100

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato
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Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale, 
una con blocco direzionale

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento

anti-ruggine

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 2420283

Movimento in altezza
da 59 a 99 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Barella doccia elettrica in acciaio verniciato
Portata max 200 kg

Motorizzazione

Accessori optional

Cod. BIA100
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod. BIA110
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

DIMENSIONE E PESO

1/1A3

` 2
`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

Code

GE FA B@

GFEDCB@ A

U

T

S

R

Q

P

U

T

S

R

Q

P

MORETTI SPA

21/03/2017

21/03/2017

 E 

 F 

 B 

 A 
 

D 

 C
 

 I 

 H 

 M 

 L 

barella doccia

21/03/2017

N

A B C D E F H I L M N

59-99 cm 141 cm 16 cm 20 cm 206 cm 200 cm* 67 cm 56 cm 66 cm*         73 cm 0°-5° 200 Kg

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

100%Cod. BI110

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato
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Barella doccia elettrica in acciaio verniciato 
Bariatrica 

DIMENSIONE E PESO

 M 

 L 

 I 
 H 

 E 

 F 

 B 

 D
 

 A
 

 N
 

 C
 

A B C D E F H I L M N

65-94 cm 143,5 cm 23 cm 20 cm 205 cm 200 cm*  84,5 cm 75 cm 86 cm*   91 cm 0°-7° 325 Kg

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 2420285

Movimento in altezza
da 59 a 93 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Motorizzazione

Caratteristiche tecniche

Accessori optional

Cod. BIA100
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod. BIA110
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento 

anti-ruggine

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Cod. BI200 100%

BARIATRICO

325 KG

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato

Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale, 
una con blocco direzionale
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DIMENSIONE E PESO

1/11:1A3

F.Fabbrini

A.Girolami

X

dimensions with general tolerances according to ISO 2768
400-1000120-40030-1206-303-60.5-3Precision

`2
`0.8
`0.3

`1.2
`0.5
`0.2

`0.8
`0.3
`0.15

`0.5
`0.2
`0.1

`0.3
`0.1
`0.05

`0.2
`0.1
`0.05

Coarse
Medium
Fine

RevisionCodeSheet

TreatmentMaterial

Unit[mm]ScaleSize

Designer

GE FA B@

GFEDCB@ A

U

T

S

R

Q

P

U

T

S

R

Q

P

Title
Approved

MORETTI SPA

Notes:

06/12/2018

06/12/2018

 E 

 F 

 B 

 D
 

 A
 

 C
 

 I 

 H 

 M 

 L 

BI180 - BARELLA DOCCIA PEDIATRICA 
IDRAULICA

06/12/2018

A B C D E F H I L M N

65-91 cm 143,5 cm 19,5 cm 20 cm 170 cm 165,5 cm* 65,5 cm 56 cm 67 cm*   72 cm 0°-5° 180 Kg

Barella doccia idraulica in acciaio verniciato
Pediatrica - Portata max 180 kg

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 2420284

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento

anti-ruggine

Pistone idraulico
per elevazione

Molla a gas
per inclinazione

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Movimento in altezza
da 59 a 93 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Caratteristiche tecniche

Accessori optional

Cod. BIA100
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod. BIA110
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

Cod. BI180 100%

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato

Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale, 
una con blocco direzionale
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Per barelle elettriche (BI110-BI180)

Per tutti i modelli

Cod. BIR111
Tubo di scarico 

Cod. BIR100
Telo doccia Adulti - cm 59 x 187 x H. 25 
Cod. BIR101
Telo doccia Pediatrico - cm 59 x 150 x H. 25
Cod. BIR102
Telo doccia Bariatrico - cm 78 x 187 x H. 25

Parti di ricambio barelle doccia

Cod. BIR118
Ruota singola di ricambio 
con freno senza blocco 
direzionale

Cod. BIR119
Ruota singola di ricambio 
con freno e con blocco 
direzionale

Per barelle idrauliche

Cod. BIR110
Raccordo di scarico

Cod. BIR112
Piletta di scarico 

Set lavatesta gonfiabile 
In PVC

DIMENSIONE 

 L:  P:

Lavatesta - Dimensioni esterne 57 cm 47 cm

Sacca per l’acqua 49 cm 30 cm

Caratteristiche tecniche

Cod. RL100

Doccetta portatile Sacca per l’acqua
Capacità circa 6 litri

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Pompa per il gonfiaggio
1 Tubo di scarico

Cod. BIR126
Telecomando

Cod. RIR108
Batteria

Cod. MIR211
Attuatore elettrico per
l’inclinazione del piano

Cod. MIR212
Attuatore elettrico per la 
regolazione in altezza

Cod. RIR104
Caricabatterie standard

Cod. BIR120
Pistone idraulico per 
elevazione del piano 
barella

Cod. BIR121
Molla a gas + maniglia di 
sblocco per inclinazione 
del piano barella

Cod. BIR116
Maniglia di sblocco per 
inclinazione piano barella 

Cod. BIR125
Centralina
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Seduta in polietilene

Sedili per doccia
Da parete - Sedile in polietilene

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1378148

RIFERIMENTI

RDM 1378154

Cod. RV7037
Puntali in gomma
Ø 27 mm - 2 pz 

Cod. RV7023
Puntali in gomma 
Ø 22 mm - 2 pz 

Parti 
di ricambio

Parti 
di ricambio

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

49 cm 38 cm 47 cm 3,2 Kg 130 Kg

Seduta 49x29 cm

 L:  P:  H: Kg

35 cm 35 cm 36÷53,5 cm 1,5 kg 110 kg

Seduta Ø 31 cm

Struttura
in acciaio 
verniciato

Struttura
in alluminio 
anodizzato

Cod. RS815
Pieghevole

Cod. RS817
Regolabile
in altezza

*          Le misure si riferiscono alle dimensioni di medio ingombro

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.33.03.006

RDM 124298

SPECIFICHE TECNICHE

Staffa ancoraggio 33 x 15 x h0,4 cm

Parti 
di ricambio

Cod. RV7021
Puntali in gomma 
2 pz - Ø 17 mm  

DIMENSIONE E PESO

  L:  P:  H:

51 cm* 40 cm*         20 cm* 100 Kg

Seduta 51 x 31 x h8 cm

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.33.03.006

RDM 499150

SPECIFICHE TECNICHE

Staffa ancoraggio 33 x 15 x h0,6 cm

 L:  P:  H:

51 cm* 43 cm* 45÷60cm*         100 Kg

Seduta  51 x 31 x h8 cm

Cod. RS918 Cod. RS919
Struttura in alluminio
con gambe e puntali antiscivolo

12 cm

Struttura in 
acciaio verniciato
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Sedili per doccia in alluminio anodizzato
Regolabili in altezza

Caratteristiche tecniche

*          Le misure si riferiscono alle dimensioni di medio ingombro

Parti di ricambio

Cod. RV7037
Puntali in gomma 
Ø 27 mm - 2 pz 

RIFERIMENTI DIMENSIONE E PESO*     

Codici 
prodotto RDM  L:  P:  H: Seduta

RS827 1378158

46 cm     46 cm

45÷64 cm

136 Kg 51 x 31 x 
h45÷64 cm

RS829 1378163 74÷93 cm

RS831 1378161

45 cm 45 cm

41÷54 cm

136 Kg 48 x 33 x 
h41÷54 cm

RS833 1378165 70÷83 cm

Cod. RS827
Seduta
ergonomica

Cod. RS831
Seduta ad U

Cod. RS829
Seduta
ergonomica

Cod. RS833
Seduta ad U
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Sedili per doccia in alluminio anodizzato
Regolabili in altezza

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Parti di ricambio

Cod. RHR801
Set 4 puntali 

Parti di ricambio

Cod. RV7037
Puntali in gomma 
Ø 27 mm - 2 pz 

RIFERIMENTI DIMENSIONE E PESO*     

Codici 
prodotto RDM  L:  P:  H: Seduta

RS838 1378176
46 cm 40 cm

47÷66 cm
136 Kg 41 x 34 x 

h47÷66 cmRS839 1378174 80÷99 cm

Puntali in gomma
antiscivolo

Telaio 
rinforzato
con doppia
crociera

Sedile doccia in alluminio
Regolabile in altezza - Seduta e schienale in HDPE 

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1873754

DIMENSIONE E PESO 

 L:  P:  H:

46 cm 40,5 cm 76÷87 cm 227 Kg

Seduta 51 X 31 X 8,1 cm

Altezza seduta 
da terra 41÷52 cm

Cod. RS838
Braccioli 
imbottiti

Cod. RS839
Braccioli 
imbottiti

Cod. RH830

BARIATRICO

227 KG
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Sedie da doccia pieghevoli
In alluminio verniciato - Regolabili in altezza

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

53 cm    54 cm 90÷101 cm 
Regolabile ogni 2,5 cm   

136 Kg

SPECIFICHE TECNICHE
Seduta 40X40 cm

Altezza braccioli dalla seduta 15 cm

Regolazione in altezza ogni 2,5 cm della seduta 49÷60 cm

Codici prodotto RS826 RS825

RIFERIMENTI

RDM 1263362 1830490

Cod. RSR804
Puntali in gomma 
- 4 pz per RS826

Parti dI ricambio

Cod. RSR802 SINGOLA
Ruota con freno
per RS825

Cod. RSR803 SINGOLA
Ruota senza freno
per RS825

Cod. RS826
Seduta ad U

Cod. RS825
Seduta ad U

Sedile di trasferimento da vasca
In alluminio - Regolabile in altezza

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1378166

Cod. RV7026
Puntali ventose
in gomma - 2 pz

Cod. RV7037
Puntali in gomma
Ø 27 mm - 2 pz 

Parti di ricambio

Cod. RS834

DIMENSIONE E PESO

  L:  P:  H: Kg

80 cm 61 cm 83÷93 cm 4,4 kg 150 kg

Seduta 68 x 41 x h45,5÷56,3 cm
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Sedili per vasca da bagno in acciaio cromato
Regolabili in larghezza - In polipropilene

Regolabili in larghezza - In legno 

28 cm 28 cm

28 cm

28 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

53÷ 71 cm 37 cm   17 cm 2 Kg 100 Kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

53÷ 71 cm 37 cm   17 cm 2 Kg 100 Kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

53÷ 71 cm 37 cm  32 cm 2,5 Kg 100 Kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

53÷ 71 cm 37 cm  32 cm 2,5 Kg 100 Kg

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 124275

RIFERIMENTI

RDM 124273

RIFERIMENTI

RDM 499174

RIFERIMENTI

RDM 499177

Cod. RS923

Cod. RS921 Cod. RS922

Cod. RS925



125

Sedili per vasca da bagno 
In polipropilene antiscivolo -  Regolabile in larghezza

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1661777

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg Kg

70 cm* 31,5 cm*    18 cm* 3,1 Kg 160 Kg
46÷70 cm

In polietilene

*          Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1352865

Sedile per vasca girevole 
In acciaio verniciato bianco - Seduta in polipropilene

DIMENSIONE E PESO

  L:  P:  H: Kg

 74 cm 50,5 cm 52,5 cm 5 Kg 120 Kg

Seduta 40 cm 33 cm 38 cm - -

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.33.03.015

RDM   30146

50÷66,5 cm

2 battute
laterali di
sicurezza

Movimento in 
acciaio inox 

DIMENSIONE E PESO

L

H

P  L: 80 cm

 P: 40 cm   

 H: 3 cm

  Kg  
    4,43 Kg

  136 Kg

Cod. RS810

Cod. RS705

Cod. RS936

Cod. RSR319
Set 4 puntali con viti 
per RS810
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Sedie comode per WC e per doccia
In ABS

Parti di ricambio

Schienale
imbottito

Cod. RS841

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Seduta

55 cm        44 cm        
Regolabile 
ogni 3 cm
76÷89 cm        

L: 46 x P:43

Altezza seduta
da terra

Altezza del 
bracciolo dalla 

seduta
Kg

Regolabile 
ogni 3 cm

H: 41÷53  cm
H: 23 cm 5,1 Kg 100 Kg

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2293693
Seduta
removibile
imbottita

Regolabile
in altezza

Puntali a 
ventosa

Vaschetta 
WC

Cod. RSR854
Secchio con
coperchio

Cod. RSR855
Imbottitura schienale

Cod. RSR856
Imbottitura seduta

Cod. RSR857
Bracciolo di ricambio
SINGOLO

Cod. RSR851
Puntali in gomma
ø 3.5 cm - 4 pz

Cod. RSR850
Gamba con puntale 
SINGOLA

Cod. RSR852
Seduta

Cod. RSR853
Schienale con
imbottitura

Cod. RS939
Fissa su ruote

In alluminio verniciato 

Pedana
ribaltabile

4 ruote piroettanti
2 con freno

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99  09.12.03.003

DPCM 12.01.2017 09.12.03.006

RDM 1754626

DIMENSIONE E PESO

 

74 cm 57 cm 45 cm 93 cm 74 cm

52 cm - 43,5 cm 28 cm 53 cm

8,4 Kg 12,5 cm 12,5 cm 100 Kg 1 Pz

Parti di ricambio

Cod. RSR950
Ruota anteriore
completa

Cod. RSR951
Ruota posteriore 
completa con freno
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Cod. RS941
Autospinta

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

90 cm 59 cm 41 cm 95 cm 73 cm

50 cm 38÷43 cm 41 cm 40 cm 57 cm

9,5 Kg 10 cm 10 cm 110 Kg 1 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.03.003

DPCM 12.01.2017 09.12.03.006

RDM 27630

SPECIFICHE TECNICHE

Spessore imbottitura 5,5 cm

Foro seduta 22 cm

RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.03.003 + 09.12.03.103

DPCM 12.01.2017 09.12.03.012

RDM 27637

SPECIFICHE TECNICHE

Spessore imbottitura 5,5 cm

Foro seduta 22 cm

Sedie comode per WC e per doccia
In alluminio anodizzato - Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato 

Parti di ricambio RS940 Parti di ricambio RS941

Cod. RV7059
Secchio

4 ruote 
piroettanti, 
di cui 2 anteriori 
con freno

Cod. RV7103 PAIO
Pedana 
ribaltabile 

Cod.RSR207 PAIO
Ruota posteriore

Cod.RSR206 PAIO  
Ruota anteriore 
piroettante

Cod. RCR150
WC per RS941

41 cm

28 cm

Braccioli
ribaltabili

Braccioli 
ribaltabili

Pedane ribaltabili
lateralmente, estraibili e 

regolabili in lunghezza 

Pedane ribaltabili
lateralmente, estraibili e

regolabili in lunghezza 

Cod. RSR001
Freni PAIOCod.RSR007D Dx

Cod. RSR007S Sx
Bracciolo

Cod. RS940

DIMENSIONE E PESO

 

90 cm 81 cm 41 cm 96 cm 68 cm

48 cm 38÷43 cm 41 cm 41 cm 65 cm

14,5 Kg 62 cm 20 cm 110 Kg 1 Pz

Cod. RV7102 PAIO
Pedana ribaltabile 

Cod. RV7079 PAIO
Ruota con freno
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Serie RS846
Smontabile

Sedie comode per WC e per doccia
In alluminio verniciato - Sedile, schienale estraibile e braccioli ribaltabili in PU

4 ruote 
piroettanti con freno

4 ruote 
piroettanti con freno

Regolabile 
in altezza

Pedane
ribaltabili ed

estraibili

Pedane
ribaltabili ed

estraibili

Cod. RS848
Pieghevole

Cod. RSR830
Ruota con freno
per RS848

Cod. RSR822
Ruota ant. completa 
con freno per RS846

Cod. RSR823
Ruota post. completa 
con freno per RS846

Cod. RSR832-40 40 cm 
Cod. RSR832-46 46 cm
(anche per RS848)
Cod. RSR832-50 50 cm
Seduta completa
per RS846

Cod. RSR838D Destra
Cod. RSR838S Sinistra
Pedana completa 
per RS846 - RS848

Cod. RSA843
Pedane elevabili
per RS846

Cod. RSR836
Secchio completo
per RS846 - RS848

Cod. RSA842
Poggiatesta
per RS846

Accessori optionalParti di ricambio

RIFERIMENTI

Codici prodotto RS846-xx RS848

DM332/99 09.12.03.003 09.12.03.003
DPCM 12.01.2017 09.12.03.006 09.12.03.006
RDM 1661755 1853326

DIMENSIONE E PESO*

Codici 
prodotto  

RS846-40

85 cm 57 cm 44,5 cm 50÷106 cm 75÷77 cm 50÷57 cm 40÷55 cm

40 cm

47÷49 cm

43 cm 55 cm

14 Kg 12 cm 136 Kg 1 PzRS846-46 46 cm 49 cm 60 cm

RS846-50 50 cm 53 cm 65 cm

RS848 85 cm 57 cm 44,5 cm 97÷99 cm 75÷77 cm 50 cm 40÷55 cm 46 cm 47÷49 cm 49 cm 60 cm 15 Kg 12 cm 136 Kg 1 Pz

Caratteristiche tecniche
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2 ruote anteriori 
piroettanti

Pedane
ribaltabili ed

estraibili

Braccioli 
ribaltabili

Pedane ribaltabili
ed estraibili

Cod. RSR829
Ruota senza freno
per RS84x - RH840

Cod. RSR831
Ruota posteriore
da 60 cm per RS847 
- RH840

Cod. RSR832-40 40 cm 
Cod. RSR832-46 46 cm
Cod. RSR832-50 50 cm
Seduta completa
per RS847

Cod. RSR833-50 50 cm
Cod. RSR833-60 60 cm
Seduta completa
per RH840

Cod. RSR836
Secchio completo
per RS84x - RH840

Sedie comode per WC e per doccia
In alluminio verniciato - Sedile in PU

Parti di ricambio

Braccioli 
ribaltabili

in PU

Schienale
in PU estraibile, 
smontabile

Serie RS847
Ad autospinta

Serie RH840
Ad autospinta 
Smontabile

Cod. RSA843
Pedane elevabili
per RS847

Cod. RSA842
Poggiatesta
per RS847

Accessori optional

BARIATRICO

200 KG

Schienale a rete

RIFERIMENTI

Codici prodotto RS847-xx RH840-xx

DM332/99 09.12.03.003 09.12.03.003
DPCM 12.01.2017 09.12.03.012 09.12.03.012
RDM 1661756 1661756

RS847-40

101 cm - 44,5 cm 97÷99 
cm

75÷77 
cm 50 cm 40÷55 

cm

40 cm
47÷49 

cm

45 cm 60 cm

17 Kg 60 cm 12 cm 136 Kg 1 PzRS847-46 46 cm 51 cm 65 cm

RS847-50 50 cm 55 cm 70 cm

RH840-50
100 cm 83 cm 44,5 cm 99÷101 

cm
75÷77 

cm 51 cm 40÷55 
cm

50 cm 39,5÷41,5 
cm

63 cm 80 cm
21 Kg 60 cm 12 cm 200 Kg 1 Pz

RH840-60 60 cm 73 cm 90 cm

Caratteristiche tecniche

Cod. RSR838D Destra
Cod. RSR838S Sinistra
Pedana completa 
per RS84x - RH840
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Serie RS844
Basculante

Sedie comode per WC e per doccia 
In alluminio verniciato - Sedile, schienale e braccioli in PU

4 ruote 
piroettanti
con freno

Pedane girevoli, estraibili, 
regolabili in lunghezza
con fermatallone

Poggiatesta 
regolabile in altezza 

e in inclinazione 

Inclinazione
seduta 
+ 5° / - 25°

Cod. RSR838D Destra
Cod. RSR838S Sinistra
Pedana completa

Cod. RSR840
Poggiatesta

Cod. RSR842
Pistone

Cod. RSR836
Secchio completo

Parti di ricambio

RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.03.003
DPCM 12.01.2017 09.33.03.012
RDM 1853326

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 

RS844-40

91 - 42 103 75 54 40÷55

40

49

43 55

17 Kg 12 136 Kg 1 PzRS844-46 46 49 60

RS844-50 50 53 65

Caratteristiche tecniche

Cod. RSR830
Ruota con freno

Cod. RSR832-40 40 cm 
Cod. RSR832-46 46 cm
Cod. RSR832-50 50 cm
Seduta completa

Cod. RSA843
Pedane elevabili

Accessori 
optional
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Impugnature e maniglia di sicurezza per bagno
In acciaio verniciato - Tubo Ø 2,6 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto RS954 RS953 RS952 RS951 RS950

RIFERIMENTI

RDM 1035946 1063393 1011708 1011707 1011686

DIMENSIONE

 L: 80 cm 60 cm 45 cm 40 cm 30 cm

Codici prodotto RS972-30 RS972-45 RS972-60
RIFERIMENTI

RDM 425694

DIMENSIONE

 L: 30 cm 45 cm 60 cm

In PVC - Tubo Ø 3,6 cm

In ABS a ventosa (in PVC) - Tubo Ø 3,5 cm - Da piastrella o parete

L

Codici prodotto RS975-36 RS975-50

RIFERIMENTI
RDM 1352868

DIMENSIONE

 L: 36 cm 50 cm

 P: 11 cm

 H: 9,5 cm

D: 17,5 cm 31 cm

I: 11 cm 24,5 cm
55 Kg (trazione orizzontale/verticale)

40 Kg (trazione angolare)

Verde: 
adesione 
corretta

Rosso:
adesione non 
corretta; verificare 
la superficie 
e riapplicare

I

I

ø 9 cm

4,2 cm

D

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza supporto 10 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

75 cm 20 cm    30 cm 2,5 cm 3 Kg

RIFERIMENTI
DPCM 12.01.2017 18.18.03.003
RDM 425694

20
 c

m

Cod. RS962

Serie RS972

Serie RS95

Serie RS975



132

Rialzi per water
Morbido in EVA - Doppia funzione per bidet e water

Morbido in PU

Universale per ogni tipo di water e bidet senza l’utilizzo di fermi. 
Resistente al deterioramento, ad oli e solventi.   

100%

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.12.15.003

RDM 848367

SPECIFICHE TECNICHE

Antimacchia Resistenza ad olii grassi e solventi

Resistente Resistenza al deterioramento nel tempo

Anti-shock Attutisce vibrazioni, colpi ed urti 

E.V.A. Etilin vinil acetato

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

34,6 cm 46,3 cm    10 cm 1,5 Kg

Alza water

Alza water

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

RP418 43 cm      41,5 cm 12 cm 2 Kg
110 Kg

RP420 52 cm 43 cm 13 cm* 2,5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE
Bordo inferiore di inserimento all’interno del wc 23,5x27,5 cm

Caratteristiche tecniche

* Altezza bracciolo dalla seduta del rialzo: 20 cm

h
 2

0
 c

m

Caratteristiche tecniche

Cod. RP440

Cod. RP435-6
Altezza 6 cm

Cod. RP418
Altezza 12 cm

Cod. RP420
Altezza 13 cm

Cod. RP435-10
Altezza 10 cm

Altezza 10 cm

Con blocco centrale

DIMENSIONE E PESO*
Dimensioni esterne Dimensioni interne

Codici prodotto  L:  P:  H:  L:  P: 
RP435-6

38 cm      44 cm
6 cm

100 Kg
22,5 cm 23,5 cm

RP435-10 10 cm 28 cm 29 cm

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 09.12.15.003

RDM 1838462
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Rialzi per water
Con blocco laterale 

Cod. RP410-14
Altezza 14 cm

Cod. RP400-14
Altezza 14 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1758920 (RP400-xx) - 1758921 (RP410-xx)

Dimensioni interne

B

A

C

A 27 cm

B 10 cm

C 22 cm

Parti di ricambio

Cod. RP431
Kit viti 

Cod. RP432
Bidet

Accessorio optional

Cod. RP400-6
Altezza 6 cm

Cod. RP410-6
Altezza 6 cm

Cod. RP400-10
Altezza 10 cm

Cod. RP410-10
Altezza 10 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P: 
Kg

42 cm          37,5 cm                        136 Kg
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37
 c

m
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

63 cm 49 cm    60,5 ÷ 70,6 cm 100 Kg

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 124248

21,6÷31,6 cm

Sostegni per WC regolabili in altezza
In alluminio - Smontabile - Universale

In alluminio 

In acciaio verniciato - Regolabile in larghezza

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

62 ÷71 cm*          50 cm*                        66÷76 cm*          136 Kg

RIFERIMENTI

RDM 1378190

Attacco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

54÷63 cm*          47 cm*              66÷77 cm*          136 Kg

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 1378187

*          Le misure si riferiscono alle dimensioni di medio ingombro

*          Le misure si riferiscono alle dimensioni di medio ingombro

Ø 2,5 cm

Braccioli
in polipropilene

Braccioli
imbottiti

Braccioli
in polipropilene

Cod. RS910

Cod. RS908

Cod. RP770
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RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.24.003 + 09.12.24.106

DPCM 12.01.2017 09.12.15.006

RDM 1512668

Chiuso

Rialzi stabilizzanti per WC in alluminio anodizzato
4 funzioni: Rialzo e supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia 

RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.24.003 

DPCM 12.01.2017 09.12.15.006

RDM 1512662

RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.24.003 

DPCM 12.01.2017 09.12.15.006

RDM 1512665

DIMENSIONE E PESO

Base
 H:

46 cm

65 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

66 ÷ 76 cm
130 Kg 4 pz

Seduta H: 45 ÷ 55 cm

DIMENSIONE E PESO

Base
 H:

43 cm
(ingombro 
max 52 cm)

50 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

64 ÷ 74 cm
130 Kg 1 pz

Seduta H: 46 ÷ 56 cm

DIMENSIONE E PESO

Base
 H:

43 cm
(ingombro 
max 52 cm)

50 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

64 ÷ 74 cm
130 Kg 1 pz

Seduta H: 47 ÷ 57 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Chiuso

Braccioli in 
polipropilene

Braccioli in 
polipropilene

Braccioli in 
polipropilene

4 ruote 
piroettanti 
2 con freno

4 puntali
antiscivolo

4 puntali
antiscivolo

Cod. RP781

Cod. RP782

Cod. RP780
Fissa

Pieghevole

Pieghevole
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Rialzi stabilizzanti per WC in acciaio verniciato
4 funzioni: Rialzo e supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia

Braccioli 
ribaltabili

Cod. RV7058-6
Seduta e coperchio
per RP781 - RP782
Misure foro: 25 x 22 cm

Cod. RV7058-5
Seduta e coperchio 
per RP783
Misure foro: 25 x 22 cm

Cod. RHR701
Secchio per RH780

Cod. RHR702
Puntali per RH780 -  4 pz

Parti di ricambio

Cod. RV7051F C/FRENO
Cod. RV7051S S/FRENO
Ruote piroettanti
per RP782 - PAIO

Cod. RV7069-3
Secchio con manico 
e coperchio
per RP783

RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.24.003

DPCM 12.01.2017 09.12.15.006

RDM 1512669

DIMENSIONE E PESO

Base
 H:

46 cm

53 cm

40 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

60 ÷ 78 cm
130 Kg 1 pz

Seduta H: 40 ÷ 58 cm

Caratteristiche tecniche

4 puntali
antiscivolo

Braccioli 
ribaltabili

in PE

Regolabile 
in altezza

Puntali
in gomma
antiscivolo

Seduta e schienale in HDPE 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

71 cm 51,5 cm 74,5÷85,5 cm 290 Kg

Seduta 59 x 47 x 5,5 cm

Altezza seduta
da terra 49÷60 cm

Altezza braccioli 67÷78 cm

Cod. RV7058-4
Seduta e coperchio
per RP780
Misure foro: 24 x 21 cm

Cod. RV7069-4
Secchio con manico 
e coperchio
per  RP781 - RP782

Cod. RV7069-5
Secchio con manico 
e coperchio 
per RP780

Cod. RV7024
Puntali per RP780 - 
RP781 - RP783
Ø 28,5 mm - 4 pz

Cod. RH780

Cod. RP783
Fissa

BARIATRICO

290 KG
RIFERIMENTI

DM332/99 09.12.24.003

DPCM 12.01.2017 09.12.15.006

RDM 1873969

20 cm
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Carrozzina con telaio rigido in acciaio verniciato
Di transito Ad autospinta

Serie RC400
Ruote anteriori piroettanti ø 12 cm
Ruote posteriori ø 30 cm

Serie RC410
Ruote anteriori piroettanti ø 12 cm
Ruote posteriori ø 60 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

Codici prodotto RC400 RC410

DPCM 12.01.2017 12.22.18.006 12.22.18.006
RDM 2070535 219403

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  
RC400-40

95 cm 77 cm 48 cm 94 cm 74 cm 54 cm 32÷41 
cm

40 cm

43,5 
cm

60 cm

15,5 Kg 30 cm 12 cm 135 Kg 1 pz
RC400-43 43 cm 63 cm

RC400-45 45 cm 65 cm

RC400-48 48 cm 68 cm

RC410-40

105 cm 81 cm 48 cm 92 cm 74 cm 54 cm 32÷41 
cm

40 cm

43,5 
cm

62,5 cm

15,5 Kg 60 cm 12 cm 135 Kg 1 pz
RC410-43 43 cm 65,5 cm
RC410-45 45 cm 68,5 cm
RC410-48 48 cm 71,5 cm

Schienale
imbottito
removibile

Schienale
imbottito
removibile

Seduta
anatomica 
removibile

Seduta
anatomica 
removibile

Predisposizione
ruote ad 
autospinta

Braccioli
estraibili Braccioli

estraibili

Pedane estraibili Pedane estraibili

Cod. CBR500
Tavolino lineare
DM332/99: 12.24.15.103

Cod. RP247
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136

Cod. RCA402
Bracciolo elevabile 
- PAIO 

Accessori optional
Parti
di ricambio

Predisposizione
ruote di transito

Cod. RCA310
Poggiatesta 
DM332/99: 12.24.06.112

Cod. 
RCA316
Divaricatore 
DM332/99: 
12.24.06.106

Cod. 
RCA120
Asta da 
flebo
(immagine 
a scopo 
illustrativo)

Cod. RCA330
Cuscinetto spinta 
tronco - PAIO
DM332/99: 12.24.06.109

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99: 12.24.15.106

Cod. RCA136
Portabombola in 
poliestere ø max 
bombola 12 cm

Cod. RCR410 PAIO
Ruota anteriore da 12 cm

Cod. RCR411 PAIO
Ruota posteriore da 30 cm

Cod. RCR412 PAIO
Ruota posteriore da 60 cm

Cod. RCR405 PAIO
Bracciolo estraibile

Cod. RCR401 PAIO
Pedana estraibile

Cod. RCR352 SINGOLA
Pedana in plastica
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Braccioli
in PU 
ribaltabili

Braccioli 
ribaltabili

in PU

Sedie comode in acciaio verniciato
Schienale smontabile

Regolabile
in altezza

Sedile
imbottito
amovibile

Sedile
imbottito
amovibile

Accessori optional

Ruote
posteriori
con freno

Poggiapiedi
regolabili 
in altezza

Pedane
ribaltabili
ed estraibili

Cod. RP247
Cintura di sicurezza
con fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136

Cod. CBR500
Tavolino lineare
DM332/99: 
12.24.15.103

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

Codici prodotto RC300 RC310

DM332/99 09.12.24.003 12.21.03.003
DPCM 12.01.2017 09.12.03.003 09.12.03.006
RDM 2070663 2070666

DIMENSIONE E PESO*

Codici 
prodotto  
RC300-43

62 
cm 53 cm 43 cm 96,5÷103,5

cm
73,5÷81,5

cm
51,5÷59,5

cm -
43 cm

45 cm
53 cm

11,5 Kg - 120 
Kg 1 pzRC300-45 45 cm 55 cm

RC300-48 48 cm 58 cm
RC310-43

87 
cm

62,5 
cm 43 cm 96,5 cm 74,5 cm 52,5 cm 30÷38 

cm

43 cm
45 cm

52 cm
12,5 Kg 12,5 cm 135 

Kg 1 pzRC310-45 45 cm 55 cm
RC310-48 48 cm 58,5 cm

Serie RC300
4 puntali

Serie RC310
4 ruote piroettanti

*Misure riferite ad ingombro massimo

Parti di ricambio

Cod. RP246
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99:12.24.06.103

Linea sistemi di 
contenzione KOALA

Cod. RCR329 PAIO 
Gamba e puntale 
per RC300

Cod. RCR327
Set puntali - 4 pz
per RC300

Cod. RCR328-43
per RC310-43
Cod. RCR328-45
per RC310-45
Cod. RCR328-48
per RC310-48
Cinturino 
fermapolpacci 

Cod. RCR325 PAIO
Ruota posteriore 
Con freno 
per RC310

Cod. RCR353
Vaschetta WC 
(30x20,5x9 cm)

Cod. RCR352 SINGOLA
Pedana in plastica

Cod. RCR326 PAIO
Ruota anteriore
per RC310
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Sedile imbottito
amovibile

Accessori optional

Cod. RP247
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99: 
12.24.06.136

Cod. CBR500
Tavolino lineare
DM332/99: 
12.24.15.103

Sedia comoda in acciaio verniciato
Pieghevole - Schienale smontabile

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO*

Codice 
prodotto  

RC320-43 87,5 cm 62,5 
cm 43 cm 96,5 cm 74,5 

cm
52,5 
cm

30÷38
cm 43 cm 45 cm 52,5 

cm 12,5 Kg 12,5 cm 120 Kg 1 pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.03.003 + 12.24.03.106

DPCM 12.01.2017 09.12.03.006 

RDM 2070669

Braccioli in PU 
ribaltabili

Ruote posteriori
con freno

Pedane ribaltabili
ed estraibili

Poggiapiedi
regolabili in altezza

Cod. RC320-43
4 ruote piroettanti

Parti di ricambio

Cod. RCR325 PAIO
Ruota posteriore con 
freno

*Misure riferite ad ingombro massimo

Cod. RP246
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99 
12.24.06.103

Linea sistemi di 
contenzione KOALA

Cod. RCR322
Secchio 
(32x26x15 cm)

Cod. RCR328-43
Cinturino 
fermapolpacci

Cod. RCR352 SINGOLA
Pedana in plastica

Cod. RCR326 PAIO
Ruota anteriore
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Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato
Con schienale reclinabile - Ruote Ø 12,5 cm

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  
RC325-40

108 cm 64 cm 48 cm 106 cm 76 cm 55 cm 43÷54,5 
cm

40 cm

62 cm

55 cm 21,5 Kg

12 cm
135 Kg

1 Pz
RC325-43 43 cm 58 cm 22 Kg
RC325-46 46 cm 61 cm 22,5 Kg
RC325-48 48 cm 63 cm 23 Kg
RC325-50 50 cm 65 cm 23,5 Kg 180 Kg

Accessori optional

Cod. RCA330
Cuscinetto spinta 
tronco - PAIO
DM332/99 
12.24.06.109

Parti di 
ricambio

Cod. RCA310
Poggiatesta 
DM332/99
12.24.06.112

Cod. RCA305 PAIO 
Imbottitura laterale
(applicabile anche su
bracciolo elevabile RCA300)
DM332/99 
12.24.06.127

Cod. RCA340-40 40 cm
Cod. RCA340-43 43 cm
Cod. RCA340-46 46 cm
Cod. RCA340-48 48 cm
Cod. RCA340-50 50 cm
Seduta piena

Cod. RCA325-40 40 cm 
Cod. RCA325-43 43 cm
Cod. RCA325-46 46 cm
Cod. RCA325-48 48 cm
Cod. RCA325-50 50 cm 
Schienale prolungato

RIFERIMENTI
Cod. Class. ISO 12.21.03.006 + 12.24.06.130 + 12.24.06.121 (solo per 46-48-50 cm) 
RDM 1947664

SPECIFICHE TECNICHE
Rivestimento Similpelle e imbottitura ignifughi testati per la reazione al fuoco secondo la norma EN 1021-1/2

Cod. RCA316
Divaricatore 
DM332/99  
12.24.06.106

Braccioli estraibili
e ribaltabili

Pedane estraibili 
lateralmente

Poggiapolpacci 
regolabili

Poggiapiedi regolabili 
in altezza e ribaltabili

lateralmente 

Schienale 
reclinabile 
ed estraibile

Ruota
con freno

WC estraibile

Cod. RCR326 PAIO
Ruota anteriore

Cod. RCR353
WC per comode

Cod. RCR325 PAIO
Ruota posteriore

Cod. RCR350 PAIO
Pedane estraibili 
ed elevabili

Cod. RCR371 PAIO
Braccioli standard 

Cod. RCR351 SINGOLO
Poggia polpaccio

Serie RC325

Cod. RCA300
Braccioli regolabili
in altezza - PAIO
DM332/99
12.24.06.118

Cod. CPA606
Portabombola in 
poliestere ø max 
bombola 12 cm

Seduta e schienale anatomici.
Facilmente rimovibili 

Cod. RCA120
Asta da flebo
h min 82cm
h max 150 cm
Ø esterno 22 mm
larghezza al gancio 25mm 
(immagine a scopo illustrativo)

Cod. RP246
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. RP248
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99 12.24.06.103

Linea sistemi di 
contenzione KOALA

Cod. CBR500
Tavolino lineare
(sedute da 40 a 48 cm)
DM332/99 12.24.15.103

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99 12.24.15.106
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Caratteristiche tecniche

Cod. RCR351 SINGOLO
Poggia polpaccio

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato
Con schienale reclinabile -  Ruote Ø 20 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  
RC330-40

108 cm 83,5 
cm 48 cm 106 cm 76 cm 55 cm 43÷54,5 

cm

40 cm

62 cm

55 cm 18,5 Kg

20 cm
135 Kg

1 Pz
RC330-43 43 cm 58 cm 19 Kg
RC330-46 46 cm 61 cm 19,5 Kg
RC330-48 48 cm 63 cm 20 Kg
RC330-50 50 cm 65 cm 20,5 Kg 180 Kg

Accessori optional
Parti di 
ricambio

Cod. RCA310
Poggiatesta 
DM332/99
12.24.06.112

RIFERIMENTI
Cod. Class. ISO 12.21.03.006 + 12.24.06.130 + 12.24.06.121 (solo per 46-48-50 cm)
RDM 1947665

SPECIFICHE TECNICHE
Rivestimento Similpelle e imbottitura ignifughi testati per la reazione al fuoco secondo la norma EN 1021-1/2

Braccioli estraibili
e ribaltabili

Pedane estraibili 
lateralmente.

Poggiapolpacci 
regolabili

Poggiapiedi regolabili 
in altezza e ribaltabili

lateralmente 

Schienale 
reclinabile
ed estraibile

Ruota
con freno a lamina

WC estraibile

Cod. RCR355 SINGOLA
Ruota anteriore fissa

Cod. RCR353
WC per comode

Cod. RCR356 SINGOLA
Ruota posteriore 
piroettante

Cod. RCR350 PAIO
Pedane estraibili 
ed elevabili

Cod. RCR371 PAIO
Braccioli standard

Serie RC330 Seduta e schienale anatomici.
Facilmente rimovibili 

Cod. RCA316
Divaricatore 
DM332/99  
12.24.06.106

Cod. RCA330
Cuscinetto spinta 
tronco - PAIO
DM332/99 
12.24.06.109

Cod. RCA305
Imbottitura laterale
- PAIO (applicabile 
anche su bracciolo 
elevabile RCA300)
DM332/99 
12.24.06.127

Linea sistemi di 
contenzione KOALA

Cod. RCA340-40 40 cm
Cod. RCA340-43 43 cm
Cod. RCA340-46 46 cm
Cod. RCA340-48 48 cm
Cod. RCA340-50 50 cm
Seduta piena

Cod. RCA325-40 40 cm 
Cod. RCA325-43 43 cm
Cod. RCA325-46 46 cm
Cod. RCA325-48 48 cm
Cod. RCA325-50 50 cm 
Schienale prolungato

Cod. RCA300
Braccioli regolabili
in altezza - PAIO
DM332/99
12.24.06.118

Cod. CPA606
Portabombola in 
poliestere ø max 
bombola 12 cm

Cod. RCA120
Asta da flebo
h min 82cm
h max 150 cm
Ø esterno 22 mm
larghezza al gancio 25mm 
(immagine a scopo illustrativo)

Cod. RP246
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. RP248
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. CBR500
Tavolino lineare
(sedute da 40 a 48 cm)
DM332/99 12.24.15.103

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99 12.24.15.106
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Cod. RCR356 SINGOLA
Ruota piroettante

Cod. RCR353
WC per comode

Cod. RCR357 SINGOLA
Ruota ø 60 cm  con perni

Cod. RCR350 PAIO
Pedane estraibili 
ed elevabili

Cod. RCR371 PAIO
Braccioli standard

Ruote posteriori
in alluminio anodizzato
con freno a lamina

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato
Con schienale reclinabile - Ad autospinta posteriore

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  
RC340-40

124 
cm 97 cm 48 cm 106 

cm 76 cm 55 cm 43÷54,5 
cm

40 cm

62 cm

65 cm 22,5 Kg

60 cm 20 cm
135 Kg

1 Pz
RC340-43 43 cm 68 cm 23 Kg

RC340-46 46 cm 71 cm 23,5 Kg

RC340-48 48 cm 73 cm 24 Kg

RC340-50 50 cm 75 cm 24,5 Kg 180 Kg

Accessori optional

Cod. RCA330
Cuscinetto spinta 
tronco - PAIO
DM332/99 
12.24.06.109

Parti di 
ricambio

Cod. RCA310
Poggiatesta 
DM332/99
12.24.06.112

Cod. RCA305
Imbottitura laterale
- PAIO (applicabile 
anche su bracciolo 
elevabile RCA300)
DM332/99 
12.24.06.127

RIFERIMENTI
Cod. Class. ISO 12.21.06.003 + 12.24.06.130 + 12.24.06.121 (solo per 46-48-50 cm) 
RDM 1947666

SPECIFICHE TECNICHE
Rivestimento Similpelle e imbottitura ignifughi testati per la reazione al fuoco secondo la norma EN 1021-1/2

Cod. RCA316
Divaricatore 
DM332/99  
12.24.06.106

Braccioli estraibili
e ribaltabili

Pedane estraibili 
lateralmente.

Poggiapolpacci 
regolabili

Poggiapiedi regolabili 
in altezza e ribaltabili

lateralmente 

Schienale 
reclinabile 
ed estraibile

Ritorno 
semi automatico 
a molla

Serie RC340 Seduta e schienale anatomici.
Facilmente rimovibili 

WC estraibile

Cod. RCR351 SINGOLO
Poggia polpaccio

Caratteristiche tecniche

Cod. RCA350
Kit trasformazione 
sgancio rapido
(non illustrato)

Cod. RCA340-40 40 cm
Cod. RCA340-43 43 cm
Cod. RCA340-46 46 cm
Cod. RCA340-48 48 cm
Cod. RCA340-50 50 cm
Seduta piena

Cod. RCA325-40 40 cm 
Cod. RCA325-43 43 cm
Cod. RCA325-46 46 cm
Cod. RCA325-48 48 cm
Cod. RCA325-50 50 cm 
Schienale prolungato

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99 12.24.15.106

Cod. RCA300
Braccioli regolabili
in altezza - PAIO
DM332/99
12.24.06.118

Cod. CPA606
Portabombola in 
poliestere ø max 
bombola 12 cm

Cod. RCA120
Asta da flebo
h min 82cm
h max 150 cm
Ø esterno 22 mm
larghezza al gancio 
25mm (immagine 
a scopo illustrativo)

Cod. RP246
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. RP248
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. CBR500
Tavolino lineare
(sedute da 40 a 48 cm)
DM332/99 12.24.15.103

Linea sistemi di 
contenzione KOALA
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Cod. RCR356 SINGOLA
Ruota piroettante

Cod. RCR353
WC per comode

Cod. RCR357 SINGOLA
Ruota ø 60cm  con perni

Cod. RCR371 PAIO 
Braccioli standard 

Ruote anteriori
in alluminio anodizzato
con freno a lamina

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato
Con schienale reclinabile - Ad autospinta anteriore

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  
RC345-40

124 
cm

104 
cm 48 cm 106 

cm 76 cm 55 cm 37÷48,5 
cm

40 cm

62 cm

65 cm 22,5 Kg

20 cm 60 cm
135 Kg

1 Pz
RC345-43 43 cm 68 cm 23 Kg

RC345-46 46 cm 71 cm 23,5 Kg

RC345-50 50 cm 75 cm 24,5 Kg 180 Kg

Accessori optional
Parti di 
ricambio

Cod. RCA310
Poggiatesta 
DM332/99
12.24.06.112

RIFERIMENTI

Cod. Class. ISO 12.21.09.003 + 12.21.03.006 + 12.24.06.130 + 12.24.06.121 (solo per 46-50 cm)

RDM 1947672

SPECIFICHE TECNICHE
Rivestimento Similpelle e imbottitura ignifughi testati per la reazione al fuoco secondo la norma EN 1021-1/2

Braccioli estraibili
e ribaltabili

Pedane estraibili 
lateralmente.

Poggiapolpacci 
regolabili

Poggiapiedi regolabili 
in altezza e ribaltabili

lateralmente 

Schienale 
reclinabile
ed estraibile

Serie RC345 Seduta e schienale anatomici.
Facilmente rimovibili 

WC estraibile

Cod. RCA316
Divaricatore 
DM332/99  
12.24.06.106

Cod. RCA330
Cuscinetto spinta 
tronco - PAIO
DM332/99 
12.24.06.109

Cod. RCA305
Imbottitura laterale
- PAIO (applicabile 
anche su bracciolo 
elevabile RCA300)
DM332/99 
12.24.06.127

Cod. RCR351 SINGOLO
Poggia polpaccio

Caratteristiche tecniche

Cod. RCA340-40 40 cm
Cod. RCA340-43 43 cm
Cod. RCA340-46 46 cm
Cod. RCA340-48 48 cm
Cod. RCA340-50 50 cm
Seduta piena

Cod. RCA325-40 40 cm 
Cod. RCA325-43 43 cm
Cod. RCA325-46 46 cm
Cod. RCA325-48 48 cm
Cod. RCA325-50 50 cm 
Schienale prolungato

Cod. CAR525
Tavolino sagomato
DM332/99 12.24.15.106

Cod. RCA300
Braccioli regolabili
in altezza - PAIO
DM332/99
12.24.06.118

Cod. CPA606
Portabombola in 
poliestere ø max 
bombola 12 cm

Cod. RCA120
Asta da flebo
h min 82cm
h max 150 cm
Ø esterno 22 mm
larghezza al gancio 
25mm (immagine 
a scopo illustrativo)

Cod. RP246
Cintura di sicurezza 
tipo auto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. RP248
Cintura di sicurezza 
con fibbia a scatto
DM332/99 12.24.06.103

Cod. CBR500
Tavolino lineare
(sedute da 40 a 48 cm)
DM332/99 12.24.15.103

Linea sistemi di 
contenzione KOALA
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Caratteristiche tecniche

Cinture pettorali a corpetto

Imbottitura
100% poliuretano

Tessuto esterno
100% poliestere

Rinforzi e nastri
100% poliestere

DIMENSIONI 

RP210
A

B

C

A 46 cm

RP215
A

C

B  

A 42 cm

 B 30 cm   B 30 cm  

C  38 cm C  20 cm

Codici prodotto RP210 RP215

RIFERIMENTI

DM332/99 12.24.06.139 aggiuntivo per carrozzine*

RDM 955854 955855

SPECIFICHE TECNICHE

Supporto ad "X" per gestire il posizionamento su qualsiasi corporatura

Chiusure a clip per un rapido sgancio/aggancio

Nastri regolabili in lunghezza

Istruzioni per il lavaggio 

Fissaggio

                

Fibbie:

x4

x1

Supporto ad X: 

* Altri codici aggiuntivi in base al prodotto

Cod. RP210
Misura unica

Cod. RP215
Misura unica
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Caratteristiche tecniche

Imbottitura
100% poliuretano

Tessuto esterno
100% poliestere

Rinforzi e nastri
100% poliestere

Cinture pelviche di contenimento
Fascia intera                                                     Fasce separate

DIMENSIONI

RP220 B

A

A 52 cm

RP225

A

B

A 50 cm

 B 30 cm   B 11 cm  

Codici prodotto  RP220 RP225

RIFERIMENTI

DM332/99 18.09.39.163

RDM 955856 955857

SPECIFICHE TECNICHE

Nastri regolabili in lunghezza

Istruzioni per il lavaggio 

Fissaggio

          

x1

x1

Fibbie per fascia:

Cod. RP220
Misura unica

Cod. RP225
Misura unica
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Cod. RP240
Misura unica

DIMENSIONI

A

B

A 35 cm

 B 8 cm  

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 955874

DM332/99 12.24.06.139 aggiuntivo per carrozzine*

SPECIFICHE TECNICHE

Chiusura regolabile a velcro

Istruzioni per  il lavaggio

Fascia fermapolso

* Altri codici aggiuntivi in base al prodotto

Fascia pettorale

DIMENSIONI

A

B

A 40 cm

 B 13 cm  

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 955843

DM332/99 12.24.06.136 aggiuntivo per carrozzine*

SPECIFICHE TECNICHE

Nastro regolabile in lunghezza

Istruzioni per il lavaggio 

* Altri codici aggiuntivi in base al prodotto

Fissaggio Fibbia:

x1

Imbottitura
100% poliuretano

Imbottitura
100% poliuretano

Tessuto esterno
100% poliestere

Tessuto esterno
100% poliestere

Rinforzi e nastri
100% poliestere

Rinforzi e nastri
100% poliestere

Cod. RP200
Misura unica
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Cinture di sicurezza
Chiusura di sicurezza tipo auto

Fibbia a scatto e passante regolabile

RIFERIMENTI

DM332/99 12.24.06.136 aggiuntivo per carrozzine*

SPECIFICHE TECNICHE

Istruzioni per il lavaggio

* Altri codici aggiuntivi in base al prodotto

Fissaggio

Fibbia:

x1

Fissaggio

Fibbia:

x1

DIMENSIONE 

RP245
A

B A 80÷123 cm
RP247

A

B A 80÷120 cm

B 5 cm B 5 cm  

RP246 
A

B A 98÷178 cm
RP248

A

B

 

A 98÷178 cm

B 5 cm B 5 cm

Nastro 
100% Nylon

Nastro 
100% Nylon

Nastro 
100% Nylon

Nastro 
100% Nylon

Caratteristiche tecniche

Cod. RP245

Cod. RP247

Cod. RP246

Cod. RP248

Misura unica

Misura unica





Sostegni alla
deambulazione.

Rollators 
per rendere gli spostamenti 

più facili e in sicurezza
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Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
4 ruote 

Portabastone

Borsa
portaoggetti

Freno di 
stazionamento

Maniglie
regolabili 

Cod. RP545A

Cod. RP545V

Cod. RP545G

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

69 cm 79÷92 cm 54 cm 62 cm 47 cm

27 cm 7,6 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x20 cm - Tessuto

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130
+ 12.06.09.106 + 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417822

Cod. RPR355
Portabastone

Cod. RPR383
Borsa portaoggetti
larghezza 39,5 cm

Cod. RPR385 SINGOLO
Pomello triangolare
apertura 

Cod. RPR364
Ruota in PVC 
di Ø 20 cm

Cod. RPR373
Seduta in tessuto

Cod. RPR350D
Cod. RPR350S
Kit freno + cavetto 
singolo

Parti di ricambio

Arancio

Verde

Grigio

Piegato
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Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
4 ruote pneumatiche

Borsa
portaoggetti

Portabastone

Schienale 
imbottito

Ruote
pneumatiche

Ø 30 cm

Cod. RP562R

Cod. RP562A

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

80 cm 85÷100 cm 56 cm 62 cm 45 cm 24 cm 11,45 Kg 30 cm 24 cm 136 Kg

Seduta 46x24 cm

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.142 + 12.06.09.009 + 12.06.09.106 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2451682

Cod. RPR713
Ruota posteriore
Ø 24 cm

Cod. RPR712
Ruota anteriore
Ø 30 cm

Cod. RPR353
Vaschetta 
portabastone

Cod. RPR717
Schienale imbottito

Cod. RPR705
Borsa portaoggetti

Parti di ricambio

Rosso

Azzurro

Cod. RPR711D Destro 
Cod. RPR711S Sinistro
Kit freno con cavetto
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Seduta 
morbida

Freno di 
stazionamento

Borsa
portaoggetti
In tessuto

Rollator pieghevole in alluminio verniciato
Chiusura tipo passeggino

Cod. RP553

Seduta regolabile in altezza
Cod. RP547

DIMENSIONE E PESO

 

70÷80 cm 80÷99 cm 50÷57 cm 63 cm 47 cm

90x62x39cm 8 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

DIMENSIONE E PESO

 

70 cm 91 cm 80 cm 63 cm 45 cm

27 cm 8,8 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Cod. RPR624
Ruota posteriore 

Cod. RPR703
Ruota posteriore

Cod. RPR353
Vaschetta porta 
bastone

Cod. RPR623
Ruota anteriore

Cod. RPR620
Schienale imbottito

Cod. RPR621
Kit freno con cavetto

Cod. RPR707
Schienale imbottito

Cod. RPR626
Seduta

Cod. RPR701D 
Cod. RPR701S
Kit freno con cavetto

Cod. RPR702 
Ruota anteriore

Cod. RPR705 
Cestino portaoggetti

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Seduta 35x35 cm - Imbottita

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009+ 12.06.09.142 + 12.06.09.130
+12.06.09.109 +12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417787

Seduta 45x25 cm

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.142 + 12.06.09.130
+12.06.09.109 +12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2451683

Schienale 
ribaltabile
ed estraibile

Borsa
portaoggetti

Fulcro per 
la chiusura

Portabastone

Schienale 
imbottito

Ruota
estraibile

Piegato
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Freno di 
stazionamento

Regolabile
in profonditàRegolabili 

in altezza

Cod. RPR374
Seduta in tessuto

Rollator pieghevole in alluminio verniciato
Appoggio antibrachiale 

Parti di ricambio

Cod. RPR255
Appoggio antibrachiale 
- PAIO

Cod. RPR353
Portabastone

Cod. RPR382
Borsa portaoggetti
larghezza 45 cm

Cod. RPR365
Ruota in TPR 
di Ø 20 cm 

Cod. RPR352D
Cod. RPR352S
Kit freno + cavetto 
singolo 

Seduta 44x24 cm - Tessuto

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.106 
+ 12.06.09.142 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417850

Cod. RP551
Antibrachiale

Portabastone

Portabastone

Borsa
portaoggetti

Schienale 
imbottito

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

70 cm
115÷130 cm

Antibrachiale

100÷115 cm
56 cm 68 cm 52 cm

28 cm 7,9 Kg 25 cm 20 cm 136 Kg

Doppia funzione

Parti di ricambio

Cod. RPR380
Borsa portaoggetti

Cod. RPR363
Ruota in PVC

Cod. RPR218 PAIO
Pedane laterali

Cod. RPR350D Destro
Cod. RPR350S Sinistro
Kit freno + cavetto 
SINGOLO

Cod. RPR372
Seduta in tessuto

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

75 cm 85÷97 cm 55 cm 63 cm 52 cm

28 cm 9,6 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x31 cm - Tessuto

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417818
Pedane

ribaltabili

Borsa 
portaoggetti

Schienale 
imbottito, 
ribaltabile

Cod. RPR356
Portabastone

Cod. RP540

Cod. RPR385 SINGOLO
Pomello triangolare
apertura 
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Schienale
ribaltabile ed 

estraibile

Regolabile 
in altezza

Portabastone

Freno di
stazionamento

Seduta con 
rivestimento 

asportabile

Cestino
in tessuto

Rollators pieghevoli in alluminio
Leggero - Seduta regolabile in altezza

Da interni 

Cod. RP505

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

75 cm 86÷97 cm 69 cm
vassoio 57 cm 40 cm

95x56x34cm 6,8 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Vassoio 25x39 cm
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 +12.06.09.130 +12.06.09.142 

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 2417782

Maniglia freno
di stanzionamento 

a leva unica

Vassoio

Borsa
portaoggetti

Maniglia di
spinta unica

DIMENSIONE E PESO

 

70÷80 cm 85÷102 cm 54÷61 cm 64 cm 47 cm

95x58x33cm 7,4 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Cod. RPR593
Ruota anteriore

Cod. RPR594
Ruota posteriore

Cod. RPR542
Ruota posteriore

Cod. RPR590
Kit freno con 
cavetto

Cod. RPR543
Ruota anteriore

Cod. RPR596
Vaschetta con 
gancio portabastone

Cod. RPR540
Barra freno 
con cavetto

Cod. RPR591
Schienale imbottito

Cod. RPR545
Vassoio

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod. RP523

Caratteristiche tecniche

Seduta 37x24 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009+ 12.06.09.142 + 12.06.09.130
+12.06.09.109 +12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417784
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Parti di ricambio

Seduta 32x35 cm - Imbottita in PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2230624

Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
Freno a pressione

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

61 cm 80,1-91 cm 56,27 cm 61 cm 46 cm 20 cm 8,7 Kg 15 cm 15 cm 100 Kg

Cod. RPR589
Cestino portaoggetti

Cod. RPR587
Schienale imbottito

Cod. RPR586
Ruote gemellate 
posteriori

Cod. RPR588
Seduta

Cod. RPR585
Ruota anteriore

Cod. RP518B

Cod. RP518R

Blu

Rosso

Atos

Cestino
portaoggetti

Seduta
imbottita

Schienale 
imbottito
estraibileRegolabili 

in altezza
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Rollators pieghevoli in alluminio

Caratteristiche tecniche

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Seduta 31x31 cm - Imbottita in PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106 

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417793

DIMENSIONE E PESO

 

64 cm 71÷84* cm 50 cm 54 cm 45 cm

55x25x85 cm 5,9 Kg 15 cm 15 cm 100 Kg

Cod. RPR246
Borsa portaoggetti

Cod. RPR248D
Cod. RPR248S
Kit freno + cavetto singolo

Cod. RPR244
Ruota anteriore 
con forca

Cod. RPR249
Schienale imbottito

Cod. RPR245
Ruota posteriore

Cod. RPR247
Seduta imbottita

Cod. RP513

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

  

68 80÷93 56 61 46

26 8,4 Kg 20 20 136 Kg

Seduta 38x34 cm - Imbottita in PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106 

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417801

Portabastone

Cestino
portaoggetti

Seduta
imbottita

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod. RPR237
Cestino 
portaoggetti

Cod. RPR306
Ruota in EVA

Cod. RPR200
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod. RPR223
Seduta imbottita

Cod. RPR305
Portabastone

Cod. RPR340N
Schienale imbottito

Cod. RP520 Freno di
stazionamentoSchienale 

imbottito, 
estraibile

Regolabili 
in altezza

Mini

Cod. RPR304 SINGOLO
Pomello triangolare
apertura 

Cod. RPR304 SINGOLO
Pomello triangolare
apertura 

Freno di
stazionamento

Regolabili 
in altezza

Seduta
imbottita

Busta
portaoggetti 
in tessuto

Schienale 
imbottito, 
estraibile
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Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Cod. RP686A

Cod. RP686R

Cod. RP686B

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

61 cm 80÷90 cm 55 cm 60 cm 43 cm

9 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x20 cm - Imbottita in PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130
+ 12.06.09.142 + 12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2451680

Cod. RPR632
Ruota anteriore

Cod. RPR631
Ruota anteriore

Cod. RPR634
Seduta

Cod. RPR635
Cestino

Cod. RPR630
Kit freno con 
cavetto

Parti di ricambio

Argento

Rosso

Blu

Seduta 
imbottita

Busta
portaoggetti 
in tessuto

Regolabili
in altezza

Schienale 
imbottito 

ribaltabile ed 
estraibile

Freno di
stazionamento

Teti

Cod. RPR636 PAIO
Pomello triangolare
apertura 
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Caratteristiche tecniche

Seduta 38x16 cm - Poliuretano

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 
12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417932

DIMENSIONE E PESO

 

64 cm 75÷98 cm 61 cm 60 cm 44 cm

31 cm 10 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Cod. RP690B

Catarifrangente

Portabastone

Cod. RPR210
Ruota in TPR

Cod. RPR290
Cestino portaoggetti
senza ganci

Cod. RPR291
Vassoio 

Cod. RPR221
Seduta

Cod. RPR326
Leva blocco

Cod. RPR614
Leva blocco

Parti di ricambio

Cod. RPR305
Portabastone

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

64,5 cm 78÷95 cm
59 cm 
seduta
61 cm

sopra vassoio

60 cm 40 cm

59x22x65 cm 9 Kg 20 cm 20 cm 130 Kg

Seduta 38x17 cm - Polipropilene

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2369936

Parti di ricambio

Cod. RPR617
Cestino portaoggetti
senza ganci

Cod. RPR611 Destro
Cod. RPR612 Sinistro
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod. RPR615 * 
Portaoggetti in 
polipropilene

Cod. RPR613
Ruota singola

Cod. RPR610
Seduta

Cod. RPR616
Vassoio

Cod. RP689

Cod. RPR202
Kit freno + cavetto 
singolo

* Può variare in base la disponibilità

Freno di
stazionamento

Freno di
stazionamento

Cestino
portaoggetti

Regolabili in 
altezza

Regolabile in 
altezza

Vassoio

Catarifrangente

Vassoio

Cestino
portaoggetti



159

Caratteristiche tecniche

Seduta 38x16 cm - Poliuretano

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417939

Cod. RPR203
Kit freno +  cavetto
singolo

Cod. RPR252
Appoggio 
antibrachiale solo 
imbottitura

DIMENSIONE E PESO

 

64 cm 100÷115 cm 61 cm 60 cm 44 cm

31 cm 10 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Cod. RP691
Antibrachiale

Cod. RPR236
Cestino portaoggetti

Cod. RPR210
Ruota in TPR

Cod. RPR305
Portabastone

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

56 cm 81÷96 cm 66 cm 33 cm 28 cm

7,3 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 
12.06.09.142

RDM 2417921

Parti di ricambio

Cod. RPR240
Borsa portaoggetti

Cod. RPR281
Vassoio
20x24 cm  (mis. interne)
24x28 cm (mis. esterne)

Cod. RPR210
Ruota in TPR

Cod. RPR235
Cestino portaoggetti
28x20h cm 
(mis. esterne)

11cm
18cm

8cm 28cm

20
cm 32cm

32cm

38
cm

32cm

Cod. RPR200
Kit freno + 
cavetto singolo

Cod. RP685B

Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Cod. RPR291
Vassoio 

Cod. RPR221
Seduta

Parti di ricambio

Freno di
stazionamento

Cestino
portaoggetti

Vassoio

Appoggio
antibrachiale

Cod. RPR277
Leva blocco

3 ruote

Freno di
stazionamento

Cestino
portaoggetti

Vassoio

Borsa
portaoggetti
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Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Misure
in cm

61 74÷94  - 61 38,5

Misure
in cm

24 6 Kg 15 - 136 Kg

DIMENSIONE E PESO

61 cm 74÷94 cm 48 cm 61 cm 38,5 cm

24 cm 6 Kg 15 cm - 136 Kg

Seduta 37x24,5 cm - Polipropilene
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 2417899

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.06.003  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 2417888

DIMENSIONE E PESO

 

59 cm 73,5÷94 cm 52 cm 51 cm 47 cm

13* cm 8,9 Kg 11,5 cm - 136 Kg

Seduta 40x20 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 2417906

* Maniglie rimosse

Cod. RPR250
Puntale posteriore 
PAIO (per RP675 
- RP680)

Cod. RPR212
Ruota anteriore in 
EVA (per RP675 - 
RP680)

Parti di ricambio rollators con 2 ruote

Cod. RPR220
Seduta in 
polipropilene
(per RP680)

Cod. RPR234
Cestino per oggetti
(per RP680)

Cod. RPR219
Puntale posteriore - PAIO
(per RP682)

Cod. RPR370
Seduta imbottita
(per RP682)

Cod. RPR360
Ruota anteriore in 
EVA (per RP682)

Cod. RP675
Senza seduta

Cod. RP680

Cod. RP682

Regolabile in 
altezza

Regolabile in 
altezza

Regolabile in 
altezza

Cestino
portaoggetti

Seduta rigida

Seduta imbottita
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Rollator in acciaio bariatrico

Rollator in alluminio bariatrico
Seduta regolabile in altezza

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

 

68 cm 78÷94 cm 55 cm
seduta 75 cm 60 cm

12,3 Kg 20 cm 20 cm 200 Kg

 

80 cm 80÷100 cm 50÷57 cm
seduta 70 cm 55 cm

110x70x39cm 10 Kg 25 cm 25 cm 180 Kg

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod. RHR506
Cestino portaoggetti

Cod. RHR554
Seduta

Cod. RHR553
Schienale imbottito

Cod. RHR552
Ruota posteriore

Cod. RPR621
Kit freno con cavetto

Cod. RHR501D Destro
Cod. RHR501S Sinistro
Kit freno + cavetto singolo

Cod. RHR502
Ruota anteriore

Cod. RHR503
Ruota posteriore

Cod. RHR504
Schienale imbottito

Cod. RHR505
Seduta imbottita

Seduta 46 cm
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2417951

Seduta 46 cm
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 2442648

Maniglie regolabili
in altezza

Cod. RH520

Cod. RH547

BARIATRICO

200 KG

BARIATRICO

180 KG

Cod. RHR551
Ruota anteriore

Regolabile 
in altezza

Regolabili
in altezza

Freno di
stazionamento

Freno di
stazionamento

Schienale 
imbottito 

ribaltabile, 
estraibile

Schienale 
imbottito 

ribaltabile, 
estraibile

Seduta
imbottita

Borsa
portaoggetti

Seduta imbottita

Cestino
portaoggetti





Deambulatori 
per rendere gli spostamenti 

più facili e in sicurezza

Sostegni alla
deambulazione.
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Accessori optional Parti di ricambio

Deambulatori in acciaio verniciato
Con appoggi antibrachiali a tavolo

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09.124 
+ 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 2369956

Cod. RV7115
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RP757
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99: 12.06.09.106

Cod. RV7117
Antibrachiali completi 
di asta - PAIO
DM332/99: 12.06.09.124

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Con freno

Con freno

Maniglie 
regolabili 

in inclinazione
e larghezza

Maniglie 
regolabili in 
inclinazione
e larghezza

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09.124 
+ 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 2369938

DIMENSIONE* E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

104-133 cm 66 cm interno 46 cm
tavolino 42 cm 130 Kg

DIMENSIONE* E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

101-135 cm 66 cm interno 46 cm
tavolino 42 cm 130 Kg

Cod. RP755T
Smontabile

Cod. RP756T
Pieghevole

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 2369938

Deambulatori smontabili in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Ruote
posteriori
Ø 15,5 cm

Accessori optional

Cod. RV7115
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RP757
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99: 12.06.09.106

Cod. RV7117
Antibrachiali completi 
di asta - PAIO
DM332/99: 12.06.09.124

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Con freno

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

DIMENSIONE* E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm 117-151 cm

Spazio utile

64 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE* E PESO

82 cm 48 cm 82 cm 98 cm 119-152 cm

Spazio utile

64 cm 31-70 cm interno 46 cm 130 Kg

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Cod. RP755S

Cod. RP755F
Con freni

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 2369938

* massimo ingombro

* massimo ingombro



166

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130  + 12.06.09.109 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 2422350

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 2369956

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Accessori optional

Cod. RV7115
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RP757
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99: 12.06.09.106

DIMENSIONE* E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm 117-152 cm

Spazio utile

55 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE* E PESO

79 cm 47-62 cm 82-96 cm 97-111 cm 113-127 cm

Spazio utile

55 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Con freno

Con freno

Cod. RP756S

Cod. RP754S
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato
Con appoggi antibrachiali regolabili in altezza

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 2369956

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09. 109
+ 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 2422350

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Maniglie 
regolabili in 
profondità

Maniglie 
regolabili in 
profondità

Accessori optional

Cod. RV7115
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RP757
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99: 12.06.09.106

DIMENSIONE* E PESO

72 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

109-146 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE* E PESO

72 cm 47-62 cm 82-96 cm 97-111 cm

Spazio utile

109-159 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

Con freno

Con freno

Cod. RP756A

Cod. RP754A
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 2369956

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 2369956

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato
Modelli ingombro ridotto

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Accessori optional

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RP757
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99: 12.06.09.106

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

DIMENSIONE* E PESO

72 cm 35 cm 72 cm 85 cm

Spazio utile

103-133 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE* E PESO

72 cm 35-41 cm 72-78 cm 85-91 cm 103-139 cm

Spazio utile

55 cm 31-37 cm interno 46 cm 130 Kg

Con freno

Con
freno

Cod. RP756M
Sottoascellari
Gambe regolabili
in altezza

Cod. RP756AM
Antibrachiali

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09.109

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 2422352

Deambulatore pieghevole in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Impugnatura
anatomica 

Cod. RPR7076
Ruota senza freno 
Ø 10 cm M12 - PAIO

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  
66 x 42 cm, 
di cui appoggio 
antibrachiale 10 cm 
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RV7117
Antibrachiali 
completi 
di asta- PAIO

Cod. RV7118
Solo imbottitura
sottoascellari - PAIO
Cod. RPR7089 
Sottoascellare 
completo di asta

Chiuso
L:54 x P:20 cm

Cod. RPR7077
Ruota con freno 
Ø 10 cm
M12 - PAIO

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Regolabili in altezza, 
profondità e larghezza

Accessori optional

Cod. RV7115
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod. RP759/1
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99: 12.06.09.136

Cod. RP757
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99: 12.06.09.106

Cod. RV7117
Antibrachiali completi 
di asta - PAIO
DM332/99: 12.06.09.124

DIMENSIONE* E PESO

78 cm 47-62 cm 76-90 cm 81-95 cm 113-153 cm

Spazio utile

53 cm 31-67 cm interno 42 cm 130 Kg

Parti ricambio deambulatori sottoascellari e antibrachiali

Con freno

Cod. RP758S
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

Cod. RPR7088
Barra da appoggio 

Cod. RV7078
Morsetto fissaggio
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2 puntali con sistema autobloccante e 2 ruote fisse Ø 7 cm

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

62 cm

61 cm

53 cm
Regolabile ogni 2,5 cm

Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.109  + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

RDM 2429301

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 2369931

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP735S 
5 fori

59 cm

62 cm

46 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 68,5 a 78,5 cm

130 kg 2 Pz

RP735M 
5 fori

60 cm

63 cm

48 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 76 a 86 cm

130 kg 2 Pz

RP735L 
8 fori

60 cm

63 cm

49,5 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 83 a 101 cm

130 kg  2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.109  + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

RDM 2429293

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

60 cm

61 cm

50 cm Regolabile ogni 2,5 cm
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

2 puntali e 2 ruote piroettanti Ø 7 cm

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 puntali e 2 ruote fisse Ø 7 cm

Serie RP735

Cod. RP737

Cod. RP734
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4 ruote piroettanti Ø 7 cm

4 ruote piroettanti di cui 2 con freno Ø 7,5 cm

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

62 cm

66 cm

55 cm Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 ruote con rotazione frizionata e 2 ruote piroettanti Ø 7 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003 + 12.06.09.109  + 12.06.09.130

RDM 2429292

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP733S 
5 fori

58 cm

62 cm

55 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 70 a 80 cm 130 kg 2 Pz

RP733M 
5 fori

60 cm

63 cm

56 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 78 a 88 cm 130 kg 2 Pz

RP733L 
8 fori

62 cm

65 cm

58 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006

RDM 2429307

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

58 cm

60 cm

54 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 96 cm 100 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Cod. RP738

Serie RP733

Cod. RP741

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 2429303
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* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003

RDM 2429310

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

58 cm

60 cm

51 cm
Regolabile
ogni 2,5 cm 

Da 71 a 89 cm
130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003 + 12.06.09.109 + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003
RDM 2369916

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP730M 
5 fori

59 cm

61 cm
48 cm

Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 77 a 87 cm 130 kg 2 Pz

RP730L 
8 fori

60 cm

63 cm
49 cm

Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 83 a 101 cm 130 kg 2 Pz

Caratteristiche tecniche

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

4 puntali

Deambulatori in alluminio anodizzato
4 puntali - Doppia funzione fisso e oscillante 

4 puntali - Doppio livello impugnatura
* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.006 + 12.06.09.109  + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.006
RDM 2369929

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto Base*  H:

RP749M 
5 fori

52 cm

54 cm
47,5 cm

Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 77,5 a 87,5 cm
130 kg 2 Pz

RP749L 
8 fori

52 cm

54 cm
47,5 cm

Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 83,5 a 101,5 cm
130 kg 2 Pz

Serie RP749

Cod. RP747

Serie RP730
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RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.109 + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 2429309

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

59 cm

65 cm

54 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 103 cm 130 kg 2 Pz

2 ruote piroettanti e 2 ruote con freno azionabile a mano Ø 12 cm

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Freno di stazionamento 

Ruote
ø 12 cm

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 ruote piroettanti e 2 gemellate con rotazione frizionata Ø10 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 2369933

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

60 cm

65 cm

57 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 85 a 103 cm 120 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Cod. RP743

Cod. RP742

Cod. RV7030 
Grigio
Cod. RV7031 Nero
Puntali Ø 28 mm 
PAIO

Cod. RV7045
Cestino. 
Base 35x10x17h cm
Parte superiore 
40x14 cm
per RP743 e RP749

Cod. RV7046
Cestino. 
Base 
40,5x15x18,5h cm
Parte superiore 
45x15 cm
per RP742

Cod. RV7045N
Cestino. 
Base 
40,6x15x17,8h cm
Parte superiore 
44,5x18,5 cm
per tutti i modelli

Accessori optional e parti ricambio per deambulatori

Cod. RV7056-5 5 fori
Cod. RV7056-8 8 fori 
Gambe - PAIO

Cod. RV7114
Antibrachiale - PAIO
DM332/99: 
12.06.09.124

Cod. RV7052
Gambe con sistema 
autobloccante 
PAIO

Cod. RV7053 
Ruote con rotazione
frizionata
Ø 7 cm - PAIO 
DM332/99: 
12.06.09.133

Cod. RV7121-8 8 fori
Gambe con ruote 
piroettanti
Ø 10  cm - PAIO

Cod. RV7053D
Ruote gemellate 
con rotazione f
rizionata Ø 10 cm
PAIO 

Cod. RV7054-5 5 fori 
Cod. RV7054-8 8 fori
Gambe con ruote 
piroettanti Ø 7 cm  
- PAIO

Cod. RV7154-8
Gambe con ruote 
piroettanti
Ø 12 cm - PAIO

Cod. RV7155-8
Gambe con ruote 
fisse 
Ø 12 cm - PAIO

Cod. RV7055-5 5 fori
Cod. RV7055-8 8 fori
Gambe con ruote 
fisse Ø 7 cm - PAIO

Cod. RV7119-8 8 fori 
Ruote piroettanti 
Senza freno per 
RP741- PAIO

Cod. RV7120-8 8 fori
Ruote piroettanti 
con freno per RP741
- PAIO
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Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.106 + 
12.06.09.109

RDM 2429311

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

54 cm

54 cm

54 cm
Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 77 a 92 cm
130 kg 2 Pz

Deambulatori in alluminio anodizzato
4 ruote piroettanti Ø 7,5  cm - Smontabile

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Sedile
imbottito

Cod. RV7013
Gamba e ruota
posteriore - PAIO 
per RP751

4
9

÷
59

 c
m

52 cm

 2 ruote piroettanti con blocco - 2 ruote fisse con freni

Parti di ricambio

Cod. RV7014N
Kit freno - PAIO 
per RP751 

Cod. RV7108
Seduta per 
RP751

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

Seduta 28x44 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130
+ 12.06.09.145

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006
RDM 2429314
DIMENSIONE E PESO

 

57 cm 82÷92* cm 49÷59 cm 69 cm 52 cm

Kg

20 cm 6,6 Kg 12 cm 12 cm 130 Kg

Cod. RP751

Cod. RV7012
Gamba e ruota 
piroettante  anteriore - 
PAIO per RP751

2 ruote
con freno

Cod. RP748

Cod. RV7015
Gambe con ruote 
piroettanti s/freno 
Ø 10 cm- PAIO 
per  RP748

Cod. RV7016
Gambe con ruote 
piroettanti c/freno 
Ø 10 cm - PAIO 
per  RP748

Cod. RP758
Sedile in PVC 
per RP748
DM332/99: 12.06.09.106

SchienaleFreno 
stazionato

Seduta
imbottita

Blocco 
direzionale
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Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003

RDM 2429287

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP729M 
5 fori

45 cm

55 cm

43,5 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 76 a 86 cm 110 kg 4 Pz

RP729L 
5 fori

45,5 cm

56 cm

45 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 96 cm 110 kg 4 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Deambulatori in alluminio anodizzato
4 puntali - Fisso

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

55 cm

50 cm

44 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 41 a 60 cm 60 kg 2 Pz

2 ruote e 2 puntali - Pieghevole

Deambulatori in alluminio anodizzato - Bambini
 4 puntali - Pieghevole

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

40 cm

48 cm

38 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 53 a 62,5 cm 60 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Impugnature regolabili in altezza
incremento massimo 12 cm

Serie RP729

Cod. RP731

Cod. RP736

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003

RDM 2429288

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.006

RDM 2429298

Cod. RV7035 Grigio
Puntali Ø 28 mm - PAIO



Sostegni alla
deambulazione.



Sostegni alla
deambulazione.

Stampelle, tripodi, quadripodi 
e bastoniper rendere gli spostamenti 

più facili e in sicurezza
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12,5 cm

23
 c

m

Pomello
rifrangente

sul fronte 

Facile
bloccaggio 
mediante
clip

Facile
bloccaggio 

mediante clip

Facile 
bloccaggio 

mediante clip

Stampelle avambraccio in alluminio anodizzato
Adulti

RIFERIMENTI

Codici prodotto RP705A RP706N
DM332/99 - DPCM 12.01.2017 12.03.06.006 12.03.06.003
RDM 2369844 2417315

DIMENSIONE E PESO

Diametro

H: 93,5÷116,5 cm - H: 74÷97 cm (da terra a impugnatura)
Regolabile ogni 2,5 cm ø superiore: 22 mm - ø inferiore: 19 mm 100 Kg 12 paia

DIMENSIONE E PESO

Diametro

H: 93÷116,5 cm
H: 74÷97 cm

(da terra a impugnatura)
Regolabile ogni 2,5 cm

ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 19 mm 100 Kg 12 paia

Con ammortizzatore

Impugnatura 
anatomica

morbida

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 - DPCM 12.01.2017 12.03.06.003
RDM 2201038

23
 c

m

23
 c

m

12,5 cm 12,5 cm

Pomello
rifrangente

sul fronte 

Pomello
rifrangente

sul fronte 

Cod. RP701V
Verde

Cod. RP705A

Cod. RP701R
Rosso

Cod. RP701B
Blu

Cod. RP701A
Argento

Cod. RP701N
Nero

Cod. RP706N
Nero
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Stampelle sottoascellari in alluminio anodizzato
Adulti

Stampelle avambraccio
Bambini

RIFERIMENTI

Codici prodotto RP710 RP711

DM332/99 12.03.12.003

DPCM 12.01.2017 12.03.12.009
RDM 2369851 2417320

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto

RP710 H: 114÷134 cm 130 Kg 8 paia
RP711 H: 134÷154 cm 130 Kg 8 paia

DIMENSIONE E PESO

Diametro

H: 82,5÷97,5 cm
H: 65÷81 cm

(da terra a impugnatura)
Regolabile ogni 2,5 cm

ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 19 mm 80 Kg 12 

paia

Facile 
bloccaggio 

mediante clip

Caratteristiche tecniche

Cod. RV7050
Manopola - PAIO

Cod. RV7011
Puntali neri 
Ø 18 mm - PAIO

Cod. RV7040
Sottoascella - PAIO

Cod. RV7010
Puntali grigi 
Ø 18 mm - PAIO

Cod. RV7020
Puntali 
Ø 20 mm - PAIO

Parti di ricambio per stampelle
Modello avambraccio          Modello sottoascellare

48 cm

20 cm
20 cm

53 cm

81÷101 cm

66÷86 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 - DPCM 12.01.2017 12.03.06.003
RDM 2417302

Pomello
rifrangente

sul fronte 

11 cm

19
 c

m

Cod. RP700C

Cod. RP710 Cod. RP711 Sottoascellari
morbidi in PU

Maniglia morbida 
in PU regolabile 

ogni 3,8 cm
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Tripodi e quadripodi in alluminio anodizzato
Manico chiuso - Impugnatura anatomica

Manico aperto 

Appoggio antibrachiale

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base 19 cm

27 cm

21 cm

30 cm

26 cm

31 cm

25 cm

 H: 66÷73 cm 74÷97 cm 74÷96 cm

80 Kg 130 Kg

.. 4 Pz

DIMENSIONE E PESO

Base 21,5 cm

30 cm

26 cm

31 cm

25 cm

15 cm

20 cm

20 cm

 H: 75÷97 cm 75÷95 cm

130 Kg

. 4 Pz

DIMENSIONE E PESO

Base 27 cm

37 cm

26 cm

31 cm

25 cm

 H: 76÷98 cm

100 Kg

.. 4 Pz

RIFERIMENTI

Codici Prodotti RP715 RP721 RP724

DM332/99 12.03.15.003 12.03.18.006

DPCM 12.01.2017 12.03.16.003 12.03.16.006

RDM 2421661 2369853 2369910

RIFERIMENTI

Codici Prodotti RP720 RP723 RP726

DM332/99 12.03.15.003 12.03.18.006

DPCM 12.01.2017 12.03.16.003 12.03.16.006

RDM 2369894 2369909 2421675

RIFERIMENTI

Codici Prodotti RP719 RP722

DM332/99 12.03.15.006 12.03.18.006

DPCM 12.01.2017 12.03.16.003 12.03.16.006

RDM 2421672 2421673

Base in 
acciaio

Cod. RP721
Tripode
Adulti

Cod. RP720
Tripode

Cod. RP719
Tripode

Cod. RP723
Quadripode

Cod. RP722
Quadripode

Cod. RP726
Quadripode

Cod. RP724
Quadripode

Cod. RP715
Tripode
Bambini

Parti di ricambio

Cod. RV7033
Puntali in gomma morbida 
per  quadripode a base larga 
Ø 18 mm - PAIO

Cod. RV7036
Puntali in gomma morbida
 per  quadripode RP726 
Ø 12 mm -  4 PZ
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Quadripode in acciaio  
Impugnatura aperta in PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 12.03.18.006
DPCM 12.01.2017 12.03.18.003
RDM 2421678

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base

15,5 cm

20,5 cm

20,5 cm

H: 74÷97 cm 226 Kg 4 pz

Cod. RH720 Cod. RH150

Parti di ricambio

Cod. RHR710
Set 4 puntali per RH720

BARIATRICO

226 KG

BARIATRICO

226 KG

RIFERIMENTI

RDM 2432216

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 H: 74÷97 cm

226 Kg

.. 8 Pz

Bastone in acciaio  
Impugnatura aperta in PVC

Parti di ricambio

Cod. AU301
Puntale in gomma con 
base appesantita 
Ø 18 mm - SINGOLO

Caratteristiche tecniche

Cod. AU301
Puntale in gomma con 
base appesantita 
Ø 18 mm - SINGOLO

DIMENSIONE E PESO

 H: Diametro

Regolabile ogni 2,5 cm 
74÷96 cm

100 Kg ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 18 mm

Bastone in alluminio
Con luce di cortesia e avviso acustico, regolabile in altezza

Pulsante per
allarme acustico

Impugnatura
ergonomica
in ABS+PC

Luce 
regolabile in 
3 inclinazioni

Regolabile 
in altezza

RIFERIMENTI

RDM 2432163

Parti di ricambio

Cod. RP165
Pulsante unico
per 2 accensioni:
• luce fissa
• luce intermittente
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Caratteristiche tecniche

Cod. RPR196
Puntale nero standard

Cod. RPR198
Puntale nero
base quadripode

Cod. RPR199
Kit puntali per 
la base quadripode

Cod. RPR197
Puntale nero base larga

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  H: Diametro

RP190x
Regolabile ogni 2,5 

cm 72÷95 cm
110 Kg

ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 19 mm

RP191x
Regolabile ogni 2,5 

cm 74÷97 cm
110 Kg

ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 19 mm

RP192x
Regolabile ogni 2,5 

cm 74÷97 cm
110 Kg

ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 19 mm

RIFERIMENTI

Codici prodotto RP190x RP191x RP192x
RDM 2432204 2432208 2432211

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Regolabile
in altezza

Regolabile
in altezza

Manico a T
Impugnatura 

in gomma
morbida

Manico a T
Impugnatura 

in gomma
morbida

Bastoni in alluminio anodizzato colorati
Puntale in gomma standard                       Puntale con base larga

Puntale con base a quadripode

Cod. RP190N
Nero

Cod. RP191N
Nero

Cod. RP190R
Rosso

Cod. RP192R
Rosso

Cod. RP191R
Rosso

Cod. RP190V
Verde

Cod. RP192N
Nero

Cod. RP191V
Verde

Cod. RP192V
Verde

Manico a T
Impugnatura 

in gomma
morbida



183

Bastoni in alluminio
Regolabili in altezza - Con polsino di cortesia

Cod. RP162A
Monocromatico 
Derby in ABS 
e TPR Argento

Cod. RP162B
Monocromatico 
Derby in ABS 
e TPR Blu

Cod. RP162V
Monocromatico 
Derby in ABS 
e TPR Verde

Cod. RP162R
Monocromatico 
Derby in ABS 
e TPR Rosso

Cod. RP162P
Monocromatico 
Derby in ABS
e TPR Porpora

Cod. RP162N
Monocromatico 
Derby in ABS 
e TPR Nero

Cod. RP163-1
Manico a T
in alluminio
Quadretti

Cod. RP163-2
Manico a T
in alluminio
Fiori

Cod. RP168-1
Manico a T
in legno
Fiori

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto RP162A RP162B RP162V RP162R RP162P RP162N RP163-1 RP163-2 RP168-1

RDM 2376910 2376911 2432200

 H: 68÷90,5 cm

100 kg

Diametro ø superiore: 22 mm - ø inferiore: 19 mm

Parti di ricambio

Cod. RPR755
Puntale nero 
base larga 
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Bastoni in alluminio
Regolabili in altezza - Con polsino di cortesia

Cod. RP169-1
Manico Derby
in ABS e TPR
Fiori

Cod. RP169-2
Manico Derby
in ABS e TPR
Zig Zag

Cod. RP169-3
Manico Derby
in ABS e TPR
Optical blu

Cod. RP167-2
Manico 
Derby in 
alluminio 
Cashmere

Cod. RP167-3
Manico
Derby in 
alluminio 
Fiori 
viola

Cod. RP167-4
Manico 
Derby in
alluminio
Cerchi

Cod. RP167-5
Manico
Derby in
alluminio
Black and 
white

Cod. RP169-5
Manico Derby
in ABS e TPR
Optical nera

Cod. RP169-6
Manico Derby
in ABS e TPR
Tartan

Cod. RP169-7
Manico Derby
in ABS e TPR
Quadretti

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto RP167-2 RP167-3 RP167-4 RP167-5 RP169-1 RP169-2 RP169-3 RP169-5 RP169-6 RP169-7

RDM 2432195 2432203

 H: 68÷90,5 cm

100 kg

Diametro ø superiore: 22 mm - ø inferiore: 19 mm

Parti
di ricambio

Cod. RPR755
Puntale nero 
base larga 
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Bastoni in alluminio anodizzato con puntali antiscivolo
Pieghevoli - Regolabili in altezza

Piegato

Parti 
di ricambio

Cod. RV7029
Puntali marroni 
Ø 18 mm  - PAIO

Cod. RV7028
Puntali neri
Ø 18 mm  - PAIO

Cod. RP145NL

Cod. RP160-1

Cod. RP145BC
Impugnatura
in legno - Bronzo 

Cod. RP160-2
Manico derby
in ABS e TPR 
Bianco-nero

Cod. RP159
Impugnatura
in legno Manico T
- Donna

Cod. RP160-3
Manico derby
in ABS e TPR
Fiori

Cod. RP145NC
Impugnatura
in legno - Nero 

Manico derby
in ABS e TPR 
Tartan

Piegato

Piegato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto RP145NL RP145NC RP145BC RP160-1 RP160-2 RP160-3 RP159

RDM 2432141 2376904 2432161

 H:
82,5÷92,5  

cm
77,5÷87,5 cm 68÷89 cm 83÷93 cm

100 kg

Diametro ø superiore: 22 mm - ø inferiore: 19 mm ø sup. 19 c m 
ø inf. 16 cm

Cod. RV7038
Puntali RP159
Ø 18 mm  - PAIO

Piegato Piegato
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Bastoni in alluminio anodizzato con puntali antiscivolo
Regolabili in altezza

RIFERIMENTI

RDM 2432149 2432154 2432159

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto RP146 RP148 RP153S RP153D

  H: 79÷102 cm 77,5÷100 cm

110 kg

Diametro ø superiore: 22.2 cm - ø inferiore: 19 cm

Parti 
di ricambio

Cod. RV7029
Puntali marroni 
Ø 18 mm  - PAIO
Cod. RV7028
Puntali neri
Ø 18 mm  - PAIO

Cod. RP146
Impugnatura
in legno

Cod. RP148
Impugnatura
in legno

Cod. RP153S
Manico 
anatomico (sx)

Cod. RP153D
Manico 
anatomico (dx)

Puntali Universali

Adatto per tubo ø 18-19 mm Standard con base in gomma.
Adatto per tubo ø 18-19 mm

Con base in gomma larga per tenere il 
bastone in posizione verticale quando non 
in uso. Adatto per tubo ø 18-19 mm

Adatto per tubo e solo per ausili in 
metallo con diametro interno maggiore 
di 16.1 mm fino a 18.8 mm

Cod. AU301
In gomma
con base appesantita

Cod. AU302
In alluminio - Oscillante

Cod. AU303
Luce a LED

Cod. AU304
Luce a LED



187

Cod. RV4452
Puntale n.18 - Uomo
SINGOLO

Cod. RV4451
Puntale n.16 - Donna
SINGOLO

Bastoni in legno 
Manico a T

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 H:  

92 cm 90 Kg

Manico curvo

Parti di ricambio

Cod. RP140
DONNA
Faggio
Manico in legno

Cod. RP115
DONNA
Faggio 
Anello metallo
Manico in metacrilato

Cod. RP120
UOMO
Castagno naturale

Cod. RP110
UOMO
Castagno liscio

Cod. RP141
DONNA
Faggio 
Manico in legno
Anello metallo

Cod. RP130
UOMO
Faggio 
Manico in legno

Cod. RP135
Faggio
Anello e manico
cromato





Sanitaria e
ortopedia.

Ausili per l’Home Care
e per la vita quotidiana
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Pieghevole

Pedaliere in acciaio verniciato
Pieghevole con display

Standard

Display
[ indicatore pedalate ]
[ indicatore tempo ]

Manopola regolazione 
[ intensità di sforzo ]

Manopola regolazione 
[ intensità di sforzo ]

Manopola regolazione 
[ intensità di sforzo ]

Pedali 
con fascia 
fermapiede
regolabile

Pedali 
con fascia 
fermapiede
regolabile

Pedali 
con fascia 
fermapiede
regolabile

Puntali
di appoggio

Puntali
di appoggio

Puntali
di appoggio

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni esterne 49 x 37 x 34 cm

Altezza min.
(pedali in pos. orizzontale) 27 cm

Altezza max.
(pedali in pos. verticale) 34 cm

RIFERIMENTI

RDM 1784745

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni esterne 49 x 37 x 34 cm
Altezza min.
(pedali in pos. orizzontale) 27 cm

Altezza max.
(pedali in pos. verticale) 34 cm

RIFERIMENTI

RDM 1784743

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni esterne 49 x 37 x 34 cm
Altezza min.
(pedali in pos. orizzontale) 27 cm

Altezza max.
(pedali in pos. verticale) 34 cm

RIFERIMENTI

RDM 1784695

Caratteristiche tecniche

Cod. RP926

Cod. RP924

Cod. RP922
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Pedaliere in acciaio verniciato
Smontabile con impugnature fisse

Smontabile gambe e braccia

Manopola regolazione 
intensità di sforzo

Manopola  
regolazione 
altezza 

Impugnature
rotanti

Pedali con
fascia fermapiede
regolabile

Puntali
di appoggio

RIFERIMENTI

RDM 2184367

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni esterne 39 x 56 x H: 80,5÷92,5 cm 

RIFERIMENTI

RDM 2184362

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni esterne 41,5 x 54,5 x H: 95 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cod. RP928

Cod. RP929

Struttura regolabile
in inclinazione

Impugnature

Manopola  
di fissaggio

Manopola regolazione 
intensità di sforzo

Pedali 
con fascia 
fermapiede
regolabile

Puntali
di appoggio
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Cuscini
Per gambe e ginocchia, sfoderabile

 RIFERIMENTI

RDM 2030023

SPECIFICHE TECNICHE

Interno Memory Foam sagomata

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

24,5 cm 20 cm 15/9 cm

Cod. ST381

Cod. ST382

Per gambe e ginocchia sagomato, sfoderabile

Caratteristiche tecniche

 RIFERIMENTI

RDM 2030025

SPECIFICHE TECNICHE

Interno Memory Foam stampata

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

27 cm 12 cm 28 cm

Caratteristiche tecniche

Si adatta perfettamente alle gambe fornendo un allineamento 
ideale per bacino - ginocchia - colonna vertebrale migliorando sia 
la postura che la circolazione sanguigna durante il sonno. Allevia la 
pressione sulla parte bassa della schiena e si adatta comodamente 
alle curve delle gambe. Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Grazie alla forma anatomica, si adatta perfettamente alle gambe 
fornendo un allineamento ideale per bacino - ginocchia - colonna 
vertebrale migliorando sia la postura che la circolazione sanguigna 
durante il sonno. Allevia la pressione sulla parte bassa della schiena 
e si adatta comodamente alle curve delle gambe. Rivestimento 
lavabile a mano a 40°.
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Posizionatori
Mezzi cilindri, sfoderabili

Cod. ST350S
35 cm

Cod. ST350L
50 cm

Cilindro Twist, sfoderabile 

Codici prodotto ST350S ST350L

 RIFERIMENTI

RDM 1209378

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:  H:

ST350S 35 cm
20 cm 10 cm

ST350L 50 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

 RIFERIMENTI

RDM 1442402

SPECIFICHE TECNICHE

Interno Poliuretano espanso

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

63 cm - Ø 11,5 cm

Cod. ST352
Massima adattabilità
grazie all'anima
in plastica

Ideali per dare sollievo alle gambe, migliorare il sonno e la 
circolazione. Favoriscono l’allineamento della schiena. Ottimi 
come sostegno lombare per una comoda postura della seduta. 
Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Ideale per dare sollievo alle gambe, migliorare il sonno e la 
circolazione. Favorisce l’allineamento della schiena. Rivestimento 
lavabile a mano a 40°.
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Cod. ST383-1

Cod. ST383-2

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

50 cm 24,5 cm 9,5 cm

Codici prodotto ST383-1 ST383-2

RIFERIMENTI

RDM 2030027

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano tagliato D28

Rivestimento 100% poliuretano 100% poliestere

Ideale per dare sollievo alle gambe, migliorare il sonno e la 
circolazione. Rivestimento lavabile a mano a 40°.

A ritardo di fiamma,
traspirante, 
impermeabile,
bielastico, atossico,
anallergico.

Posizionatori
Semicilindrico per gambe, sfoderabile

Ergonomico, triangolare e sfoderabile

Cod. ST385-1

Ideale per il posizionamento laterale del corpo durante il sonno. 
Indicato per decorsi post-operatori, per assistenza medica 
domiciliare o fisioterapia. Ideale per evitare il rotolamento durante il 
sonno. Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Cod. ST385-2

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

60 cm 25 cm 20 cm

Codici prodotto ST385-1 ST385-2

RIFERIMENTI

RDM 2030028

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano tagliato D36

Rivestimento 100% poliuretano 100% poliestere

Caratteristiche tecniche

Rivestimento in spalmato
di poliuretano 

Rivestimento in spalmato
di poliuretano 

Rivestimento in poliestere

Rivestimento in poliestere
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Cod. ST386-1 Rivestimento in spalmato
di poliuretano 

Cod. ST386-2 Rivestimento in poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

67 cm 54 cm 20 cm

Codici prodotto ST386-1 ST386-2

RIFERIMENTI

RDM 2030038

SPECIFICHE TECNICHE

Interno base in poliuretano tagliato,
parte superiore 2 cm memory foam

Rivestimento 100% poliuretano 100% poliestere

La sua forma si adatta perfettamente alle gambe, favorendo una 
migliore circolazione sanguigna degli arti inferiori. Ideale per il 
rilassamento degli arti post trauma e in tutti quei casi che richiedono 
l'elevazione rispetto al busto, gambe affaticate e/o gonfie, dolori 
alle gambe, problemi di circolazione, pre e post gravidanza, flebiti, 
crampi ai polpacci. Ideale per chi soffre di reflusso gastroesofageo. 
Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Cod. ST387-1

Cod. ST387-2

Ergonomico multifunzione, sfoderabile

Versatile adatto ad essere utilizzato in molte combinazioni diverse 
come posizionatore per gambe e per la schiena. Per il relax e la lettura 
utilizzabile sia sul letto che sul divano aiuta a mantenere allineati collo, 
spalle, regione lombare. Ideale per chi soffre di reflusso gastroesofageo. 
Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Posizionatori per gambe e schiena
Ergonomico, a doppia onda, sfoderabile

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

50 cm 61 cm 1 - 27 cm

Codici prodotto ST387-1 ST387-2

RIFERIMENTI

RDM 2030028

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano tagliato D36

Rivestimento 100% poliuretano 100% poliestere

Caratteristiche tecnicheRivestimento in spalmato
di poliuretano 

Rivestimento in poliestere

A ritardo di fiamma,
traspirante, 
impermeabile,
bielastico, atossico,
anallergico.
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Cod. ST388-1 Cod. ST388-2

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

60 cm 60 cm 45 cm

Codici prodotto ST388-1 ST388-2

RIFERIMENTI

RDM 2030049

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano tagliato D27

Rivestimento 100% poliuretano 100% poliestere

Pratico supporto adatto alla lettura, per mangiare e guardare la TV comodamente dal letto. Indicato per soggetti costretti a letto per lunghi 
periodi, durante l'allattamento e per anziani. Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Rivestimento in spalmato
di poliuretano 

Rivestimento in poliestere

A ritardo di fiamma,
traspirante,impermeabile,

bielastico, atossico,
anallergico.

Caratteristiche tecniche

Schienale ortopedico
Multiuso, sfoderabile
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Cuscino
Girapaziente gonfiabile, sfoderabile

 RIFERIMENTI

RDM 2409795

SPECIFICHE TECNICHE

Interno PVC medicale

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE*

 L:  P:  H:

49 cm 40 cm 15 cm

Cod. ST390

Caratteristiche tecniche

Grazie alla forma semicircolare e alle due maniglie laterali, questo cuscino facilita le manovre di rotazione del paziente, limitando lo sforzo 
alla schiena dell’operatore. Morbido e confortevole. Dotato di pompa per il gonfiaggio.

*le misure possono variare a seconda della pressione esercitata

Maniglie

Rivestimento asportabile

Pompa per il gonfiaggio

Sacca interna 
in PVC medicale



198

Cuneo, sfoderabile

Girevole

 RIFERIMENTI

RDM 1209381

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

33 cm 35 cm 9/3 cm

Ideale per viaggiare o lavorare. Si utilizza tra lo schienale della seduta e la 
zona lombare per dare supporto alla schiena e contribuire a mantenere 
una corretta postura. Utile per ridurre il mal di schiena quando si 
sta seduti o alla guida per un lungo periodo. Completo di cinturino 
regolabile. Rivestimento lavabile a mano a 30°.

Cod. ST346

Progettato per aiutare le persone con difficoltà nel muovere le gambe, per 
scendere dall’auto, dal proprio letto o alzarsi dalla sedia. Base antiscivolo, 
seduta imbottita, ruotante su supporto rigido interno riducendo lo 
sforzo da parte di chi lo utilizza.

 RIFERIMENTI

RDM 1209384

SPECIFICHE TECNICHE

Parte superiore 100% cotone

Interno 100% poliestere

Base antiscivolo

Cod. ST340

 RIFERIMENTI

RDM 1209383

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

41 cm 41 cm 7,5/3 cm

La forma particolare a cuneo spinge il bacino in avanti favorendo 
la distribuzione uniforme del peso su tutta la superficie di seduta e 
contribuendo a mantenere la curva naturale della colonna così da 
ottenere un a posizione di seduta più confortevole tale da contribuire 
a ridurre fatica e stress. Rivestimento lavabile a mano a 30°.

Cuscini
Supporto lombare, sfoderabile

Cod. ST345

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

44 cm 44 cm 4 cm
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Antiprostata, sfoderabile

A ferro di cavallo, sfoderabile

 RIFERIMENTI

RDM 2030015

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliestere

 RIFERIMENTI

RDM 1470658

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

44 cm 37,5 cm 7,5 cm

 RIFERIMENTI

RDM 1167564

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

41 cm 51 cm 8 cm

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

42 cm 38,5 cm 2,5 - 8,5 cm

Cuscini
Anatomico, sfoderabile

Cod. ST355

Cod. ST356

Indicato per lungodegenti e decorsi post-operatori. Ideale per gli 
automobilisti e le persone sedentarie come ausilio di prevenzione 
della prostata e per i casi dove è consigliato un cuscino con opportune 
scariche ischiatiche. Forma anatomica con foro. utilizzabile su qualunque 
superficie piana. Rivestimento lavabile a mano a 30°.

Indicato per lungodegenti e decorsi post-operatori. Ideale per i casi 
dove è consigliato un cuscino con opportune scariche ischiatiche. 
Forma anatomica con foro. Utilizzabile su qualunque superficie piana. 
Rivestimento lavabile a mano a 30°.

Cod. ST336

Indicato per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori,piaghe da 
decubito, emorroidi e prostata. Utilizzabile su qualunque superficie 
piana e adatto a lunghi viaggi in auto. Rivestimento lavabile a mano a 30°.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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Cuscini
Sfoderabili

Gonfiabili

Cod. ST304 ø 40 cm Cod. ST305 ø 42,5 cm

Cod. ST306 ø 45 cm

Cod. ST332-44
Rotondo ø 44 cm

Cod. ST335-41
Ovale - L: 41 cm

Cod. ST335-48
Ovale - L: 48 cm

Indicati per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori, piaghe da 
decubito, emorroidi e prostata. Utilizzabili su qualunque superficie 
piana e adatti a lunghi viaggi in auto. Rivestimenti lavabili a mano 
a 30°.

Indicati per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori, piaghe da 
decubito, emorroidi e prostata. Utilizzabili su qualunque superficie 
piana e adatti a lunghi viaggi in auto. Rivestimenti lavabili a mano 
a 30°.

Indicato per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori,piaghe da 
decubito, emorroidi e prostata. Utilizzabile su qualunque superficie 
piana e adatto a lunghi viaggi in auto. 

Codici prodotto ST335-41 ST335-48

RIFERIMENTI

RDM 1167561

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliuretano

RIFERIMENTI

RDM 1167556

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliuretano

Codici prodotto ST304 ST305 ST306

RIFERIMENTI

RDM 185767

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale gomma

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:  H:

ST335-41 41 cm 32 cm
8 cm

-

ST335-48 48 cm 38 cm -

DIMENSIONE

Codici prodotto

ST332-44 44 cm
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Testa dotata di estremità seghettata per 
afferrare al meglio anche oggetti di piccole 
dimensioni. Non afferrare oggetti con peso 
superiore ai 2 kg.

Pinze prensili 
In alluminio anodizzato

DIMENSIONE E PESO
Kg max

  2 kg 

AU120  AU121

AU122  AU123

Caratteristiche tecniche

Testa orientabile in più posizioni con 
gancio per raggiungere abiti o altro ed 
un piccolo magnete per attrarre oggetti 
metallici. Non afferrare oggetti con peso 
superiore ai 2 kg.

Testa orientabile in più posizioni con 
supporto a ventose antiscivolo per una 
maggiore presa. Non afferrare oggetti con 
peso superiore ai 2 kg.

Testa orientabile in più posizioni, dotata di 
forcella rivestita in gomma antiscivolo per una 
presa sicura su qualsiasi oggetto. Non afferrare 
oggetti con peso superiore ai 2 kg.

Codici prodotto AU120 AU121 AU122 AU123

RIFERIMENTI

DPCM 12.01.2017 24.21.03.003 24.21.03.006 24.21.03.003 24.21.03.003

RDM 1442416 1442418 1442419 1442420

Calamita

Ventose

Appoggio 
antibrachiale

Gancio

Cod. AU120
Pinza prensile
67 cm

Cod. AU121
Pinza prensile
55 cm

Cod. AU122
Pinza prensile
71 cm

Cod. AU123
Pinza prensile
74 cm
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Collari cervicali 
Rigidi tipo “Schanz” in poliestere e vinile

DIMENSIONE 

  L: 35÷40 cm 40÷46 cm 46÷54 cm

 H: 11,5 cm 12,5 cm 13 cm

DIMENSIONE 

 L: 35÷40 cm 40÷46 cm 46÷54 cm 54÷60 cm

 H: 9,5 cm 10,5 cm  12 cm 13 cm

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto RP180S RP180M RP180L RP180XL

Taglia Small Medium Large Extra large

RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.006

RDM 27574

Codici 
prodotto RP181S RP181M RP181L

Taglia Small Medium Large

RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.009

RDM 27569

Serie RP180
Senza
mentoniera

Semirigido in gommapiuma

DIMENSIONE 

 L: 40 cm 44 cm 48 cm

 H: 7 cm 8 cm 9 cm

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto RP183S RP183M RP183L

Taglia Small Medium Large

RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.003

RDM 27562

Serie RP183
Supporto 
interno in 
plastica

  
Morbido in gommapiuma

DIMENSIONE 

 L: 40 cm 44 cm 48 cm

 H: 6-8-10 cm 6-8-10 cm 6-8-10 cm

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto

RP182S-06
RP182S-08
RP182S-10

RP182M-06
RP182M-08
RP182M-10

RP182L-06
RP182L-08
RP182L-10

Taglia Small Medium Large

RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.003

RDM 27567

Serie RP182
Disponibile 
in 3 altezze

Serie RP181
Con
mentoniera

Regolabili in altezza
e lunghezza tramite velcro

Fori per la 
traspirazione

Regolabili in lunghezza
tramite velcro

Rivestimento
in maglia anallergica 
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Reggibraccio                          Immobilizzatore di spalla 
In raso di cotone In gommapiuma
 rivestito in maglina anallergica

DIMENSIONE 

 L: 34 cm 35,5 cm 37 cm

 H: 19,5 cm 20 cm 22 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto RP170 RP171 RP172

RIFERIMENTI

RDM 108497

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 108502

Cod. RP170 Small

Cod. RP171 Medium

Cod. RP172 Large

Cod. RP175 Taglia unica
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Calzature post operatorie
Punta aperta suola rigida

Serie SC100

Serie SC110

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto SC100-XS SC100-S SC100-M SC100-L SC100-XL SC100-XXL

SPECIFICHE TECNICHE

Misure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Taglia XS S M L XL XXL

Codici 
prodotto SC110-XS SC110-S SC110-M SC110-L SC110-XL SC110-XXL

SPECIFICHE TECNICHE

Misure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Taglia XS S M L XL XXL

Tipo Baruk

Totalmente apribile

Patta rimovibile

Lacci in velcro
rimovibili

Tessuto
3D traspirante

Contrafforte
rigido

Contrafforte
rigido

AMBIDESTRA 
A sandalo con chiusura

regolabile

Laccio in velcro
rimovibile

Suola 
lavorabile

AMBIDESTRA 
Senza bordo con 

chiusura regolabile

4Usoft
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Calzature post operatorie
Apertura totale - suola rigida

Serie SC120

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto SC120-XS SC120-S SC120-M SC120-L SC120-XL SC120-XXL

SPECIFICHE TECNICHE

Misure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Taglia XS S M L XL XXL

Scarpa coprigesso
Tessuto tipo jeans

Serie SC300

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto SC300-XS SC300-S SC300-M SC300-L SC300-XL SC300-XXL

SPECIFICHE TECNICHE

Misure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Taglia XS S M L XL XXL

Apertura anteriore

Totalmente apribile con 
chiusura a velcro

Apertura
posteriore

AMBIDESTRA 
A pantofola, totalmente 

apribile e regolabile

AMBIDESTRA 

4Usoft

4Usoft
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Apertura totale - Paio

Serie SC210

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto SC210-35 SC210-36 SC210-37 SC210-38 SC210-39 SC210-40 SC210-41 SC210-42 SC210-43 SC210-44 SC210-45

SPECIFICHE TECNICHE

Misure 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

DIMENSIONE

 L: 23,1 cm* 23,7 cm* 24,4 cm* 25,1 cm* 25,7 cm* 26,4 cm* 27,1 cm* 27,8 cm* 28,4 cm* 29,1 cm* 29,8 cm*

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto SC200-35 SC200-36 SC200-37 SC200-38 SC200-39 SC200-40 SC200-41 SC200-42 SC200-43 SC200-44 SC200-45

SPECIFICHE TECNICHE

Misure 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

DIMENSIONE

 L: 23,1 cm* 23,7 cm* 24,4 cm* 25,1 cm* 25,7 cm* 26,4 cm* 27,1 cm* 27,8 cm* 28,4 cm* 29,1 cm* 29,8 cm*

Serie SC200

Calzature fisiologiche
Materiale elasticizzato - Paio

Contrafforte rigido

Apertura anteriore

Retropiede regolabile

Apertura anteriore

Totalmente apribile con 
chiusura a velcro

Tessuto
elasticizzato

Tessuto
morbido

*Spazio piede. Tolleranza ± 0,5 cm

*Spazio piede. Tolleranza ± 0,5 cm

4Usoft
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Antidecubito.

Materassi statici e ad aria, 
cuscini ed altri ausili per la prevenzione 

delle piaghe da decubito
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Kit antidecubito a ciclo alternato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1,1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 90 cm 7,6 cm 2,3 kg 135 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

RDM 2233343

SPECIFICHE TECNICHE
Materasso

Materiale PVC medicale

Spessore totale materiale 0,70 mm

Altezza cella gonfiata 7,6 cm

Numero celle 130

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

FUNZIONI

ALTERNATO

2 Ganci per 
appendere 

il compressore 
al letto

Parti di ricambio 

Cod. RV355 
Kit riparazione
per LAR052

Cod. LTM670
Tubi per materasso
LAR052

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 

130 CELLE

Materasso a bolle in PVC 
e compressore con regolazione

H 7,6 cm

Risvolti 50 cm

Cod. LAD462 Kit materasso a bolle e compressore con regolazione

Cod. LAR052 Solo materasso a bolle con risvolti

Cod. LAR242 Solo compressore Piuma Up con regolazione
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Kit antidecubito a ciclo alternato 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1,1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 90 cm 15,2 cm 4,6 kg 145 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

DPCM 12.01.2017 04.33.06.015

RDM 2233346

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale

Spessore totale materiale 0,70 mm

Altezza cella gonfiata 15,2 cm

Numero celle 260

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

2 Ganci per 
appendere 

il compressore 
al letto

Parti di ricambio 

Cod. RV355 
Kit riparazione
per LAR054

Cod. LTM670
Tubi per materasso
LAR054

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 
Coperta in  PU OPTIONAL.

260 CELLE

Materasso a bolle doppio in PVC 
e compressore con regolazione

H 15,2 cm

Risvolti  

Optional

Cod. LAR306
Coperta standard  in PU
per LAR054

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. LAD464 Kit materasso a bolle in PVC con compressore e regolazione

Cod. LAR054 Solo materasso a bolle con risvolti

Cod. LAR242 Solo compressore Piuma Up 1 con regolazione
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Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 86 cm 10,2* cm
12** cm 3,8 kg 145 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

RDM 2233345

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale Nylon®/PVC

Spessore materiale 0,32 mm

Altezza singolo elemento circa 10,2 cm / 4"

Numero elementi 20

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 12 minuti

Rumorosità 32 - 34 dB

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il 
materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di 12 minuti. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide 
effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione 
di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. Elementi fissati per mezzo di bottoni, facilmente 
intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Coperta in  PU o in Stretch OPTIONAL.

Kit antidecubito a ciclo alternato

2 Ganci
in metallo 

plastificato

Optional

Cod. LAR304
Coperta standard  in PU
per LAR053

Cod. LAR305
Coperta in Stretch
per LAR053

H 10,2 cm

20 ELEMENTI

Cod. LAR204
Elemento
per LAR053

Parti di ricambio

Risvolti 50 cm

Materasso elementi intercambiabili e 
compressore con regolazione

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. LAD463 Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Cod. LAR053 Solo materasso in Nylon® + PVC

Cod. LAR243 Solo compressore Piuma Up 2 con regolazione

* Solo elemento
** Inclusa base di supporto



213

8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 3 elementi
del materasso

H 13 cm

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione 
cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU 
biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per 
una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è 
dotato di regolazione di pressione manuale e filtro aria intercambiabile.

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 2233341

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm -

Materasso in funzione 196 cm 86 cm 13 cm 160 kg

Parti di ricambio Accessori

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz

Pressione erogata 40~100mmHg

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC

Numero di elementi 17 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO

17 ELEMENTI

Cod. LAD468 Kit completo

Cod. LAR400 Solo materasso Nylon + PVC

Cod. LAR244 Solo compressore Piuma Up 2 con regolazione

Elemento ricambio
Cod. LAR720
Nylon+PVC
Cod. LAR722
Microforato Nylon+PVC Cod. LAR707

Coperta Nylon+PU
Cod. LAR708
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvola
CPR

2 Ganci
in metallo 

plastificato
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8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 3 elementi
del materasso

H 13 cm

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; 
la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, 
traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del 
materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE PIUMA UP 3

Codici prodotto LAD470 LAD471

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 2233347 2233348 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -

Materasso in funzione 196 cm 86 cm 13 cm 160 kg

Parti di ricambio Accessori

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 55~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 7.5/8.5LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso LAD470)
Nylon+TPU ( per materasso LAD471)

Numero di elementi 17 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Ganci per appendere il 
compressore al letto

17 ELEMENTI

Cod. LAD470 Kit completo Cod. LAD471 Kit completo

Cod. LAR401 Solo materasso Nylon + PVC Cod. LAR402 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. LAR710 Solo compressore Piuma Up 3 Cod. LAR710 Solo compressore Piuma Up 3

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

Elemento ricambio
Cod. LAR720
Nylon+PVC
Cod. LAR721
Nylon+TPU
Cod. LAR722
Microforato Nylon+PVC
Cod. LAR723
Microforato Nylon+TPU

Cod. LAR700
Coperta Nylon+PU

Cod. LAR702
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvola
CPR



215

8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 4 elementi
del materasso

H 20,3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE PIUMA UP 3

Codici prodotto LAD475 LAD476

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2233352 2233352 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -

Materasso in funzione 200 cm 86 cm 21 cm 200 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 55~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 7.5/8.5LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso LAD475)
Nylon+TPU ( per materasso LAD476)

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Ganci per appendere il 
compressore al letto

20 ELEMENTI

Cod. LAD475 Kit completo Cod. LAD476 Kit completo

Cod. LAR403 Solo materasso Nylon + PVC Cod. LAR404 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. LAR711 Solo compressore Piuma Up 3 Cod. LAR711 Solo compressore Piuma Up 3

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

Parti di ricambio Accessori

Elemento ricambio
Cod. LAR724
Nylon+PVC
Cod. LAR725
Nylon+TPU
Cod. LAR726
Microforato Nylon+PVC
Cod. LAR727
Microforato Nylon+TPU

Cod. LAR701
Coperta Nylon+PU

Cod. LAR703
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), 
e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la 
bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione 
materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

Valvole
CPR
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FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

H 20,3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE PIUMA UP 4

Codici prodotto LAD480 LAD481

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2233353 2233355

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 50~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 8/9LPM

Tempo di un ciclo Regolabile 10-15-20-25 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 20-25 dB

20 ELEMENTI

Funzione 
cuscino
nei primi 4 
elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto Funzione trasporto

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e 
garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore digitale è dotato di regolazione di pressione e di durata del ciclo, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

TEMPO
DI CICLO

BLOCCO
PANNELLO

DISATTIVAZIONE
ALLARME

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -

Materasso in funzione 200 cm 86 cm 21 cm 200 kg

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso LAD480)
Nylon+TPU ( per materasso LAD481)

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

Cod. LAD480 Kit completo Cod. LAD481 Kit completo

Cod. LAR403 Solo materasso Nylon + PVC Cod. LAR404 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. LAR712 Solo compressore Piuma Up 4 Cod. LAR712 Solo compressore Piuma Up 4

8 Elementi centrali 
microforati

Connettore veloce
con chiusura

Parti di ricambio Accessori

Elemento ricambio
Cod. LAR724
Nylon+PVC
Cod. LAR725
Nylon+TPU
Cod. LAR726
Microforato Nylon+PVC
Cod. LAR727
Microforato Nylon+TPU

Cod. LAR701
Coperta Nylon+PU

Cod. LAR703
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvole
CPR
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FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

H 20,3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + TPU

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2233342

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 50~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 8/9LPM

Tempo di un ciclo Regolabile 10-15-20-25 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 20-25 dB

20 ELEMENTI

Funzione 
cuscino
nei primi 4 
elementi
del materasso

Funzione trasporto

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e 
garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore digitale è dotato di regolazione di pressione e di durata del ciclo, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

TEMPO
DI CICLO

BLOCCO
PANNELLO

DISATTIVAZIONE
ALLARME

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -

Materasso in funzione 200 cm 120 cm 20,3 cm 200 kg

Materasso

Materiale Nylon+TPU

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

Cod. LAD490 Kit completo

Cod. LAR406 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. LAR712 Solo compressore Piuma Up 4

8 Elementi centrali 
microforati

Connettore veloce
con chiusura

Parti di ricambio 

Elemento ricambio
Cod. LAR728
Nylon+TPU
Cod. LAR729
Microforato Nylon+TPU Cod. LAR706

Coperta Nylon+PU

Valvole
CPR

Larghezza 120 cm

Ganci per appendere il 
compressore al letto



218

FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO

SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

H 20,3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + TPU

21 ELEMENTI

Lunghezza 208 cm

Cod. LAD491 Kit completo

Cod. LAR405 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. LAR712 Solo compressore Piuma Up 4

Funzione 
cuscino
nei primi 4 
elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e 
garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore digitale è dotato di regolazione di pressione e di durata del ciclo, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

SERIE PIUMA UP 4

Codici prodotto LAD491

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2233357
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -

Materasso in funzione 208 cm 86 cm 21 cm 200 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 50~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 8/9LPM

Tempo di un ciclo Regolabile 10-15-20-25 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 20-25 dB

Materasso

Materiale Nylon + TPU

Numero di elementi 21 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

TEMPO
DI CICLO

BLOCCO
PANNELLO

8 Elementi centrali 
microforati

Parti di ricambio Accessori

Elemento ricambio
Cod. LAR724
Nylon+PVC
Cod. LAR725
Nylon+TPU
Cod. LAR726
Microforato Nylon+PVC
Cod. LAR727
Microforato Nylon+TPU

Cod. LAR704
Coperta Nylon+PU

Cod. LAR705
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

DISATTIVAZIONE
ALLARME

Valvole
CPR
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Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L’alternarsi 
dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei 
tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 1

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

RDM 1335275

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale 

Spessore del materiale 0,60 mm (± 0,02%)

Spessore del singolo strato 0,32 mm

Altezza minima cella gonfiata ~ 7 cm

Compressore

Alimentazione 230V / 50Hz  

Pressione erogata 30-80 mmHg (2psi) 

Cavo alimentazione 3,3 m

Uscita d'aria > 4 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Rumorosità ≤ 36 dB

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 196 cm 90 cm 7 cm 2 kg 100 kg

Sgonfio 234 cm 100 cm - 2 kg 100 kg

Parti di ricambio 

Cod. RV355 
Kit riparazione 
per LAR052

Cod. LTM670
Tubi per materasso 
LAR052

Con filtro aria, fusibili
interni e ganci per 
appendere il
compressore al letto

FUNZIONI

ALTERNATO

130 CELLE

Risvolti 50 cm

H 7 cm

Materasso a bolle in PVC e compressore con regolazione

Cod. LAD662 Kit completo

Cod. LAR052 Solo materasso a bolle con risvolti

Cod. LAR262 Solo compressore Domus 1 con regolazione
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Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 
Elementi fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Coperta in Nylon + PU  OPTIONAL.

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 2
Materasso elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -

Materasso 
in funzione 190 cm 80 cm 10,5 cm 3,5 kg 140 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

RDM 1335279

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale elementi Nylon®/PVC

Spessore del singolo strato 0,32 mm

Altezza elemento gonfio 9,5 cm

Numero elementi 18

Compressore

Alimentazione 230V / 50Hz  

Pressione erogata 30-80 mmHg 

Cavo alimentazione 3 m

Uscita d'aria > 4 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

Optional

Cod. LAR363
Coperta in Nylon® + PU  
per LAR163

Parti di ricambio 

Cod. LAR210
Elemento per LAR163

Con filtro aria, fusibili
interni e ganci per 
appendere il
compressore al letto

Funzione cuscino 
nei primi 3 elementi
del materasso

Cod. LTM670
Tubi per materasso
LAR052

18 ELEMENTI

H 9,5 cm

Risvolti

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. LAD663 Kit completo

Cod. LAR163 Solo materasso in Nylon® + PVC

Cod. LAR263 Solo compressore Domus 2 con regolazione
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Funzione cuscino 
nei primi
3 elementi
del materasso

9 Elementi centrali 
microforati

Valvole
CPR

H 13 cm

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre a funzionamento statico per la testa; 
la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 o 3 vie; completo di coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile 
fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore con 
regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. Funzione STATIC che blocca il sistema 
alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile 
in caso di trasporto del paziente. 

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Funzionamento a 2 vie Funzionamento a 3 vie

SERIE DOMUS 3

Codici prodotto LAD670-2 LAD670-3

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335283 1335284 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -

Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 13 cm 5,2 kg 180 kg

Parti di ricambio 

Cod. LAR370
Coperta in Nylon® + PU 

Cod. LAR211
Elemento

Cod. LAR217
Elemento microforato

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Funzionamento
a due vie

Materasso LAR170 e LAR173

Materiale Nylon® + TPU traspirante/
impermeabile

Numero di elementi 17 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 35 sec

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Funzionamento
a tre vie

Ganci per appendere il 
compressore al letto17 ELEMENTI

Cod. LAD670-2 Kit completo Cod. LAD670-3 Kit completo

Cod. LAR170 Solo materasso Cod. LAR173 Solo materasso

Cod. LAR270-2 Solo compressore Domus 3 Cod. LAR270-3 Solo compressore Domus 3
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Funzione cuscino 
nei primi
3 elementi
del materasso

H 13 cm

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. Funzionamento alternato a 2 vie, completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli 
passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. Funzione STATIC 
che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci dotati di 
chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335285

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -

Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 13 cm 5,6 kg 180 kg

Parti di ricambio 

Cod. LAR370
Coperta in Nylon®
+ PU per LAR171

Cod. LAR211
Elemento per LAR171

Cod. LAR217
Elemento microforato
per LAR171

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Materasso

Materiale Nylon® + TPU traspirante/
impermiabili

Numero di elementi 17 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 35 sec

Tasca in PU
Altezza max: 7,5 cm

(non incluso)

Connettore veloce 
con chiusura per 

funzione trasporto

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Ganci per appendere il 
compressore al letto

Valvole
CPR

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

17 ELEMENTI

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. LAD672-2 Kit completo

Cod. LAR171 Solo materasso

Cod. LAR270-2 Solo compressore Domus 3
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FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Funzionamento a 2 vie Funzionamento a 3 vie

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. Funzionamento alternato a 2 o 3 vie. Completo di 
coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato 
di occhielli passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. 
Funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite 
connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

SERIE DOMUS 3

Codici prodotto LAD675-2 LAD675-3

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335289 1335290 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -

Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Parti di ricambio 

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore LAR270-2 e LAR270-3

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Materasso LAR172 e LAR174

Materiale Nylon® + TPU traspirante/
impermeabile

Numero di elementi 20 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 50 sec

Funzionamento
a due vie

Funzionamento
a tre vie

Cod. LAR375
Coperta in Nylon® + PU 

Cod. LAR212
Elemento

Cod. LAR218
Elemento microforato

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

Valvole
CPR

H 20,3 cm

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

Ganci per appendere il 
compressore al letto

20 ELEMENTI

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. LAD675-2 Kit completo

Cod. LAR172 Solo materasso

Cod. LAR270-2 Solo compressore Domus 3

Cod. LAD675-3 Kit completo

Cod. LAR174 Solo materasso

Cod. LAR270-3 Solo compressore Domus 3
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Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. Funzionamento alternato a 2. Completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni di argento fissata per mezzo zip. L’altezza 
degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-
ON-CELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo 
effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Fissaggio del materasso al letto tramite 
cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione 
e filtro aria intercambiabile. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto 
del paziente. 

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.021

RDM 1335294

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -

Materasso 
in funzione 200  cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 15-40mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 26 dB

Materasso

Materiale Nylon® + TPU traspirante/
impermeabile

Numero di elementi 20 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR 2 valvole-sgonfiaggio circa 50 sec

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 4
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore a controllo digitale

FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Elementi
CELL-ON-CELL

2 Valvole
CPR

Parti di ricambio 

Cod. LAR214 Elemento 
CELL ON CELL per 
LAR180
Cod. LAR219 Elemento 
microforato per 
LAR180
Cod. LAR212 Elemento 
per zona funzione 
cuscino

Cod. LAR380
Coperta in Nylon® + PU
per LAR180

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

20 ELEMENTI
Ganci per appendere il 

compressore al letto

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

H 20,3 cm

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. LAD680 Kit completo

Cod. LAR180 Solo materasso

Cod. LAR280 Solo compressore Domus 4
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Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS AUTO
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione
automatica della pressione

FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO

SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

Regolazione automatica delle pressione in relazione al 
peso ed ai movimenti dei paziente

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. Funzionamento alternato a 2 vie. Completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni di argento fissata per mezzo zip. L’altezza degli 
elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL 
che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-
OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e 
dotato di occhielli passacavo. Compressore con regolazione automaticamente della pressione in base al peso e ai movimenti del paziente, allarme 
visivo e sonoro per la bassa pressione, mancanza di alimentazione/manutenzione e filtro aria intercambiabile. Connessione materasso/compressore 
tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.021

RDM 1335296

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -

Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Parti di ricambio 

Cod. LAR380
Coperta in Nylon® + PU
per LAR190

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 20-30-40mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/min

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 26 dB

Materasso

Materiale Nylon® + TPU traspirante/
impermeabile

Numero di elementi 20

Valvola CPR 2 valvole-sgonfiaggio circa 50 sec

Cod. LAR214
Elemento per LAR190

Cod. LAR212
Elemento per zona 
funzione cuscino

Connettore veloce 
con chiusura per 

funzione trasporto

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Elementi
CELL-ON-CELL

2 Valvole
CPR

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto

H 20,3 cm

20 ELEMENTI

Cod. LAD690 Kit completo

Cod. LAR190 Solo materasso

Cod. LAR290 Solo compressore Domus Auto
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Materassi in poliuretano espanso NON IGNIFUGO
Sezione unica - Tronco piramidale -  Non foderato

3 sezioni - Tronco piramidale - Non foderato

Foderi per materassi

Non ignifughi
Cod. STA100/1 
190 x 85 x 14h cm

Cod. STA100/2 
190 x 120 x 14h cm

Cod. STA100/3 
63 x 85 x 12,5h cm

Cod. STA100/4 
63 x 85 x 14h cm

Cod. STA100/5 
63 x 120 x 14h cm 

Cod. STA100/6 
190 x 85 x 12,5h cm 

Ignifughi
Cod. STA110/1 
190 x 85 x 14h cm

Cod. STA110/2 
190 x 120 x 14h cm

Cod. STA110/3 
63 x 85 x 12,5h cm

Cod. STA110/4 
63 x 85 x 14h cm

Cod. STA110/5 
63 x 120 x 14h cm

Cod. STA110/6 
190 x 85 x 12,5h cm 

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.003

RDM 1661503

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST625/6

190 cm

85 cm 10 cm 4 kg 100 kg

ST625/1 85 cm 14 cm 5,7 kg 150 kg

ST625/2 120 cm 14 cm 7,9 kg  150 kg

ST625/7 85 cm 10 cm 4 kg 100 kg

ST625/3 85 cm 12,5 cm 5,3 kg 120 kg

ST625/4 85 cm 14 cm 5,7 kg  150 kg

ST625/5 120 cm 14 cm 7,9 kg 150 kg

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, 
anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Cod. ST625/1
190x85 cm
h 14 cm

Cod. ST625/3
63x85 cm
h 12,5 cm

Cod. ST625/5
63x120 cm
h 14 cm

Cod. ST625/4
63x85 cm 
h 14 cm

Cod. ST625/2
190x120 cm
h 14 cm

Cod. ST625/6
190x85 cm
h 10 cm

Cod. ST625/7
63x85 cm
h 10 cm
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Materassi in poliuretano espanso 1 IM omologato
Sezione unica 190x85 cm - Tronco piramidale -  Non foderato

3 sezioni - Tronco piramidale - Non foderato

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.003

RDM 50196

Foderi per materassi

Non ignifughi
Cod. STA100/1 
190 x 85 x 14h cm

Cod. STA100/2 
190 x 120 x 14h cm

Cod. STA100/3 
63 x 85 x 12,5h cm

Cod. STA100/4 
63 x 85 x 14h cm

Cod. STA100/5 
63 x 120 x 14h cm 

Cod. STA100/6 
190 x 85 x 12,5h cm 

Ignifugo
Cod. STA100/7
190 x 85 x 10h cm

Ignifughi
Cod. STA110/1 
190 x 85 x14h cm

Cod. STA110/2 
190 x 120 x 14h cm

Cod. STA110/3 
63 x 85 x 12,5h cm

Cod. STA110/4 
63 x 85x 14h cm

Cod. STA110/5 
63 x 120 x 14h cm

Cod. STA110/6 
190 x 85 x 12,5h cm 

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, 
anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Cod. ST725/1
190x85 cm
h 14 cm

Cod. ST725/6
190x85 cm
h 10 cm

Cod. ST725/3
63x85 cm
h 12,5 cm

Cod. ST725/5
63x120 cm
h 14 cm

Cod. ST725/4
63x85 cm
h 14 cm

Cod. ST725/2
190x120 cm
h 14 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST725/6

190 cm

85 cm 10 cm 4,5 kg 100 kg

ST725/1 85 cm 14 cm 5,8 kg 150 kg

ST725/2 120 cm 14 cm 8,1 kg 150 kg

ST725/3 85 cm 12,5 cm 5,5 kg 120 kg

ST725/4 85 cm 14 cm 5,8 kg  150 kg

ST725/5 120 cm 14 cm 8,1 kg 150 kg
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Materassi in poliuretano espanso composito 1 IM omologato
Sezione unica - Non foderato

Superficie d’appoggio 
in schiuma viscoelastica bugnata

Altezza
contenitore

35 cm

95 cm

65 cm Larghezza
interna 68 cm

Sezione unica - Scarichi differenziati - Non foderato

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

195 cm 80 cm 14 cm 8,5 kg 150 kg

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.006

RDM 499260

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017 04.33.06.006

RDM 499263

Non ignifugo
Cod. STA100/1  
190 x 85 x 14h cm

Ignifugo
Cod. STA110/1
190 x 85 x14h cm

Foderi per materasso

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, 
anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Ignifugo
Cod. STA110/1
190 x 85 x14h cm

Foderi per materasso

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, 
anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Non ignifugo
Cod. STA100/1  
190 x 85 x 14h cm

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Cod. ST728/1
190x85 cm
h 14 cm

Cod. ST732/1
h 14 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

190 cm 85 cm 14 cm 6,6 kg 150 kg

H 8 cm
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Materasso in poliuretano espanso ventilato 1 IM omologato
Sezione unica 190x85 cm - Lavorazione ovoidale - Non foderato

Utilizzabile su entrambi i lati 

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST729/1
190 cm

85 cm
14 cm

6,4 kg
150 kg

ST729/2 120 cm 9,6 kg

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.003

RDM 865615

Adatto per letti
1 e 2 snodi

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Sezione unica 190x120cm - Lavorazione ovoidale - Non foderato

Ignifugo
Cod. STA110/1
190 x 85 x14h cm

Foderi per materasso

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, 
anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Non ignifugo
Cod. STA100/1  
190 x 85 x 14h cm

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Utilizzabile su entrambi i lati 
Adatto per letti
1 e 2 snodi

Cod. ST729/1
h 14 cm

Cod. ST729/2
h 14 cm
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Materasso in fibra cava siliconata
Non sfoderabile - sezione intera

Caratteristiche tecniche

Cod. prodotto ST680 ST682

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.009 03.33.06.012

DPCM 12.01.2017 04.33.06.009 04.33.06.012

RDM      1674352      1674356

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST680 200 cm  87 cm 11,5 cm 6,1 kg
100 kg*

ST682 196 cm 88 cm 13 cm 7,8 kg

Cilindri asportabili

La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte 
sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato 
potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette l’equidistribuzione del peso evitando occlusioni venose che 
sono la causa principale dell’insorgenza delle piaghe da decubito.

* Senza materasso di supporto - 120 kg con unità di livellamento

Fodero Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Fodero Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:  H:

ST740
190 cm 80 cm

4 cm

ST742 6 cm

Con fodero amovibile e zip su 2 lati
Unità di livellamento in poliuretano espanso

Cod. ST740
h 4 cm

Cod. ST680
h 11,5 cm

Cod. ST682
h 13 cm

Cod. ST742
h 6 cm
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Guanciale in poliuretano espanso HR21
Forati antisoffocamento - Antimicotico traspirante, indeformabile, antibatterico

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

70 cm 40 cm 9 cm

Fodero Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Caratteristiche tecniche

Foderi per materassi in tessuto poliestere
Bielastici - Traspiranti - Cerniera su 3 lati

DIMENSIONE E PESO FODERI NON IGNIFUGHI

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

STA100/1
190 cm

85 cm
14 cm

575 g*

STA100/2 120 cm 770 g*

STA100/3

63 cm
85 cm

12,5 cm 230 g*

STA100/4
14 cm

230 g*

STA100/5 120 cm 300 g*

STA100/6
190 cm 85 cm

12,5 cm 565 g*

STA100/7 
ignifugo 10 cm 530 g*

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO IGNIFUGHI

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

STA110/1
190 cm

85 cm
14 cm

555 g*

STA110/2 120 cm 745 g*

STA110/3

63 cm
85 cm

12,5 cm 225 g*

STA110/4
14 cm

425 g*

STA110/5 120 cm 555 g*

STA110/6 190 cm 85 cm 12,5 cm 545 g*

*Il peso può variare di ± 10 g

*Il peso può variare di ± 10 g

Serie STA100
Lavabile a caldo

Serie STA110
Poliestere 42%, poliuretano 58%,
impermeabile, anti-batterico,
lavabile a 95°

Cod. ST745
Con federa in
fasciato di Trevira

Cod. ST746
Con federa in politex
spalmato di poliuretano
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Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione. Si adatta alle forme 
personali dei pazienti e consente ai punti ischemici di immergersi completamente nel cuscino. 

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio in PVC 
Altezza 6 cm

Completo di pompa per il gonfiaggio 
e fodera elastica impermeabile,

anti-batterica, ignifuga e antiscivolo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

DIMENSIONE E PESO

 L:
36 cm 40 cm

46 cm 50 cm
36 cm 40 cm

46 cm 50 cm

 P: 40 cm 46 cm 40 cm 46 cm

130 kg 130 kg

Cod. ST786  Pompa Fodera (vedi codici 
parti di ricambio)

Altezza 10 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto
ST850/1 ST851/1 ST852/1 ST853/1 ST855/1 ST856/1 ST857/1 ST858/1

ST850/2 ST851/2 ST852/2 ST853/2 ST855/2 ST856/2 ST857/2 ST858/2

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza 6 cm 10 cm

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.015 03.33.03.018
DPCM 12.01.2017 04.33.03.015 04.33.03.018
RDM 417903 417903

Parti di ricambio

Cod. ST785/6
36 x 36 x 6h cm

Cod. ST786/6
40  x 40 x 6h cm

Cod. ST787/6
46 x 40  x 6h cm

Cod. ST788/6
50 x 46 x 6h cm 

Cod. ST785/10
36 x 36 x 10h cm

Cod. ST786/10
40  x 40 x 10h cm

Cod. ST787/10
46 x 40  x 10h cm

Cod. ST788/10
50 x 46 x 10h cm

Fodera in PU + Nylon per cuscini 1/2 sezioni
Altezza 6 cm Altezza 10 cm

Serie ST85x/1
1 sezione

Serie ST85x/1
1 sezione

Serie ST85x/2
2 sezioni

Serie ST85x/2
2 sezioni
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Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione. Si adatta alle 
forme personali dei pazienti e consente ai punti ischemici di immergersi completamente nel cuscino.

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio in PU
Altezza 5 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto ST860/1 ST861/1 ST862/1 ST863/1 ST860/2 ST861/2 ST862/2 ST863/2

RIFERIMENTI

DM 332/99 03.33.03.015 03.33.03.018
DPCM 12.01.2017 04.33.03.015 04.33.03.018
RDM 1801361

SPECIFICHE TECNICHE

Sezioni 1 2

DIMENSIONE E PESO

 L: 35 cm
41 cm

47 cm
47 cm

35 cm
41 cm

47 cm
47 cm

 P: 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

 H: 5 cm 5 cm

130 kg 130 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cod. ST786  Pompa Fodera (vedi codici 
parti di ricambio)

Parti di ricambio

Cod. STA860
35 x 41 x 5h cm

Cod. STA861
41 x 41  x 5h cm

Cod. STA862
47 x 41 x 5h cm

Cod. STA863
47 x 47 x 5h cm

Fodera in PU per cuscini 1/2 sezioni
Altezza 5 cm

Completo di pompa per il gonfiaggio 
e fodera elastica impermeabile,

anti-batterica, ignifuga e antiscivolo

Serie ST86x/1
1 sezione

Serie ST86x/2
2 sezioni
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Caratteristiche tecniche

Cuscino in Memory Foam e gel

RIFERIMENTI

RDM 2052200

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H:

ST711/1 40 cm 40 cm 7 cm

ST711/2 43 cm 43 cm 7 cm

ST711/3 46 cm 40 cm 7 cm

ST711/4 50 cm 40 cm 7 cm

ST711/5 50 cm 46 cm 7 cm

Serie ST711

Fodero in microfibra 
tessuto antiscivolo 

in dotazione

Fodero in PU
amovibile mediante cerniera su 3 lati, 

tessuto antiscivolo in dotazione

Cuscino con fluido automodellante

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST719/1 38 cm

6,5 cm

90 kg

2,5 kg

ST719/2 40 cm 2,5 kg

ST719/3 40 cm 45 cm 2,9 kg

ST719/4 42 cm 2,8 kg

ST719/5 44 cm 42 cm 2,8 kg

ST719/6 45 cm 40 cm 2,9 kg

ST719/7 45 cm
110 kg

3 kg

ST719/8 45 cm 50 cm 3,3 kg

ST719/9 50 cm 45 cm 130 kg 3,3 kg

Serie ST719
Con base preformata 
rigida

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.012
DPCM 12.01.2017 04.33.03.012
RDM 333253

Memory Foam nella parte frontale per rendere più confortevole la seduta, densità 620g. Strato in gel sul punto di seduta per contribuire allo 
scarico della pressione della schiena. 
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.006

RDM 64659

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

42 cm 42 cm 4 cm 110 kg 3,5 kg

L’interno è composto da gel fluido e da una lastra di poliuretano e sono racchiusi in una membrana protettiva di PVC da 400 micron che consente 
il lavaggio e impedisce la migrazione di oli minerali.

Fodero in Hightex
amovibile mediante cerniera

in dotazione

Fodero in Politex
amovibile mediante cerniera

in dotazione

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.006

RDM 64644

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST712/40 40 cm

4 cm

100 kg 4 kg

ST712/42 42 cm
120 kg

4,3 kg

ST712/45 45 cm 4,7 kg

Caratteristiche tecniche

Cuscini in gel fluido di silicone

Cod. ST713
Con foro
centrale

Serie ST712

Cuscino in viscoelastico compatto 
Viscosoft - Lavabile in lavatrice

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ST716/40 40 cm 40 cm

4,5 cm 1,8 kgST716/43 43 cm 43 cm

ST716/46 46 cm 46 cm

Ermeticamente chiuso, parte superiore a contatto con l’utente in 
Hightex, tessuto in microfibra accoppiata 100% poliestere; parte 
inferiore in tessuto antiscivolo.

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.009

RDM 499266

Poliuretano espanso

Serie ST716
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cuscino forato in schiuma viscoelastica espansa

Fodero in poliuretano 
tessuto antiscivolo  

impermeabile, 
amovibile mediante 

cerniera in dotazione

Base portante 
in poliuretano

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.009
RDM 808896

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

ST708/40 40 cm

7 cm

2,5 kg

ST708/42 42 cm 3 kg

ST708/44 44 cm
3,5 kg

ST708/46 46 cm

ST708/48 48 cm  4 kg

ST708/50 50 cm  4,5 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.009
RDM 808896

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

ST709/40 40 cm

9-7,5 cm

0,7 kg

ST709/42 42 cm 0,8 kg

ST709/44 44 cm 0,9 kg

ST709/46 46 cm 1 kg

ST709/48 48 cm 1,05 kg

ST709/50 50 cm 1,1 kg

Cuscino anatomico composito con base rigida

Poliuretano espanso
 di diversa densità

Fodero in microfibra
tessuto antiscivolo
non impermeabile, 
amovibile mediante 

cerniera in dotazione 

Serie ST708

Serie ST709
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PVC elettrosaldato, per garantire così la massima tenuta. Dotato di soffietti all’interno per evitare il movimento dell’acqua. Completo di tubo 
di riempimento. Lavabile con acqua e sapone. 

Caratteristiche tecniche

Cuscini ad acqua in PVC K80

*Le misure potrebbero non corrispondere a quelle del catalogo

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.024

DIMENSIONE

 L: 90-100 cm circa*

Vello naturale di altissima qualità

Caratteristiche tecniche

Cod. ST327
Con foro
centrale

Cod. ST328

Cod. ST630

Codici prodotto ST323 ST324

RIFERIMENTI

RDM 2307424 2307426

SPECIFICHE TECNICHE

Spessore 0,4 - 1 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  H: Kg

ST323
45 cm 50 cm 90 kg

400 g

ST324 450 g
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

Seduta 43 cm 43 cm - 640 g

Schienale 45 cm 60 cm - 600 g

Cuscini in fibra cava siliconata

Caratteristiche tecniche

La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte 
sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato 
potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette l’equidistribuzione del peso evitando occlusioni venose che 
sono la causa principale dell’insorgenza delle piaghe da decubito.

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

43 cm 43 cm 11 cm 540 g

Talloniera gomitiera e gamba in fibra cava siliconata

DIMENSIONE

Codici 
prodotto  L:  P:  H: circonferenza

minima
circonferenza

massima Kg

ST690 31 cm 35 cm 10 cm - - 130 g

ST692 31 cm 32 cm 4 cm 32 cm 45 cm 120 g

ST694 38 cm 40 cm 6 cm 47 cm  80 cm 270 g

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.09.012 03.33.09.006 03.33.09.018

DPCM 12.01.2017 04.33.03.039 04.33.03.036 -

Caratteristiche tecniche

Cod. ST602
Rivestimento
in cotone

Cod. ST692
Gomitiera

Cod. ST690
Talloniera

Cod. ST694
Gamba

Cod. ST607
Set 3 elementi: cuscino, dorsale e coppia braccioli 
con cerniera disinnestabili
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

ST601/38 38 cm 38 cm

12 cm

470 g

ST601/40 40 cm 40 cm 570 g

ST601/43 43 cm 43 cm 660 g

ST601/45 45 cm 45 cm 750 g

ST601/48 48 cm 48 cm 830 g

ST601/50 50 cm 50 cm 950 g

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

ST600/38 38 cm 38 cm

10 cm

460 g

ST600/40 40 cm 40 cm 480 g

ST600/43 43 cm 43 cm 520 g

ST600/45 45 cm 45 cm 590 g

ST600/48 48 cm 48 cm 720 g

ST600/50 50 cm 50 cm 790 g

Cuscini in fibra cava siliconata 
 

Caratteristiche tecniche

La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte 
sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato 
potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette l’equidistribuzione del peso evitando occlusioni venose che 
sono la causa principale dell’insorgenza delle piaghe da decubito.

Dorsale - 4 sezioni differenziate

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

Serie ST600
Rivestimento
in cotone

Cod. ST605
Rivestimento
in cotone

Serie ST601
Rivestimento 3D
asportabile e traspirante

Cod. ST606
Rivestimento 3D
traspirante

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

60 cm 44 cm 15 cm 620 g

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

60 cm 44 cm 12 cm 560 g





Letti da visita medica, carrelli ed 
arredamento per ambulatorio

Mobilio
e arredi 

ospedalieri.
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Colore*  Blu (#5946)    *Variazione colore rivestimento, vedi pagina optional

RIFERIMENTI

RDM 2228450

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 40 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0-85°

Inclinazione poggiagambe 0-107°

Trendelenburg 0-15°

Caratteristiche tecniche

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

4 ruote piroettanti
con freno ø 75 mm

Braccioli imbottiti
removibili e ruotabili

Poggiatesta
imbottito

Portarotolo 60 cm
Lato testa

In ABS carter
di protezione

Telecomando e
portatelecomando

Cod. PM100BLU
4 motori elettici, 
3 sezioni

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

180 cm totale 88 cm 52÷92 cm 80 kg 200 kg

Poltrona multifunzione
Visita medica - Struttura in acciaio verniciato

45 cm     40 cm     90 cm     

60 cm     

Posizione di Trendelenburg Movimento di elevazione Inclinazione schienale
e poggiagambe

15° H seduta
52-92 cm

0-85°

0-107°

Dimensioni delle sezioni

100%
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Classe 1 IM di resistenza al fuoco

4 ruote
piroettanti
con freno
ø 75 mm

Reggicosce in PU
anatomici regolabili in 
altezza, inclinazione, 
profondità e ruotabili 
a 360°

Braccioli imbottiti
removibili e ruotabili

Poggiatesta
imbottito

Telecomando e
portatelecomando

Cod. PM120BLU
4 motori elettici, 
3 sezioni

Poltrona multifunzione
Ginecologica - Struttura in acciaio verniciato

Colore*  Blu (#5946)    *Variazione colore rivestimento, vedi pagina optional

RIFERIMENTI

RDM 2228453

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 40 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Reggicosce PU

Inclinazione schienale 0-85°

Inclinazione poggiagambe 0-107°

Trendelenburg 0-15°

Caratteristiche tecniche

In ABS carter
di protezione

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

180 cm totale 88 cm 52÷92 cm 95 kg 200 kg

Vaschetta raccogli 
liquidi in acciaio inox 
estraibile ed asportabile

Portarotolo 60 cm
Lato testa

15°

Posizione di Trendelenburg Movimento di elevazione Inclinazione schienale
e poggiagambe

H seduta
52-92 cm

0-85°

0-107°
45 cm     40 cm     90 cm     

60 cm     

Dimensioni delle sezioni

100%
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Classe 1 IM di resistenza al fuoco

4 ruote piroettanti
con freno ø 75 mm

Poggiabraccia in PU regolabili
manualmente in altezza,
in inclinazione e ruotabili a 360°

Poggiatesta
imbottito

Portarotolo 60 cm
Lato testa

Telecomando e
portatelecomando

Cod. PM140BLU
4 motori elettici, 
3 sezioni

Poltrona multifunzione
Prelievo - Struttura in acciaio verniciato

Posizione di Trendelenburg Movimento di elevazione Inclinazione schienale
e poggiagambe

15° H seduta
52-92 cm

0-85°

0-107°
45 cm     40 cm     90 cm     

60 cm     

Dimensioni delle sezioni

100%

Colore*  Blu (#5946)    *Variazione colore rivestimento, vedi pagina optional

RIFERIMENTI

RDM 2228454

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 40 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Poggiabraccia PU

Inclinazione schienale 0-85°

Inclinazione poggiagambe 0-107°

Trendelenburg 0-15°

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

180 cm totale 78 cm 52÷92 cm 85 kg 200 kg

In ABS carter
di protezione
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Cod. PMA210
Kit 2 comandi 
a pedale per alzatesta
e per elevazione

Cod. PMA200
Asta flebo in alluminio 
anodizzato con 2 ganci in 
plastica (portata max. 2,5 
Kg per gancio)

* Disponibili in 10 gg lavorativi  a partire dalla data dell’ordine

Cod. PM100R
Cod. PM120R 
Cod. PM140R
Rosso #680

Cod. PM100V
Cod. PM120V 
Cod. PM140V
Verde lime #1816

Cod. PM100B
Cod. PM120B 
Cod. PM140B
Bianco #6

Cod. PM100T
Cod. PM120T
Cod. PM140T
Turchese #1944

Cod. PM100G
Cod. PM120G 
Cod. PM140G
Giallo #41

Cod. PM100L
Cod. PM120L 
Cod. PM140L
Lilla #5947

Cod. PM100N
Cod. PM120N 
Cod. PM140N
Nero #991

Optional poltrona multifunzione
con supplemento

Colori optional rivestimento senza supplemento*

Parti di ricambio

Cod. PMR104
Telecomando

Cod. PMR105
Motore elevazione/
abbassamento

Cod. PMR106
Motore 
movimentazione
schienale e pediera

Cod. PMR107
Motore per 
trendelenburg

Cod. MIR114
Alimentatore a parete 
(con spina shuko)

Cod. MIR209
Centralina/control 
box

Cod. PMR101
Ruota con freno 
ø 75 mm

Cod. PMR110
Reggicosce in PU 
anatomico

Cod. PMR111
Poggiabraccio in PU 
anatomico

Cod. PMR113BLU
Bracciolo imbottito 
colore Blu

Cod. PMR112
Vaschetta raccogli 
liquidi in acciaio inox

Cod. PMR114BLU
Poggiatesta imbottito 
colore Blu
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Lettini per visita medica - ELETTRICI
3 sezioni

MI311
Versione con ruote

Regolazione gambale 
con molla a gas

Piano letto con elevazione 
elettrica

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

MI310x
193 cm

62 cm
52÷92 cm

57 kg
200 kg

MI311x 72 cm 60 kg

50 cm 55 cm 86 cm

62 cm     

Dimensioni delle sezioni

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 30 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-70°

Inclinazione gambale 0°-90°

Serie MI311
Piano da 62 cm
Con ruote

Serie MI310
Piano da 62 cm

100%

SERIE LYTUS

Codici 
prodotto

MI310BLU 
MI311BLU

MI310B
MI311B

MI310N
MI311N

Colori   Blu   Bianco   Nero

Regolazione
schienale elettrica 

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2402946 (MI310x) 2402948 (MI311x)
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Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Lettini per visita ginecologica - ELETTRICI
3 sezioni

Regolazione
gambale
con molla a gas

Reggicosce ruotabili a 360° 
regolabili in altezza

Piano letto con elevazione 
elettrica

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

MI320x
193 cm 85 cm 52÷92 cm

62 kg
200 kg

MI321x 65 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 30 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-70°

Inclinazione gambale 0°-90°

Serie MI321
Piano da 62 cm
Con ruote

Serie MI320
Piano da 62 cm

MI321
Versione con ruote

100%

SERIE LYTUS

Codici 
prodotto

MI320BLU 
MI321BLU MI320B MI321B MI320N MI321N

Colori   Blu   Bianco   Nero

50 cm 55 cm 86 cm

62 cm     

Dimensioni delle sezioni

Regolazione
schienale elettrica 

Vaschetta raccogli 
liquidi in acciaio Inox

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2402949 (MI320x) 2338448 (MI321x)
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SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 30 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

Lettini per visita medica - IDRAULICI
Tubolare in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

SERIE LYTUS

Codici 
prodotto

MI385BLU - MI386BLU
MI335BLU - MI336BLU
MI395BLU - MI396BLU

 

MI385B - MI386B
MI335B - MI336B
MI395B - MI396B

MI385N - MI386N
MI335N - MI336N
MI395N - MI396N

Colori   Blu   Bianco   Nero

132 cm     69 cm     

68 cm     

Dimensioni delle sezioni

Piano letto con 
elevazione idraulica

132 cm     69 cm     

90 cm     

Dimensioni delle sezioni

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Inclinazione
schienale con

molla a gas

DIMENSIONE E PESO

 L: 202 cm

 P: 68 cm (MI385) - 72 cm (MI386) 80 cm (MI335) - 82 cm (MI336) 90 cm

 H: 52÷86 cm

    Kg 58 Kg (MI385) - 61 kg (MI386) 68 kg (MI335) - 71 kg (MI336) 75 kg (MI395) - 78 kg (MI396) 

      180 kg

Piano da 68 cm
Con ruote

Serie MI386

Serie MI385
Piano da 68 cm

Piano da 90 cm
Con ruote

Serie MI396

Serie MI395
Piano da 90 cm

Versione con ruote
MI386, MI336 e MI396

100%

RIFERIMENTI

RDM 2418306 (MI385x) 2418308 (MI386x) 2477529 (MI335x) 2477532 (MI336x) 2418317 (MI395x) 2418322 (MI396x)

132 cm     69 cm     

80 cm     

Dimensioni delle sezioni

Piano da 80 cm
Con ruote

Serie MI336

Serie MI335
Piano da 80 cm
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SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 30 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

Caratteristiche tecniche

SERIE LYTUS

Codici 
prodotto

MI380BLU - MI381BLU
MI330BLU - MI331BLU
MI390BLU - MI391BLU

MI380B - MI381B
MI330B - MI331B
MI390B - MI391B

MI380N - MI381N
MI330N - MI331N
MI390N - MI391N

Colori   Blu   Bianco   Nero

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L: 202 cm

 P: 68 cm (MI380) - 72 cm (MI381) 80 cm (MI330) - 82 cm (MI331) 90 cm

 H: 52÷86 cm

    Kg 57 kg (MI380) - 60 kg (MI381) 67 kg (MI330) - 70 kg (MI331) 74 kg (MI390) - 77 kg (MI391)

      200 kg

Versione con ruote
MI381, MI331 e MI391

RIFERIMENTI

RDM 2418297 (MI380x) 2338468 (MI381x) - (MI330x) - (MI331x) 2418309 (MI390x) 2352352 (MI391x)

Lettini per visita medica - ELETTRICI
Tubolare in acciaio verniciato

132 cm     69 cm     

68 cm     

Dimensioni delle sezioni

132 cm     69 cm     

80 cm     

Dimensioni delle sezioni

Inclinazione schienale
elettrica

Piano letto con elevazione 
elettrica

132 cm     69 cm     

90 cm     

Dimensioni delle sezioni

Serie MI381
Piano da 68 cm 
Con ruote

Serie MI391
Piano da 90 cm
Con ruote

Serie MI380
Piano da 68 cm

Serie MI390
Piano da 90 cm

100%

Piano da 80 cm
Con ruote

Serie MI331

Serie MI330
Piano da 80 cm
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Lettini per visita medica - ELETTRICI
Tubolare in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

SERIE LYTUS

Codici 
prodotto

MI370BLU 
MI371BLU

MI370B
MI371B

MI370N
MI371N

Colori   Blu  Bianco   Nero

124 cm     59 cm     

62 cm     

Dimensioni delle sezioni

MI371
Versione con ruote

Piano letto con elevazione 
elettrica

Inclinazione 
schienale a cremagliera

RIFERIMENTI

RDM 2418282 (MI370x) 2418284 (MI371x)

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

Serie MI371
Piano da 62 cm
Con ruote

Serie MI370
Piano da 62 cm

100%

DIMENSIONE E PESO

 L: 184 cm

 P: 62 cm (MI370)  - 72 cm (MI371)

 H: 52÷82 cm

    Kg 45 kg (MI370) 48 kg (MI371)

      150 kg
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Cod. MIA305*** 
(MI33x MI37x, MI38x, 
MI39x)
Asta flebo in alluminio 
a 2 ganci - H: 100÷145 cm

Cod. MIA306 
(MI31x/MI32x)
Asta flebo in alluminio
a 2 ganci - H: 100÷145 cm

Cod. MIA320 (MI31x, MI32x)
Reggicosce anatomici per 
ginecologia in PU neri 
regolabili - PAIO

Cod. MIA312*        *        *    

(MI31x, MI32x)
Spondine laterali ribaltabili 
- PAIO

Cod. MIA315X*        *        *  

(MI31x, MI32x)
Braccioli laterali imbottiti, 
regolabili - PAIO

Cod. MIA316*        *        *  

(MI31x, MI32x)
Braccioli per prelievo in PU 
neri regolabili - PAIO

Cod. MIA250 (MI335, MI336, 
MI382x, MI383x,  MI385x, 
MI386x, MI392x, MI393x, 
MI395x, MI396x)
Doppio comando bilaterale 
per azionamento inclinazione 
schienale 

Cod. MR332 (MI330, MI331, 
MI37x, MI382x, MI383x, 
MI392x, MI393x)
Pedaliera elettrica 
elevazione letto 

Cod. MR333 (MI31x, MI32x, 
MI380x, MI381x, MI390x, 
MI91x)
Pedaliera elettrica elevazione 
letto + alzatesta

Cod. MIA310* (MI33x, MI37x, MI38x, MI39x) 
Cod. MIA311** (MI33x, MI38x, MI39x)
Sponde ribaltabili in acciaio verniciato bianco per 
contenimento paziente - PAIO 
Dimensioni cm L:72 x H:26 x H:15 
(dal piano di coricamento) 

Cod. MIA300 (MI33x)
Barra perimetrale in acciaio cromato per regolazione 
elttrica dell'altezza - PAIO
Da installare lateralmente sulla base del lettino. Com-
patibile con Lytus elettrici MI37x, MI38x (escluso 
MI385, MI386), MI39x (escluso MI395, MI396). 
Facilmente installabili.

100%

*        *        *        Acquistabile solo in 
fase d'ordine insieme al 
lettino*      Codice per acquisto insieme al lettino serie Lytus 

**           Codice per acquisto separato dal lettino serie Lytus

Accessori per lettini per visita medica 
con supplemento

Lato poggiatesta
Cod. MIA395  (MI33x, MI39x)
Cod. MIA396 (MI38x)
Cod. MIA398 (MI31x-MI32x)
Portarotolo 60 cm

Cod. MIA397 (MI33x, MI39x)
 Portarotolo 80 cm

Cod. MIA391  (MI37x)
Cod. MIA392 (MI38x)
Cod. MIA393  (MI33x, MI39x)
Portarotolo 60 cm

Cod. MIA394 (MI33x, MI39x)
Portarotolo 80 cm

Lato piedi 

Elevazione
Abbassamento

Funzioni

Colori rivestimento optional senza supplemento*
151 4947 4981 1955717 1809 1830

* Disponibile in 10 giorni

*        *        *        Accessori alternativi tra di loro (è possibile installare solo 1 dei 3 codici per lettino) 
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Lettini professionali per visita medica
Tubolare rotondo

SERIE LYBRA

Codici prodotto MOC330N MOC330BLU MOC330B

Colori   Nero   Blu   Bianco

RIFERIMENTI

RDM 2423041

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

DIMENSIONE E PESO

 L:  L:  P:  H: Kg

185 cm 
totale

161 cm 
esterno 
gambe

60 cm 79 cm 33 kg 180 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  L:  P:  H: Kg

185 cm 
totale

161 cm 
esterno 
gambe

60 cm 79 cm 33 kg 180 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

SERIE LYBRA

Codici prodotto MOV330N MOV330BLU MOV330B

Colori   Nero   Blu   Bianco

RIFERIMENTI

RDM 2423044

Caratteristiche tecniche

Accessori
optional

Cod. MIA370
Portarotolo

124 cm     59 cm     

60 cm     

Dimensioni delle sezioni

 4 piedini regolabili

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

 4 piedini regolabili

Serie MOV330

Serie MOC330
In acciaio cromato

In acciaio verniciato

100%
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Accessori optional

Lettini professionali per visita medica 
Tubolare rettangolare in acciaio verniciato

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-60°

DIMENSIONE E PESO

 L:  L:  P:  H: Kg

185 cm 
totale

156 cm 
esterno 
gambe

60 cm 79 cm 36 kg 180 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  L:  P:  H: Kg

185 cm 
totale

155 cm 
esterno 
gambe

75 cm 79 cm 40 kg 180 kg

SERIE RYGEL

Codici prodotto MOV333N MOV333BLU MOV333B

Colori   Nero   Blu   Bianco

RIFERIMENTI

RDM 2423046

SERIE RYGEL

Codici prodotto MOV340N MOV340BLU MOV340B

Colori   Nero   Blu   Bianco

RIFERIMENTI

RDM 2423048

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Cod. MIA385
Portarotolo MOV333
Cod. MIA376
Portarotolo MOV340

Rygel

124 cm     59 cm     

60 cm     

Dimensioni delle sezioni

Foro 18x11 cm

124 cm     59 cm     

75 cm     

Dimensioni delle sezioni

Fisioterapia

2 piedini regolabili

2 piedini regolabili

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Serie MOV333

Serie MOV340

Piano da 60 cm

Piano da 75 cm

100%

Cod. MIA310
Sponde ribaltabili 
per contenimento 
paziente - PAIO
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Lettini professionali per visita medica 
Tubolare rettangolare ed ovale in acciaio verniciato

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-70°

Inclinazione gambale 0°-90°

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-70°

Inclinazione gambale 0°-90°

DIMENSIONE E PESO

 L:  L:  P:  H: Kg

185 cm 
totale

112 cm 
esterno gambe 60 cm 83 cm 35 kg 180 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  L:  P:  H: Kg

185 cm 
totale

112 cm 
esterno gambe 78 cm 83 cm 39 kg 180 kg

SERIE RYGEL

Codici prodotto MOV350N MOV350BLU MOV350B

Colori   Nero   Blu   Bianco

RIFERIMENTI

RDM 2205693

SERIE RYGEL

Codici prodotto MOV355N MOV355BLU MOV355B

Colori   Nero   Blu   Bianco

RIFERIMENTI

RDM 2205697

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Rygel

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

53 cm     53 cm     76 cm     

60 cm     

Dimensioni delle sezioni

4 piedini regolabili

Serie MOV350
2 snodi, 3 sezioni

Ginecologia

53 cm     53 cm     76 cm     

60 cm     

Dimensioni delle sezioni

Vaschetta
raccogli liquidi
in acciaio Inox

4 piedini 
regolabili

Reggicosce
ruotabili a 360°

regolabili in altezza

2 snodi, 3 sezioni

Serie MOV355

100%

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. MIA385
Portarotolo

Cod. MIR194
Coppia 
reggicosce 
completi per 
MOV35x

Cod. MIR191
Reggicosce in PU 
anatomico solo 
imbottitura

Cod. PMR112
Vaschetta 
raccogli liquidi 
in acciaio inox
(solo per 
MOV355)
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Barella da corsia
Ad altezza fissa - Struttura in acciaio verniciato

Accessori optional

128 cm     72 cm     

65 cm     

Dimensioni delle sezioni

Cod. BCA110
Sponde ribaltabili 
in acciaio cromato 
- PAIO

Cod. BCA111
Porta bombola in 
acciaio, Ø max 18 cm

Cod. BCA112
Cassetto porta oggetti
in acciaio verniciato

Cod. BCA113
Asta flebo in acciaio 
Inox – 4 ganci inox

Cod. BCA115
Asta flebo in 
alluminio – 2 ganci 
in plastica

Cod. BCA114
Materasso in poliuretano con fodero 
in poliuretano/poliestere sfoderabile 
Ignifugo classe 1IM

Cod. BC100

100%

Barella Corsia (BC100)

RIFERIMENTI

RDM 2436784

SPECIFICHE TECNICHE

Inclinazione schienale 0°-70° 

Materasso (BCA114 Optional)

RIFERIMENTI

RDM 2436792

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura interna Poliuretano espanso Ignifugo 1IM
Densità 30 - H:7 cm

Fodero amovibile
con zip su 3 lati

Poliestere 42%, poliuretano 58%, 
impermeabile, anti-batterico e lavabile 
a 95° - Ignifugo 1IM

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg
Peso max 
paziente

Carico di 
lavoro sicuro

Barella 212 cm 72 cm 88 cm 32 kg 180 kg 215 kg

Piano
rete 200 cm 65 cm 74 cm - -

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

195 cm 65 cm 7 cm 3,7 kg 180kg

Barella senza accessori

4 paracolpi 
angolari 
in resina

4 ruote piroettanti,
di cui 2 con freno
Ø 200 mm

Inclinazione 
schienale a
cremagliera

Foto versione 
completa con 
Accessori 
Optional
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2 ripiani - 2 colonne - 2 maniglie

Carrelli polifunzionali componibili
1 ripiano - 1 colonna - 1 maniglia

Cod. CIR110
Kit 8 strisce h 70,5 cm (2 x blu, rosso, giallo e verde)

Accessori in dotazione

Cod. CIR112
Kit 8 strisce h 90,5 cm (2 x blu, rosso, giallo e verde)

Base laser
45x53 cm

Base laser 
45x53 cm

8
0

 c
m

8
0

 c
m

8
0

 c
m

10
0

 c
m

10
2 

cm

Base laser
45x50 cm

Base laser 
45x53 cm

Base saldata 
55x58 cm

Codici prodotto CI100B CI105B CI120B CI122B CI123B CI130B

RIFERIMENTI

RDM 1444926 1444928 1444931 1444934 1444935 1444938

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Base, ripiano 
e maniglia Acciaio verniciato a polvere

Colonna Alluminio

Ruote Antistatiche Ø 75 mm - Posteriori con freno

Maniglia e 
ripiano Posizionabili ad ogni altezza

Cod. CI100B Cod. CI122B Cod. CI123B

Cod. CI105B

Cod. CI120B Cod. CI130B

Ripiano 30x40 cm Ripiano 35x40 cm Ripiano 35x40 cm

Ripiano 35x40 cm

Ripiano 35x40 cm Ripiano 40x50 cm

100%



257

Accessori optional

Caratteristiche tecniche carrelli

Cod. CIA106
Ripiano per 2 colon-
ne 40x50 cm (CI125, 
CI130)

Cod. CIA161
Cestello in lamiera 
verniciato bianco

Cod. CIA100
Ripiano per 1 colonna
a sbalzo 30x40 cm
(CI100, CI110)

Cod. CIA156
Portabombole da 
ossigeno

Cod. CIA104
Ripiano per 2 colonne 
35x40 cm (CI120)

Cod. CIA158
Porta monitor

Cod. CIA110
Cassetto 35x40 cm
(CI122, CI123)

Cod. CIA120
Cassetto 40x50 cm
(CI125, CI130)

Parti di ricambio

Cod. CIR102
Ruota posteriore 
antistatica con freno

Cod. CIR104
Maniglia

Cod. CIR108
Angolari per ripiani 
- 4 pz

Cod. CIR106G Grigio
Cod. CIR106B Bianco
Tappo colonna

Cod. CIR100
Ruota frontale

Cod. CIA152
Asta da flebo in 
alluminio  con 
supporto

Cod. CIA154
Asta da flebo in 
acciaio inox con 
supporti

Cod. CIA102
Ripiano per 1 colon-
na a sbalzo 35x40 cm
(CI105, CI115, 
CI122, CI123)

DIMENSIONE 1 COLONNA

MISURE IN CM

Codici 
prodotto A B C D E

Kg max

CI100B
80 cm 50 cm

50 cm 40 cm

30 cm

20 kg
CI105B

CI122B 80 cm
63 cm 35 cm

CI123B 100 cm

DIMENSIONE 2 COLONNE

MISURE IN CM

Codici 
prodotto A B C D E

Kg max

CI120B 80 cm 63 cm 50 cm 40 cm 35 cm
30 kg

CI130B 102 cm 73 cm 55 cm 50 cm 40 cm
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Lettino professionale per trattamenti e visita
In legno - Verniciatura con prodotti all'acqua

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Caratteristiche tecniche

Colore   Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997917

Colore rivestimento 
(solo MO705)
Vedi pagina optional

Cod. MO791
Foro facciale (MO700)

Cod. MO798-1
Piano di appoggio
179x52 cm (MO700)

Accessori optional

Piano d'appoggio
in dotazione 157x43,5 cm

Portarotolo
in dotazione

126 cm     60 cm     

65 cm     

Dimensioni delle sezioni

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 65 cm* 1 78 cm* 2 35 kg 200 kg

Cod. MO705

100%

Tinta Faggio chiaro
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*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Caratteristiche tecniche

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997921

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997920

Caratteristiche tecniche

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno
Vedi pagina optional

Cod. MO798-3
Piano di appoggio
160x74 cm (MO712)

Accessori optional

Cod. MO728/90
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm a 80 cm 
(MO712)

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Cod. MO798-2
Piano di appoggio
160x58 cm (MO711)

Cod. MO729/2
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (MO711)

Lettini professionali per trattamenti e visita
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

126 cm     60 cm     

90 cm     

Dimensioni delle sezioni

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 74 cm* 1 78 cm* 2 36 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 90 cm* 1 78 cm* 2 36 kg 200 kg

126 cm     60 cm     

74 cm     

Dimensioni delle sezioni

Piano da 90 cm

Piano da 74 cm
Cod. MO712

Cod. MO711 100%
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Inclinazione
sezioni -45°/+45°

Lettini professionali per trattamenti e visita
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

40 cm     40 cm     38 cm     70 cm     

74 cm     

Dimensioni delle sezioni

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Cod. MO791
Foro facciale 
(MO715)

Cod. MO798-2
Piano di appoggio
160x58 cm (MO714)

Cod. MO798-4
Piano di appoggio
165x66 cm (MO715)

Accessori optional

Cod. MO729/2
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (MO714)

Cod. MO728
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (MO715)

126 cm     60 cm     

74 cm     

Dimensioni delle sezioni

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997922

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997923

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 74 cm* 1 78 cm* 2 36 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 76 cm* 1 75 cm* 2 27 kg 150 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

4 sezioni

Cod. MO714

Cod. MO715

100%
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Lettini professionali per trattamenti metodo Bobath
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

126 cm     60 cm     

113 cm     

Dimensioni delle sezioni

187 cm     

113 cm     

Dimensioni delle sezioni

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Colore  Verde (pantone 1809)

RIFERIMENTI

RDM 997924

Colore  Verde (pantone 1809)

RIFERIMENTI

RDM 997925

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 115 cm* 1 50 cm* 2 45 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 115 cm* 1 50 cm* 2 45 kg 200 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale -

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

Cod. MO722

Cod. MO723

100%
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Lettini pieghevoli per trattamenti
In legno di Faggio, al naturale - Verniciatura con prodotti all'acqua

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997931

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997932

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Lettino chiuso

Lettino chiuso

Optional con
supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Cod. MO747
Poggiabraccia + 
poggiatesta

Cod. MO749
Poggiabraccia

Cod. MO748
Poggiatesta

Optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Tiranti
in acciaio

Tiranti
in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale -

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta
70 cm 60÷80 cm 13 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta
70 cm 60÷80 cm 16 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 70 cm 13 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 70 cm 16 kg

Cod. MO745

Cod. MO746
Piano da 70 cm

Piano da 70 cm
Foro facciale
In dotazione

Inclinazione schienale 0 - 45°

Foro facciale
In dotazione

100%
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Lettini pieghevoli per trattamenti
In legno di Faggio, al naturale - Verniciatura con prodotti all'acqua

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997930

Caratteristiche tecniche

Optional
con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Cod. MO747
Poggiabraccia + 
poggiatesta

Cod. MO755
Borsa per il trasporto

Cod. MO749
Poggiabraccia

Cod. MO748
Poggiatesta

Cod. MO750
Braccioli laterali

Optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

Tiranti
in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 3 cm

Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo

Inclinazione schienale 0°-45°

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta

P: 60 cm
83 cm

con poggiatesta
60÷80 cm 14 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 60 cm 14 kg

Lettino chiuso

Cod. MO743
Piano da 60 cm

Inclinazione schienale 0 - 45°

Foro facciale
In dotazione

100%
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Paraventi e predellini in legno di Faggio
Verniciatura con prodotti all'acqua

Codici prodotto MO760 MO765

RIFERIMENTI

RDM 998107 998106

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensioni paravento
MO760 158 cm

170 cm
25 kg

MO765 193 cm  10 kg

Dimensioni ante
MO760 52,5 cm

170 cm  10 kg
MO765 64 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto MO781 MO782

RIFERIMENTI

RDM 998116 998117

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto   L:  P:  H: Kg  

MO781
40 cm

27 cm  25 cm 2,5 kg
150 kg

MO782 41,5 cm  36 cm 3,5 kg

Caratteristiche tecniche

Tinta struttura 
legno optional con 
supplemento. Vedi 
pagina optional

Ante in MDF

Cod. MO760 Cod. MO765
Ante in cotone, ignifugo

Piano antiscivolo, 1 gradino Piano antiscivolo, 2 gradini

Cod. MO781 Cod. MO782

100%

100%
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Cod. MO775-3
3 ripiani

Carrello in legno di Faggio su ruote
Verniciatura con prodotti all'acqua

Optional rivestimento letti senza supplemento

Variazione larghezza dei letti

Variazione altezza dei letti

Cod. MO790-01
Noce scuro
(per letti)

Cod. MO791-01
Noce scuro
(per predellini)

Cod. MO791-02
Ciliegio
(per predellini)

Cod. MO790-02
Ciliegio
(per letti)

Cod. MO790-03
Wenghè
(per letti)

Cod. MO791-03
Wenghè
(per predellini)

Cod. MO790-04
Noce chiaro
(per letti)

Cod. MO793-L
Variazione larghezza 
entro 15 cm

L

Cod. MO793-H
Variazione altezza fino a 10 cm

H

VARIAZIONE CONSENTITA FINO A 15 CM VARIAZIONE CONSENTITA OLTRE 15 CM

MO705 fino a 80 cm solo imbottitura MO715 oltre 15 cm imbottitura e telaio

MO711 fino a 89 cm la sola imbottitura MO722 oltre 15 cm imbottitura e telaio 
(solo con tessuto nautico blu o panna)

MO712 fino a 105 cm la sola imbottitura MO723 oltre 15 cm imbottitura e telaio
(solo con tessuto nautico blu o panna)

MO714 fino a 89 cm la sola imbottitura

MO715 fino a 91 cm imbottitura e telaio

MO722 fino a 130 cm imbottitura e telaio
(solo con tessuto blu o panna)  

MO723 fino a 130 cm imbottitura e telaio
(solo con tessuto blu o panna) 

VARIAZIONE CONSENTITA FINO A 10 CM

MO705 10 cm MO712 10 cm MO723 10 cm

MO711 10 cm MO722 10 cm

Optional arredi in legno con supplemento
Tinta struttura

Colori disponibili

Cod. MO793-XL
Variazione larghez-
za oltre 15 cm

Cod. MO793-XL2
Variazione larghezza
oltre 15 cm (MO700)

991 4947 4915 4981717 6 1809 1830

RIFERIMENTI

RDM 998109

DIMENSIONE E PESO

  L:  P:  H: Kg

56 cm 70 cm 74,5 cm 8 Kg

Caratteristiche tecniche

Realizzato in listellare di abete rivestito in noce tanganika spessore 1,9 cm.

100%
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Cod. MI478N

Codici prodotto MI479* MI474* MI476* MI477* MI478N

RIFERIMENTI

RDM 1212084 1212068 1212080 1212082 1212083

DIMENSIONE E PESO

  H: 53÷73 cm 42÷56 cm 40÷53 cm

Seduta ø 32 cm  P: 35 L: 33 H: 15 cm

Base ø 50 cm (alluminio) ø 50 cm (alluminio) ø 54 cm (Nylon) ø 54 cm (Nylon) ø 54 cm (Nylon)

Elevazione A gas 20 cm A gas 14 cm A vite 14 cm A gas 14 cm A gas 14 cm

Kg

 150 kg

Caratteristiche tecniche

Sgabelli girevoli

* Disponibile in diversi colori - Vedi pagina Optional

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni
predellini

Codici prodotto   L:  P:    H: Kg  

MI481 38 cm 45 cm 24 cm 4 kg 150 kg

MI482 38 cm 50 cm 41 cm 6,5 kg 150 kg

Dimensioni pedane 38 cm 20 cm

Predellini in acciaio verniciato

20
 c

m

Codici prodotto MI481 MI482

RIFERIMENTI

RDM 1270399 1270401

Caratteristiche tecniche

Cod. MI474B
Cod. MI479B
Cod. MI477B
Cod. MI476B

Cod. MI474N
Cod. MI479N
Cod. MI477N
Cod. MI476N

Cod. MI474BLU
Cod. MI479BLU
Cod. MI477BLU
Cod. MI476BLU

Materiale antiscivolo
Materiale antiscivolo

Pistone 14 cm

Pistone 20 cm

1 gradino 2 gradini, 2 piedini regolabili 

Serie MI474 Serie MI477 Serie MI476

Serie MI479

Cod. MI481 Cod. MI482

100%

100%

Classe 1 IM di resistenza al fuoco
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Codici prodotto MI432 MI433 MI435 MI436 MI437

RIFERIMENTI

RDM 2458984 2458987 2458988 2458990 2458992

DIMENSIONE E PESO

  H: 135÷240 cm

10 Kg 20 Kg 10 Kg 20 Kg
Kg max

Caratteristiche tecniche

Piantane per ipodermoclisi
Base in polipropilene su ruote

2 ganci 2 ganci

4 ganci4 ganci

4 ganci

Asta in alluminio anodizzato Asta in acciaio inox Asta e ganci in acciaio inox

Cod. MI432

Asta in alluminio
anodizzato

Cod. MI433

Cod. MI435

Asta in acciaio
inox

Cod. MI436

Cod. MI437

100%

SPECIFICHE TECNICHE

Base A 5 razze ø 54 cm

Ruote Piroettanti ø 50 mm
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Piantane per ipodermoclisi
Base in metallo su ruote

4 ganci 4 ganci 4 ganci

Meccanismo
di regolazione
in acciaio Inox

Portata
maggiorata

Base laserBase in tubolari

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in alluminio

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in acciaio Inox

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in acciaio Inox

Cod. MI425 Cod. MI426 Cod. MI427

Codici prodotto MI425 MI426 MI427

RIFERIMENTI

RDM 2338470 2458969 2458973

DIMENSIONE E PESO

  H: 135÷240 cm

20 Kg 40 Kg
Kg max

Caratteristiche tecniche

100%

SPECIFICHE TECNICHE

Base A 5 razze ø 50 cm A 5 razze ø 54 cm A 5 razze ø 50 cm

Ruote Piroettanti ø 50 mm



269

Caratteristiche tecniche

Piantana per ipodermoclisi con elevazione a pistone
Base - Asta - Ganci in acciaio Inox

Accessori optional piantane per ipodermoclisi

Cod. MO441
Porta flacone in 
polipropilene 
(alloggiamento per flaconi 
200 ml + 1000 ml) (Per 
tutti i modelli)

Cod. MIA422-1
Kit 2 ruote antistatiche con gambo ad 
innesto rapido  (Escluse MI427 e 
MI440)

Cod. MIA422-2
Kit 2 ruote antistatiche con gambo 
filettato  (Solo per MI427)

Cod. MIA441
Solo maniglia in acciaio 
Inox (Solo per MI440)

Cod. MIA443
Maniglia e vassoio in 
acciaio Inox (Solo per 
MI440)

Cod. MIA420
Disco di appesantimento 
1,750 Kg,  installabili 
max 2 pz per asta
(Esclusa MI440)

Cod. MIA421
Supporto 
strumentazione, dedicata 
aste Moretti
(Esclusa MI440)

Cod. MIA421-1
Supporto 
strumentazione 
universale, per ø aste 
compreso tra 21 e 28 
mm (Esclusa MI440)

Cod. MIA423-1
Kit 2 ruote con freno, con gambo ad 
innesto rapido  (Escluse MI427 e 
MI440)

Cod. MIA423-2
Kit 2 ruote con freno con gambo filettato  
(Solo per MI427)

4 ganci
Portata: 15 kg cad.

RIFERIMENTI

RDM 2458995

DIMENSIONE E PESO

   H: 
Kg max

Kg

65 cm 154÷255 cm 60 kg 19 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Base Zavorrata antiribaltamento - A 5 razze ø 54 cm

Ruote Gemellari - Antistatiche - Piroettanti ø 75 mm

Cod. MI440

100%

Ruote
antistatiche
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Tendine in PVC lavabile, autoestiguente. Ruote da Ø 5 cm.
Le centrali dotate di freno.

Tendine in PVC lavabile, autoestiguente. Ruote da Ø 5 cm.
Le centrali dotate di freno.

Paraventi

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 176913

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensione 
paravento

MO411A 160 cm 170 cm 7,7 kg

MO415A 212,5 cm  9,2 kg

Dimensione 
ante

MO411A
55 cm 170 cm

MO415A

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

Codici 
prodotto MO412C MO414C

RDM 1486787 1486788

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensione 
paravento

MO412C 160 cm 170 cm 10,5 kg

MO414C 212,5 cm  14 kg

Dimensione 
ante

MO412C
55 cm 170 cm

MO414C

Ricambi

Cod. MR581
Tendina in PVC

Ricambi

Cod. MR580
Tendina in PVC

Alluminio anodizzato

Acciaio verniciato

Tre ante

Cod. MO411A

Tre ante

Cod. MO412C
Quattro ante

Cod. MO414C

Quattro ante

Cod. MO415A
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Carrelli in acciaio Inox 18/10
Per medicazione - Ruote ø 8 cm

Tavolo servitore di MAYO - Ruote ø 5 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto
 L:  P:  H:

Kg max

Kg  
* Volume*

MO233 60 cm 40 cm 80 cm 60 kg totali 9 kg* 0,043m3*

MO234 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 10,5 kg* 0,054m3*

MO243 60 cm 40 cm 80 cm 60 kg totali 11 kg* 0,072m3*

MO244 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 13 kg* 0,072m3*

MO251 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 15 kg* 0,26m3* 

MO252 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 17 kg* 0,26m3* 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Vassoio 
interno

Vassoio 
esterno

 L: 70 cm 70 cm 70 cm

 P: 50 cm 45 cm 45 cm

 H: 90÷115 cm 1,8 cm 6,5 cm

10 kg

Kg   
* 17 kg*

Volume* 0,16m3*

Kg max

Caratteristiche tecniche

Con cassetto
portacatino
e catino

Con 2 cassetti
portacatino
e catino

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

Altezze

h 6,5cm 

h 1,8cm 

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

2 ripiani 3 ripiani

Cod. MO233

Cod. MO251 Cod. MO252

Cod. MO243

Cod. MO234 Cod. MO244

Altezza regolabile
con dispositivo 
manuale

Cod. MO275



272

Armadi per medicinali e strumenti
Acciaio verniciato - Ante in vetro temperato - Con serratura

DIMENSIONE

Codici prodotto
 L:  P:  H: Volume*

MO111 53 cm 36 cm 144 cm 0,31 m3*

MO115  
75 cm 38 cm 169 cm

0,53 m3*

MO121 0,54 m3*

Caratteristiche tecniche

Anta singola
3 piani in acciaio inox

2 ante
3 piani in acciaio inox

2 ante in vetro
3 piani in acciaio inox

Cod. MO111 Cod. MO115 Cod. MO121

Carrelli di servizio per corsia
Struttura in alluminio - Ripiani in bilaminato

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto
 L:  P:  H:

Kg max

Kg  
* Volume*

MO201 60 cm 40 cm

80 cm 60 kg totali

12 kg* 0,043m3*

MO203 90 cm 60 cm 19 kg* 0,008m3*

MO221 60 cm 40 cm 12 kg* 0,043m3*

MO223 90 cm 60 cm 19 kg* 0,008m3*

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

Caratteristiche tecniche

ø 8 cm ø 8 cm

Senza ringhierine Con ringhierine

Cod. MO201 Cod. MO221
Cod. MO223Cod. MO203
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Cod. MO4340
Prolunga di 13 cm
(MO4320)

Lampade
Con lente biconvessa senza stativo

Senza stativo

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Lente d’ingrandimento 
biconvessa in vetro ottico 

e lente bifocale

Lente d’ingrandimento 
biconvessa in vetro 

ottico 

Alimentazione      220V

Cod. prodotto MO417L MO425L MO416L MO419L

Caratteristiche tecniche

Accessori optional

DIMENSIONE

1028
560

49
0 

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 220-240V 50-60Hz

LED 6.5W,
durata media 50.000 ore, 
flusso luminoso minimo 
650 Lumen

Cod. MO4320
Attacco a muro per 
lampade

Cod. MO4330
Base da tavolo ø 
2,5 cm (solo per 
MO424)

Cod. MO429
Stativo fisso su ruote. 
Asta ø esterno 2,5 
cm. Non adatto per 
MO419L-MO425L.
H: 86 cm
Ø base: 60 cm

Cod. MO430
Stativo su ruote.
Asta a canocchiale
bilanciata con molla.
H: 85 ÷150 cm
ø base pesante: 60 cm

Cod. MO4310
Morsetto in alluminio 
da tavolo per lampade

Cod. MO416L Cod. MO419LCod. MO417L Cod. MO425L

Cod. MO424

Lampada a LED
a lente circolare 3dt

Lampada a LED
a lente circolare 3dt

Lampada a LED
a lente bifocale 3+7,5dt

Lampada a LED
a lente bifocale 3+7,5dt

DIMENSIONI

10
7 

cm
 

(M
O

41
6L

/4
17

L)

13
5 

cm
(M

O
41

9L
/4

25
L)60 cm

(MO416L/417L)
80 cm

(MO419L/425L)

ø 23 cmø 23 cm

Braccio corto Braccio lungo

Braccio lungo





Rivolte a professionisti del settore 
medicale, sportivo e ospedaliero

Bilance
professionali.
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Bilancia pesapersone portatile
Uso professionale

Cod. BLC100

Display
a doppia lettura

Piedini regolabili

Livella a bolla

Tappetino antiscivolo

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS6110

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Base in alluminio verniciata, pedana antiscivolo

Schermo LCD da 1" a 5 cifre

Funzioni Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea)

Divisione 200 g

Alimentazione 4 batterie (AA)

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

35 cm 34,5 cm 6,5 cm 2,7 Kg 200 Kg

Caratteristiche tecniche

Bilancia
da terra

MNN

Lettura lato medico Lettura lato paziente

200 Kg
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Bilancia pesapersone portatile
Uso professionale

Cod. BLC110

Livella a bolla

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS5751

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Base in alluminio verniciata, pedana antiscivolo

Schermo LCD da 1,4" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), 

Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AA)

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

36 cm 31 cm 11 cm 5,5 Kg 300 Kg

Caratteristiche tecniche

Bilancia
da terra

MNN

Maniglia per il trasporto

Display collegabile
alla rete e al PC

Piedini regolabili

Tappetino antiscivolo

300 Kg

Display
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Bilancia pesapersone a colonna
Uso professionale

Cod. BLC120

Piedini regolabili

Piattaforma
antiscivolo 36x31 cm

Colonna h 1 m

Display collegabile
alla rete e PC

Cod. BLC500 
Altimetro telescopico 
optional

MNN

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS4971

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Base e colonna in alluminio verniciato, tappetino antiscivolo

Schermo LCD da 1,4" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), 

Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AA)

Caratteristiche tecniche

Display

Bilancia
da terra

300 Kg

Livella a bolla

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

Struttura 36 cm 48 cm 110 cm 8,1 Kg 300 Kg

Piattaforma 36 cm 31 cm 7 cm - -
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Display a doppia lettura
peso/altezza/BMI

Cod. BLC500 
Altimetro telescopico 
optional

Cod. BLC150

Bilancia pesapersone a piattaforma con corrimano
Uso professionale

Ruote per il trasporto

MNN

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS2504

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Base e colonna in alluminio verniciato, tappetino antiscivolo

Schermo Doppio LCD da 1" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), 

Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AA)

Caratteristiche tecniche

Corrimano

Bilancia
da terra

300 Kg

Livella a bolla

Pedana extra large 
55x55 cm

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

Struttura 55 cm 55 cm 109 cm 20,8 Kg 300 Kg

Piattaforma 55 cm 55 cm 7 cm - -
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Bilancia pesapersone a sedia
Uso professionale

Cod. BLC130

Facile da trasportare

Pedane poggiapiedi
pieghevoli

Bracciolo ribaltabile

4 ruote
piroettanti
con freno

MNN

250 Kg

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS5461

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Acciaio verniciato - Seduta e schienale in ABS

Schermo LCD da 1,4" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), 

Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AA)

Caratteristiche tecniche

Retro

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

59 cm
46 cm (seduta)

102 cm
96 cm

47 cm (da terra alla seduta)
48 cm (dalla seduta allo schienale)

17,6 Kg 250 Kg
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Bilancia pesapersone a sedia
Uso professionale - Bariatrica

Cod. BLC140

Pedane poggiapiedi pieghevoli

Display posizionabile
posteriormente
o lateralmente

Bracciolo ribaltabile

4 ruote
piroettanti
con freno

Retro

MNN

BARIATRICO

300 KG

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS5440

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Struttura acciaio verniciato - Seduta e schienale in PU

Schermo Doppio LCD da 1" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), 

Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AA); 12V 2 A

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

69 cm
56 cm (seduta)

123,5 cm

94,5 cm
54 cm (altezza seduta da terra)

45 cm (dalla seduta allo schienale)
70 cm (altezza bracciolo da terra)

23 Kg 300 Kg
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Cod. BLC160

Bilancia pesapersone a piattaforma per carrozzine
Uso professionale

Maniglia per il trasportoFacile da trasportare

Ruotine per il trasporto

MNN

Bilancia
da terra

300 Kg

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS3830

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Acciaio

Schermo LCD da 1" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), 

Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AA)

Caratteristiche tecniche

Per carrozzine

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

Struttura 155 cm 80 cm 6,6 cm 28,6 Kg 300 Kg

Piattaforma 90 cm 74 cm 6,6 cm - -
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Display assemblabile
sul corrimano

Cod. BLC520

Accessori per bilancia a piattaforma BLC160
Corrimano destro

Acciaio

DIMENSIONE E PESO 

 L:  H: 

115 cm 80 cm

Caratteristiche tecniche

Cod. BLC525

Supporto per display

In acciaio

DIMENSIONE E PESO 

 L:  P:  H: Kg

87 cm 29 cm 7 cm 0,5 Kg

Caratteristiche tecniche

Esempio di installazione
sulla piattaforma

Esempio di installazione
con display
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Cod. BLC200

Bilancia pesaneonati
Uso professionale

Vassoio integrato
antiribaltamento 

Piedini regolabili

MNN

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS5900

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura Vassoio in ABS

Schermo LCD da 1" a 5 cifre

Funzioni
Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, Memory/Recall, Hold/Milk intake, Trasferimento dati tramite USB, 

software Smart Data Manager

Divisione Tra 0 e 6 Kg: 2 g - Tra 6 e 15 Kg: 5g

Alimentazione 6 batterie (AAA)

Caratteristiche tecniche

Display

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

Struttura 67 cm 33 cm 12,5 cm 4,1 Kg 15 Kg

Vassoio 63 cm 25 cm 7 cm - -
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Cod. BLC510

Accessori optional per bilancia pesaneonati BLC200
Altimetro

Misurazione 35-80 cm 

Asta scorrevole

RIFERIMENTI

Codice fabbricante HM80M

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Divisione 1 mm

MNN

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

Struttura 87 cm 29 cm 7 cm 500 g

Caratteristiche tecniche

Cod. BLC555

Stampante termica

RIFERIMENTI

Codice fabbricante TP2110

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 12V 2A

Larghezza stampa 48 mm

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

12 cm 8 cm 5 cm

Caratteristiche tecniche
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Accessori bilance
Altimetro telescopico solo per BLC120 e BLC150

Caratteristiche tecniche

Cod. BLC550

Cod. BLC500

Stampante termica

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

3 cm 4 cm 178 cm 0,7 Kg

MNN

RIFERIMENTI

Codice fabbricante HM201M

Dispositivo Medico di Classe Im con 
funzione di misura, certificato da 

organismo notificato 2460

MNN

Dispositivo Medico NAWI (strumento 
di pesatura non automatico) 

conforme alla 2014/31/UE
organismo notificato per la 

metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla 
direttiva metrica NAWI Classe di 

precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Misura 60-210 cm

Divisione 1 mm

RIFERIMENTI

Codice fabbricante TP2100

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 12V 2A

Larghezza stampa 48 mm

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

12 cm 8 cm 5 cm

Caratteristiche tecniche

Installazione a muro 
o su bilancia

Solo per BLC110, BLC120, BLC130, 
BLC140, BLC150, BLC160
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Cod. BLC250

Bilancia pesapersone per sollevamalati
Uso professionale

MNN

RIFERIMENTI

Codice fabbricante MS5900

RDM 2164310

Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura, certificato da organismo notificato 2460

MNN
Dispositivo Medico NAWI (strumento di pesatura non automatico) conforme alla 2014/31/UE

organismo notificato per la metrologia 0122

Dispositivo Medico conforme alla direttiva metrica NAWI Classe di precisione III

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo LCD da 1" a 5 cifre

Funzioni Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (indice massa corporea)

Divisione 100 g

Alimentazione 6 batterie (AAA)

Caratteristiche tecniche

Completa di attacchi
per sollevamalati Moretti

DIMENSIONE

 L:  P:  H: Kg

12,2 cm 5,2 cm 18 cm 1,04 Kg 300 Kg



288

Cod. BLC260

Dinamometro a mano
Per riabilitazione

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
  Schermo LCD da 0,5" a 4 cifre

  Funzioni

• On, Off, 0, Mode, Set
• Modalità RealTime: mostra direttamente la forza attuale
• Modalità Peak/Max: mostra la forza massima di una presa della mano
• Modalità Media: calcola la forza media di due prese della mano
• Modalità Conteggio: conta il numero  di pressione che supera una forza limite stabilita precedentemente
• Funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie
• Possibilità di cambiare le unità di misura da kg a lb

  Batteria CR-2450 al litio
  Unità di misura Kg/lb
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

21,2 cm 5,5 cm 10,1 cm 300 g

Custodia per il trasporto
inclusa

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Custodia per il trasporto
2 Molle (capacità 20 Kg)
2 Molle (capacità 40 Kg)
2 Molle (capacità 80 Kg)
1 Batteria CR-2450 in litio

Impugnatura

20kg 40kg 80kg

Movimento Facile sostituzione delle molle Set di molle







Diagnostica
medica.

Ossimetri, elettrocardiografi, doppler fetali 
e vascolari, defibrillatori, monitor paziente, 

ecografi e monitor fetali
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Pulsiossimetri a dito
Adulti

 
Pediatrico

Piccolo, leggero, facile da trasportare. È sufficente l'inserimento di un dito nell'ossimetro per avere dopo pochi secondi i valori di ossimetria 
e pulsazioni/minuto. Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale.

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Codici prodotto LTD800 LTD805
RIFERIMENTI

RDM 112863
SPECIFICHE TECNICHE

Display LED LCD
Batterie incluse 2 batterie AAA alcaline (circa 30 ore)

Parametri SpO2, pulsazioni SpO2, pulsazioni,
onda SpO2, tracciato, PI

Allarme indicatore di batteria scarica
SpO2

Range di misurazione 70-100%
Risoluzione 1%

Accuratezza 70% - 100%: ± 2%
0% - 69%: non specificato

PULSAZIONI
Range di misurazione 30-250 bpm
Risoluzione 1 bpm

Accuratezza 30-99: ± 2 bpm
100-250: ± 2%

DIMENSIONE E PESO

 L: 5,8 cm

 P: 3,2 cm

 H: 3,3 cm 3,4 cm

Kg  Peso 50g (c/batterie) - 40g (s/batterie)

Codice prodotto LTD809
RIFERIMENTI

RDM 1988025
SPECIFICHE TECNICHE

Display OLED
Batterie incluse 2 batterie AAA alcaline

Parametri SpO2, pulsazioni, tracciato

Allarme indicatore di batteria scarica
SpO2

Range di misurazione 70-100%
Risoluzione 1%

Accuratezza 70% - 100%: ± 2%
0% - 69%: non specificato

PULSAZIONI
Range di misurazione 30-250 bpm
Risoluzione 1 bpm

Accuratezza 30-99: ± 2 bpm
100-250: ± 2%

DIMENSIONE E PESO

 L: 5 cm

 P: 2,8 cm

 H: 2,8 cm

Kg  Peso 45g (c/batterie) 

Accessori in dotazione Accessori optional

(*) (*)

* Apertura max L: 2 cm H: 2,7 cm **Il soggetto grafico varia in base alla disponibilità

Cod. LDR196
Protezione in gomma 
antiurto. (LTD800 e 
LTD805)

Laccio 
portapulsiossimetro

Cod. LDR194
Protezione in gomma 
antiurto. (LTD809)

Cod. LDR195B Blu
Cod. LDR195R Rosso
Cod. LDR195V Verde

Custodia in tessuto con chiusura a strappo.

Cod. LTD800 Cod. LTD805 Cod. LTD809
Display LED Display LCD ruotante

con visualizzazione 
indice di perfusione

Pediatrico da 2 fino 
ad 8 anni. Display ruotante**
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Pulsiossimetro palmare con allarmi e display grafico
Collegabile a PC

Grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta 
risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue 
ed affidabili sulla saturazione di ossigeno. Particolarmente adatto ad ogni clinica specializzata, e ospedale, per il trasferimento dei pazienti o 
per l'assistenza domiciliare. Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo GRAFICO ed in modalità TABELLA degli ultimi 10 
minuti su un unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti diversi. Possibilità di collegamento al computer con software dedicato 
(LTD825 optional). Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

Facilmente leggibile in 
ogni situazione

Visualizzazione del TREND 
di misurazione

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 112893

Classe elettrica alimentato internamente

Sicurezza classe B - Tipo BF - IPX2

SPECIFICHE TECNICHE

Display LCD 128 x 64 dot-matrix

Batterie incluse 4 batterie da 1.5 V AA alcaline com-
patibile batterie ricaricabili

Autonomia batterie 48 ore lavoro continuo

Allarme SpO2 - BMP

Memoria 100 pazienti, 300 ore

RANGE MOSTRATO

SpO2 0~100%

BPM 25~300 bpm

SATURAZIONE

Adulti e pediatrici ±2 (70~100%)

Neonati ±3 (70~100%)

Condizioni 
di movimento ±3 (70~100%)

PULSAZIONI

Adulti e pediatrici ±3 bpm

Neonati ±3 bpm

Condizioni di movi-
mento ±5 bpm

RISOLUZIONE

SpO2 1%

Bpm 1 bpm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

7 cm 3,76 cm 16 cm 165 g
senza batterie

Accessori
in dotazione

Borsa per il trasporto

Cod. LDR200
1 sensore a molla 
adulti solo per 
LTD822

Cod. LTD825 
Software PC Windows per gestione memoria
Semplicissimo software su base windows per 
gestire le memorie del LTD822 e LTD823. 
Tramite il connettore per il sensore SpO2 ed 
apposito cavo (in dotazione con il software) 
si possono trasferire sul proprio computer 
le memorie del pulsiossimetro. Tramite il 
software è poi possibile stampare le tabelle 
dei dati sia su carta normale che su formato 
PDF. Visualizzazione grafica delle curve di 
saturimetria e BPM memorizzate.

Accessori optional

Cod. LTD822R
Carica batterie 
con pacco batterie 
ricaricabili incluse

Cod. LDR197G Grigio
Cod. LDR197V Verde
Protezione in 
gomma. In silicone 
resistente. Avvolge 
completamente il 
pulsiossimetro e ne 
lascia liberi i tasti ed il 
display mantenendo 
la stessa facilità di uso.

Cod. LDR208 
Batteria ricaricabile
(non illustrato)

Cod. LTD822 Cod. LTD823Pulsiossimetro palmare con allarmi, 
memoria, display grafico. 
Allarmi impostabili (visivo - sonoro)
Sensore compatibile BCI - (monouso 
senza connettore)

Mantiene tutte le caratteristiche 
del LTD822 ma con modulo interno 
e sensore tNELLCOR OXIMAX 
(sostituibili solo con sensori 
NELLCOR). Modulo temperatura 
integrato, sonda in dotazione
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Il pulsiossimetro palmare è un dispositivo elettromedicale che serve 
a monitorare costantemente il livello di saturazione dell’ossigeno 
nel sangue (SpO₂) e il battito cardiaco (PR), adatto sia per pazienti 
adulti, sia per bambini e neonati. Compatto, ergonomico, semplice, 
affidabile e preciso, specialmente adatto per cliniche, ospedali, 
strutture sanitarie specializzate e assistenza domiciliare.

Pulsiossimetro palmare con allarmi
Collegabile a PC - Display a colori Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

Sicurezza IEC60601-1-2

SPECIFICHE TECNICHE

Adatto per pazienti adulti e pediatrici

Display TFT da 2.4”

Batteria
3 batteria alcaline AA, o batterie NiMh, o adattatore

Autonomia 10 ore di lavoro continuo

Livelli regolabili di allarmi audio video e indicatore di batteria

Visualizzazione dei valori SpO2, PR, PI, intensità delle 
pulsazioni e curva pletismografica

72 ore di memoria per l’archiviazione e il controllo dei dati

Software MedView per l’analisi dei dati registrati

Cavo USB per la trasmissione dei dati su PC

Tipo di protezione: dispositivo con alimentazione interna
SpO2

Range visualizzazione 0% ~ 100%

Range di misurazione 70% ~ 100%

Risoluzione 1%

Accuratezza 70% ~ 100%: ±2%
0% ~ 69%: non specificato

PR

Range visualizzazione 0 ~ 254 bpm

Range misurazioni 30 ~ 250 bpm

Risoluzione ±1 bpm

Accuratezza ±2 bpm o 2%

INDICE DI PERFUSIONE (PI)

Range visualizzazione 0.1% ~ 20%

Accuratezza 0.1% ~ 1%: ±0.2%
1.1% ~ 20%: 20%

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  
12,5 cm 6 cm 3 cm 141 g  s/batterie

Accessori in dotazione Accessori optional

3 batterie alcaline AA
(non illustrato)

Sensore a molla adulti 
(non illustrato)

Cavo USB
(non illustrato)

CD Software
(non illustrato)

Cod. LDR225
Alimentatore
(non illustrato)

Cod. LDR226* 
Caricabatterie da 
tavolo (illustrato 
nell'immagine)

Cod. LDR198
Cavo prolunga 2m
(non illustrato)

Sensori e cavo per pulsiossimetro

LTD822

LTD821

Cod. LDR206  1 mt
Sensore lobo adulto/pediatrico

Cod. LDR203 90 cm 
Sensore pediatrico

Cod. LDR200 90 cm 
Sensore adulto a molla

Cod. LDR202 90 cm 
Sensore adulto soft

Cod. LDR209 1,5 mt 
Cavo prolunga per sensori

Cod. LDR135N 90 cm
Sensore ad Y neonatale 
(Lotto di produzione 
successivo 02/2015)

Cod. LDR105N  90 cm
Sensore adulto a molla cavo 
(Lotto di produzione 
successivo 02/2015)

Cod. LDR115N  90 cm
Sensore pediatrico a molla 
(Lotto di produzione 
successivo 02/2015)

Cod. LDR198  2 m
Cavo prolunga

Cod. LDR125 90 cm
Sensore avvolgente
adulti 

Cod. LDR204 90 cm
Sensore neonatale avvolgente

Cod. LTD821

*Caricabatterie
da tavolo optional



PANTONE 300

PANTONE 431PANTONE 300

PANTONE 431

295

Doppler ultrasuoni tascabili

Compatti, semplici da usare ed estremamente versatili. Il design ergonomico consente una facile impugnatura della sonda e dell’apparecchio. 
Sonde facilmente intercambiabili e completamente impermeabili. Spegnimento automatico.

Codici prodotto LTD100 LTD101 LTD110 LTD120

RIFERIMENTI

RDM 115266 

COMPARAZIONE MODELLI

Sonda Interc. SI SI SI SI

FHR (Battito Cardiaco 
Fetale) Display SI SI SI SI

Registrazione audio NO NO NO SI

Retroilluminazione NO NO SI SI

Autoriconoscimento 
sonde SI SI SI SI

Indicatore livello 
batteria NO NO SI SI

Indicatore batteria 
scarica SI SI SI SI

SPECIFICHE TECNICHE

Display 45 x 25 mm LCD

Battito riconoscibile 50 - 210 bpm

Risoluzione 1 bpm

Campionamento 
frequenza audio 4KHz / 8 KHz

Registrazione massima 480s/240s

Potenza audio 0,5 W

Spegnimento 
automatico 1 minuto

Alimentazione batteria Batteria / Batteria ricaricabile

Caratteristiche tecniche

Accessori in dotazione Accessori optional

1 sonda impermeabile
(in fase di ordine 
specificare la sonda 
desiderata)

Cod. LDR400/2 2Mhz
Cod. LDR400/3 3Mhz 
Sonda impermeabile 
di tipo fetale con 
profondità di 
auscultazione maggiore

1 borsa per il 
trasporto

Cod. LDR400/4 4Mhz
Cod. LDR400/8 8Mhz 
Sonda impermeabile 
di tipo vascolare con 
profondità di 
auscultazione inferiore

Cod. LTD100
Sonotrax BASIC
con Sonda 2Mhz

Cod. LTD101
Sonotrax BASIC
con Sonda 8Mhz

Cod. LTD110
Sonotrax BASIC A 
con Sonda 2Mhz

Cod. LTD120
Sonotrax PRO 
con Sonda 2Mhz

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  
8,5 cm 3,2 cm 13,8 cm 290 g



PANTONE 300

PANTONE 431PANTONE 300

PANTONE 431

296

Una linea completa di 3 elettrocardiografi per tutte le esigenze. Compatti, leggeri e facilmente trasportabili grazie alla comoda maniglia. La 
batteria interna consente l’uso dell’apparecchio in qualsiasi luogo. La resistente struttura esterna protegge l’apparecchio da eventuali urti. 
Semplici da usare, software immediato ed intuitivo in italiano. Memorizzazione automatica dei tracciati e semplice recall degli stessi dalla 
memoria. Filtri digitali drift, AC e EMG. L'elettrocardiografo un canale PRO non è collegabile al PC.

Lato SX connessioni Lato DX connessioni

Elettrocardiografo
SE-300B - 1/3 canali - Interpretativo - Display grande a colori

Caratteristiche tecniche

INFORMAZIONI GENERALI

Facile da trasportare

Intuitivo e di facile utilizzo

Batteria interna Ioni di Litio

Aggiustamento automatico linea base

Stampante termica ad alta risoluzione

Display a colori pixel LCD con visualizzazione - tracciato

Digital filters antiscorrimento linea base, AC e EMG

Operazioni automatiche o manuali selezionabili

Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)

Calcolo automatico parametri e interpretazione

Selezione formato di stampa 3LEAD, Rhyth LEAD, 3/2 LEAD, 
MANUAL ON LEAD

Memoria 100 pazienti dati memorizzati trasferibili su PC   
(usare specifico software)

Acquisizione simultanea dei 12 canali
(si può scegliere se visualizzarne 3 - 6 - 9)

Variabilità della frequenza cardiaca (funzione HRV)

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

30 cm 26 cm 8,5 cm 2,5 kg
(c/batterie)

Display a colori

0 1 2 3

Per gli accessori OPTIONAL
e le Specifiche Tecniche

vedi pagina relativa

Esportazione dati
tramite USB in formato
"DAT e PDF"

Accessori in dotazione

1 set elettrodi Cod. DRV1521
Carta termica

Cod. DRV2083/P
1 cavo paziente

Cod. DRV1800
1 gel - 260 g

1 cavo alimentazione 
standard

Parti di ricambio

Cod. DRV2084
Batteria ricaricabile
(non illustrato)

Cod. LTD405W
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RIFERIMENTI

RDM 115269

SPECIFICHE TECNICHE

Codici prodotto LTD405W  

Circuito input di tipo floating con protezione 
da defibrillatore e pacemaker

Cavo standard 12 LEAD

Modo di 
acquisizione

12 canali 
simultaneo

Convertitore 
A/D

12 bit

Raggio 
di misurazione

> ± 5mVpp

Time constant > 3.2 sec

Risposta 
di frequenza

0,05Hz – 150Hz 

Parametri ECG 
e analisi

si

Memoria 100 pazienti

Voltaggio 
di calibrazione

1mV ± 3%

Sensitività 2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)

Impedenza 
ingresso

> 50MΩ

Corrente sul 
circuito di 
ingresso

50nA

Livello di 
disturbo

<12,5 μ Vp-p

Specifiche tecniche elettrocardiografi 405W

Accessori optional per Elettrocardiografi

Cod. CO150
Carrello in alluminio 
porta ECG senza asta 
portacavi con base di 
fissaggio. Specificare
in fase di ordine per 
quale modello ECG

Cod. LTD406
Software smart 
ECG viewer per la 
visualizzazione su PC

Cod. LDR354
Piastra adattatore per 
ECG (non illustrato)

Cod. CO156
Braccio porta cavi per 
carrello CO150
(non illustrato)

Antiscorrimento 
linea base

auto

Perdita corrente 
su paziente

<10μA (220V - 240V/Hz)

Perdita correnti 
ausiliari su 
paziente 

< 0,1μA (DC)

Filtri

Filtro CA: On/Off
Filtro DFT: 

0.05/0.15/0.25
/0.32/0.5/0.67Hz

Filtro EMG: 
25Hz/35Hz/45Hz/OFF

Filtro Low Pass: 150Hz/100Hz/75Hz

CMRR > 100dB

Modo registra-
zione

auto/manuale

Rhyth Lead ciascuno selezionabile

Selezione Lead auto/manuale

Standard 
di sicurezza IEC I/CF

Alimentazione AC 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz 
batteria interna Li-Ion 14,4V

Stampante termica

Carta 80mm x 30m

Velocità della 
carta

5mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 
50mm/s ± 3%

Display 320x240 pixel LCD a colori

Connettività RS232, USB, ETHERNET
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Ultracompatto, leggero e facilmente trasportabile. Con lo schermo a colori ad alta risoluzione ed il sistema touch screen. Connessione 
bi-direzionale ECG/computer tramite software (optional), esportazione tracciato in PDF. Acquisizione di 12 tracce in contemporanea, 
campionamento fino a 120 secondi e memorizzazione fino a  500 registrazioni. Possibilità di  estensione memoria con USB flash disk e micro 
SD card e di stampa esterna tramite USB port. Batteria a ioni di litio incorporata. Possibilità di connessione lettore codice a barre (optional).

Ultracompatto

Stampante termica
incorporata

Elettrocardiografo
SE-301 - 3 canali - Interpretativo - Display touch screen

Caratteristiche tecniche

INFORMAZIONI GENERALI

Batteria interna Ioni di Litio

Autonomia di circa 8,5 ore 

Modalità Manuale registrazione ininterrotta fino a 5 ore

Modalità Auto registrazione fino a 500 referti

Possibilità di stampa esterna tramite USB port

Possibilità di connessione lettore codice a barre

Possibile estensione memoria con USB flash disk e micro SD card

Display a colori touch screen 5" ad alta risoluzione

Completo di filtri digitali

Campionamento fino a 120 secondi

Memoria 500 registrazioni, dati memorizzati trasferibili su PC  
(usare specifico software)

Acquisizione contemporanea delle 12 derivazioni

Accessori in dotazione

Sistema touch screen

1 set elettrodi Cod. DRV1534
Carta termica

Cod. DRV2085
1 cavo paziente

Cod. DRV1800
1 gel - 260 g

Cod. DRV2086
1 cavo alimentazione 
standard

0 1 2 3

Per gli accessori OPTIONAL
vedi pagina relativa

Parti di ricambio

Cod. DRV2084
Batteria ricaricabile
(non illustrato)

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

22,4 cm 14,3 cm 5,4 cm
1 kg 

(s/batteria 
e s/carta)

Cod. LTD408
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Specifiche tecniche

RIFERIMENTI

Standard di sicurezza IEC 60601-1:2005/A1:2012, EN 60601-
1:2006/A1:2013, IEC/EN60601-1-2: 2007, 
EN60601-1-2:2007/AC:2010, IEC 60601-
2-25:2011

Classificazione
Tipo anti-shock:

Classe I con alimentazione interna
Grado anti-shock Tipo CF

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di lavoro Operatività continua

EMC CISPR 11 Gruppo 1, Classe A

Schermo LCD 800x480 pixel

ALIMENTAZIONE

Alimentazione di rete

Tensione d'esercizio = 100V~240V 
Frequenza d'esercizio = 50/60Hz
Tensione in uscita dell'adattatore 
di alimentazione = 19 V, 2 A

Batteria al litio
incorporata

Tensione nominale = 14,8 V
Capacità nominale = 2500 mAh
Tempo di ricarica ≤ 3,5 ore
Ciclo vita ≥ 300 cicli di ricarica

Stampante Termica

Carta termica Arrotolata mm 80x20 mt

Larhezza effettiva 72 mm

Velocità stampa 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 
12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ±3%

Accuratezza dei dati ±5% (asse-x), ±5%(asse-y)

Riconoscimento HR Sistema rilevazione picco a picco 
(HRV)

Gamma HR 30 BPM ~300 BPM

Accuratezza ±1BPM

Derivazioni 12 tracce

Modalità 
di acquisizione

12 tracce simultanee

Risoluzione A/D 24 bit

Costante tempo ≥3.2s

Risposta di frequenza 0.01Hz ~ 300Hz (-3dB)

Sensibilità 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 (mm/mV), 
AGC

Impendenza di ingresso ≥ 50 Mohm (10Hz) 

Corrente circuito di 
ingresso

≤0,01 μ A

Gamma voltaggio di 
ingresso

≤ ±5 mVpp

Voltaggio di calibrazione 1mV±3%

Voltaggio offset DC ±600mV

Rumore ≤12.5 μ Vp-p

Diafonia multicanale 0,5mm

Filtri Filtro CA: On/Off
Filtro DFT: 0.01/0.05/0.32/0.67Hz
Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/Off
Filtro lowpass: 
300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

CMRR ≥140dB (CA On)
≥110dB (CA Off)

Frequenza di 
campionamento

16.000/sec/canale

RILEVAMENTO PACEMAKER

Ampiezza ±2 mV ~ ±700 mV 

Larghezza 0,1 ms ~ 2,0 ms

Frequenza 
campionamento

16.000/sec/canale

Cod. LTR974
Lettore codice a barre
Non illustrato

Cod. LTD406
Software smart 
ECG viewer per la 
visualizzazione su PC

Accessori optional
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L’elettrocardiografo è stato studiato per ogni situazione di lavoro. Processo del segnale completamente digitale e forma d'onda intensa 
e chiara su display. Display grande da 5,7 pollici 320x240mm in grado di mostrare fino a dodici tracce contemporaneamente. Tastiera 
alfanumerica integrata per un facile inserimento dei dati. Sistema anti-inceppamento della carta in fase di stampa. Ampia memoria interna 
per la memorizzazione dei tracciati (100 ECG LTD445S). Possibilità di esportare gli ECG in formato XML.

Elettrocardiografo
3/6 canali SE601 - Interpretativo

Accessori in dotazione

Display 5.7" alta risoluzione

Esportazione dati
tramite USB in formato
"DAT e PDF"

0 1 2 3

1 set elettrodi 1 cavo alimentazione 
standard

Cod. DRV1530
Carta termica a fogli 
Z-FOLD

Cod. DRV1800 
1 gel 260g

Cod. DRV2083/P
1 cavo ECG

Batteria ricaricabile 
Li-ion
(non illustrato)

Cod. LTD445S
Memorizzazione interna 
fino a 100 ECG digitali

INFORMAZIONI GENERALI
Porta USB per trasmissione dati del paziente

Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC

Batteria al Litio ricaricabile inclusa

Pulsante singolo per le operazioni di stampa (ONE-TOUCH)

Modalità risparmio energia e risparmio LCD

Filtri digitali anti-distorsione (HRV)

Rilevazione automatica e memorizzazione dell’aritmia

Accurata interpretazione ECGcon programma SEIMP

Analisi della variazione dell’andamento cardiaco

Multilingue

Acquisizione simultanea delle 12 derivazioni

Stampante termica ad alta risoluzione, esito frequenza di regi-
strazione ≤150Hz

Modalità automatica, modalità manuale, modalità ritmo, e 
modalità R-R a scelta

Allarmi di sistema per cavo scollegato, assenza carta, batteria 
scarica etc...

Regolazione automatica della linea di base per una
registrazione ottimale

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

31 cm 32,2 cm 10,1 cm 2,6 kg
(s/batterie)

Caratteristiche tecniche
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RIFERIMENTI
RDM 210106

Standard di sicurezza IEC 60601-1: 1988+A1+A2, EN 60601-
1:1990+A1+A2, IEC/EN60601-1-2: 
2001+A1, IEC/EN60601-2-25, ANSI/
AAMI EC-11

Classificazione
Tipo anti-shock:

Classe I con alimentazione interna
Grado anti-shock Tipo CF

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di lavoro Operatività continua

EMC Gruppo I, tipo A

Schermo schermo LCD STN 5.7
pollici 320*240 pixel

ALIMENTAZIONE

Alimentazione di rete
Voltaggio in ingresso = 100V~240V 
Frequenza = 50/60Hz
Corrente in ingresso = 70VA

Batteria al litio
incorporata

Voltaggio= 14.8V, Capacità 
2500mAh,
Quando la capacità della batteria è 
completa l’elettrocardiografo può 
operare normalmente per circa 5 ore, 
Circa 300 ECG di 3×4+1rhy potranno 
essere registrate in modalità
automatica

Consumo di corrente 70VA (max)

Fusibile T3.15H250V Ø5×20

REGISTRAZIONE

Stampante Dot-matrix termico

Carta termica Ripiegata DRV1530

Larghezza carta 110mm

Larhezza effettiva 104mm

Velocità stampa 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 
12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ±3%

Accuratezza dei data ±5% (x-axis), ±5%(y-axis)

RICONOSCIMENTO HR

Riconoscimento HR Sistema rilevazione picco a picco 
(HRV)

Accuratezza ±1BPM

Gamma HR 30 BPM-300 BPM

UNITA' ECG

Derivazione 12 tracce

Modalità 
di acquisizione 12 tracce simultanee

Risoluzione A/D 24 bit

Costante tempo ≥3.2s

Risposta in frequenza 0.01Hz ~ 300Hz (-3dB)

Guadagno 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm/mV)

Impendenza di ingresso ≥100 Ω 

Corrente circuito di 
ingresso ≤10nA

Gamma voltaggio di 
ingresso <±5 mVpp

Voltaggio di calibrazione 1mV±2%

Voltaggio offset DC ±600mV

Rumore <12.5 ų Vp-p

Crosstalk multicanale ≤0.5mm

Filtri Filtro AC: On/Off
Filtro DFT: 0.01/0.05/0.15/0.25/0.32
/0.5/0.67Hz
Filtro EMG:
 25Hz/35Hz/45Hz/OFF
Filtro lowpass:
300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

CMRR ≥123dB (AC Off)

Frequenza di 
campionatura

16.000/sec/canale

Corrente dispersa 
paziente

<10 µ A(AC) / <10 µ A(DC)

Corrente ausiliaria 
paziente

<10 µ A(AC) / <10 µ A(DC)

Forza dielettrica 4000V rms

INPUT/OUTPUT ESTERNO (OPTIONAL)

Input ≥100k Ω; Sensibilità 10mm/V±5%;
A terminazione singola

Output ≤100 Ω; Sensibilità 1 V/mV±5%;
A terminazione singola

Cod. CO156
Braccio porta cavi per 
carrello CO150
(non illustrato)

Cod. CO150
Carrello in alluminio porta 
ECG senza asta portacavi con 
base di fissaggio. Specificare
in fase di ordine per quale 
modello ECG

Cod. LTD406
Software smart 
ECG viewer per la 
visualizzazione su PC

Cod. LDR354
Piastra adattatore per 
ECG (non illustrato)

Accessori optional

Specifiche tecniche
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Compatto e leggero con manico richiudibile per il trasporto e di minimo ingombro. Display da 8,4" per una visione ottimale. Filtri digitali 
antislittamento della linea base, AC ed interferenze EMG. Modo Stand-By automatico per il risparmio di energia durante l'uso con la batteria 
ricaricabile integrata e per il risparmio nel tempo dell'uso dell'LCD. Operazioni semplicissime con l'unico pulsante acquisizione/stampa. 
Ethernet ed USB integrate con accesso laterale. Tastiera alfanumerica. 

Elettrocardiografo
SE-1200 - 6/12 canali - Interpretativo - Touchscreen

0 1 2 3

Display 8" 
a colori touch screen

Accessori in dotazione

1 set elettrodi Cod. DRV1528
Carta 210mm x 20 mt 
h 45mm

1 cavo alimentazione 
standard

Cod. DRV2083/P
1 cavo ECG

Cod. DRV1800 
1 gel 260g

Esportazione dati
tramite USB in formato
"DAT e PDF"

Batteria ricaricabile 
Li-ion
(non illustrato)

Cod. LTD455W
EXPRESS Memorizzazione
interna fino a 200 ECG digitali

INFORMAZIONI GENERALI
Porta USB per trasmissione dati del paziente

Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC

Batteria al Litio ricaricabile inclusa

Pulsante singolo per le operazioni di stampa (ONE-TOUCH)

Modalità risparmio energia e risparmio LCD

Filtri digitali anti-distorsione (HRV)

Rilevazione automatica e memorizzazione dell’aritmia

Accurata interpretazione ECGcon programma SEIMP

Analisi della variazione dell’andamento cardiaco

Multilingue

Acquisizione simultanea delle 12 derivazioni

Stampante termica ad alta risoluzione, esito frequenza di regi-
strazione ≤150Hz

Modalità automatica, modalità manuale, modalità ritmo, e 
modalità R-R a scelta

Allarmi di sistema per cavo scollegato, assenza carta, batteria 
scarica etc...

Regolazione automatica della linea di base per una
registrazione ottimale

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

42 cm 33 cm 12 cm 5 kg



PANTONE 300

PANTONE 431PANTONE 300

PANTONE 431

303

RIFERIMENTI

RDM 115272

SPECIFICHE TECNICHE

Circuito protezione da defibrillatori 
e pace maker

Tracce 12 standard 

Modalità di acqui-
sizione 12 tracce simultanee

Convertitore A/D 24 bit

Range ingresso seg-
nale ± 5m Vpp

Time constant > 3.2 sec

Risposta in frequenza  0.01Hz-300Hz (-3dB)

Voltaggio di calibra-

zione
1mV ±2%

Sensibilità 2.5, 5, 10, 20, 10/5 AGC (mm/mV)

Impendenza di ingresso ≥100 Ω 

Livello di disturbo  <12.5µ Vp-p

Antiscorrimento 

linea base
automatico

Filtri

Filtro AC: On/Off
Filtro DFT: 0.01/0.05/0.15/0.25/0.32
/0.5/0.67Hz
Filtro EMG:
 25Hz/35Hz/45Hz/OFF
Filtro lowpass:
300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

CMRR ≥140dB (AC On)
≥123dB (AC Off)

Frequenza di 

campionamento
64.000/sec/canale

Modalità di 

registrazione
automatica/manuale/ritmica

Rhyth Lead elettrodo singolo o triplo elettrodo 
selezionabile

Standard di sicurezza IEC I/CF

Alimentazione AC 100V-240V, 50/60Hz

Batteria inclusa ricaricabile Li-ion, 14.8V 
(400 stampe ecg)

Stampante termica integrata

Carta roller 210mmx20m

Velocità della stampa 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 
12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ±3%

Display 800x600 pixel LCD Multicolore

Connettività RS232, USB, ETHERNET

Cod. CO150
Carrello in alluminio porta 
ECG senza asta portacavi con 
base di fissaggio. Specificare
in fase di ordine per quale 
modello ECG

Cod. CO156
Braccio porta cavi per 
carrello CO150
(non illustrato)

Cod. LTD406
Software smart 
ECG viewer per la 
visualizzazione su PC

Cod. LDR354
Piastra adattatore per 
ECG (non illustrato)

Specifiche tecniche

Accessori optional
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N.B. Cavi paziente a 10 
vie con protezione contro 
gli effetti delle scariche da 
defibrillazione.

Parti di ricambio per elettrocardiografi
Rotoli di carta di ricambio per ECG

Cavi per ECG Elettrodi per ECG 

DIMENSIONI SPECIFICHE TECNICHE

Codici 
prodotto  L:  P:  H:

DRV1520 5 cm 30 mt 5 cm Carta millimetrata LTD400 - 1pz

DRV1521 8 cm 30 mt 5 cm Carta millimetrata  LTD405W - 1pz

DRV1528 21 cm 20 mt 4,5 cm Carta millimetrata serie LTD455W - 1 pz

DRV1530 14 cm 11 cm 140 fogli Z-FOLD
h1 cm Carta millimetrata LTD445S

DRV1534 80 cm 20 cm - Carta millimetrata LTD408

Cod. DRV170 
Adulti
Cod. DRV171 
Pediatrico

Elettrodo periferica
a pinza in AG/AGCL, 
Attacco Universale - 4 pz

Cod. DRV175 Ø 2,4 cm
Cod. DRV176 Ø 3 cm
Adulti
Cod. DRV174 Ø 1,5 cm
Pediatrico

Elettrodi precordiale 
a ventosa AG/AGCL 
Attacco Universale - 1 pz

Cod. DRV2083/P
Cavo paziente per ECG
Cod. DRV2085
Cavo paziente per ECG
Anatomico

A pinza

Elettrodi monouso pregellati per ECG

Adattatori per elettrodi

Cod. DRV165T TNT
Cod. DRV165F FOAM
Elettrodo a clip in “Ag/
AgCI” Pediatrico - Ø 4 
Cm - 50 pz

Cod. DRV173
Kit adattatori - clip 
francobollo
10 pz  bianchi

Cod. DRV166T TNT
Ø 5,5 cm
Cod. DRV166F FOAM
Ø 4,8-5 cm
Elettrodo a clip in “Ag/
AgCI” 
Adulti - 50 pz

Cod. DRV172 
Kit adattatori - clip 
6 pz  bianchi, 1 pz 
nero, 1 pz rosso, 1 pz 
giallo, 1 pz  verde

Cod. DRV167 
Elettrodo ECG
L: 4,5 x P:3,2 cm  
- 50 pz
Cod. DRV1690
Elettrodo pregellato 
ECG L: 4,8 x P: 5 cm  
- 50 pz

Cod. DRV168
Elettrodo ECG a 
francobollo pregellato 
- 100 pz

Cod. DRV1691
Elettrodo pregellato
ovale L: 3,6 x P:4,9 cm  
- 50 pz
(non illustrato)

Cod. DRV1620 
Adulti
Cod. DRV1621 
Pediatrico

Elettrodo a placca per 
periferiche 
Attacco Universale 
- 1 pz

Caratteristiche tecniche
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RIFERIMENTI
RDM 2425070

SPECIFICHE TECNICHE
Operazioni semplici indicate sul pannello

Indicatore stato a LED
Efficiente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale 
troncata)
Self test automatico

CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura da 0°C a 50°C (32°F ~ 122°F)

Umidità da 5 % a 95 %  (senza condensa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità operativa Semi-automatico

Forma d'onda
e-cube bifasico (tipo esponenziale 
troncato) 

Energia in uscita
150/200 J con carico di 50 Ω per gli adulti
50 J a 50 Ω di carico per la pediatria 

Controllo della 
carica

Controllato da un sistema automatico di 
analisi del paziente

Isolamento 
del paziente

Tipo BF, defibrillazione protetta

SISTEMA DI ANALISI ECG

Derivazione II
Risposta in 
frequenza 1Hz-30Hz 

Funzione
Analizza se i ritmi dell'impedenza e 
dell'ECG del paziente richiedono una defi-
brillazione

Intervallo di 
impedenza 
misurato

25Ω ~ 175Ω

Ritmo che 
richiede la 
defibrillazione

Fibrillazione ventricolare e diverse 
tachicardie ventricolari (più di 150 bpm per 
adulti 200 bpm per i bambini), compreso il 
flutter ventricolare. (Fibrillazione ventrico-
lare tachicardia ventricolare rapida)

SELF-TEST DIAGNOSTICI

Automatici 
Autotest all'accensione, autotest di 
funzionamento - Autotest giornaliero, 
settimanale e mensile 

Manuali

Test di inserimento del pacco batteria 
(eseguito quando l'utente inserisce il 
pacco batteria nell'apposito vano del 
dispositivo) 

PIASTRE
Tipo Adulto/pediatrico universale

Area elettrodi 85cm2

 

Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad uso pubblico (come 
stadi, piscine ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented). 

Defibrillatore I-PAD (intelligent Public Access Defibrillator)
Indicazione vocale

Maniglia per il trasporto

Accessori in dotazione

Accessori optional

Cod. LTD780
Teca standard per interno
45,2x42,5x16 cm
Cod. LTD781
Teca con allarme per interno
45,2x42,5x16 cm
Cod. LTD783
Teca standard per esterno
42,5x48x21,5 cm
Cod. LTD784
Teca standard per esterno
termoregolata
42,5x48x21,5 cm

Cod. LTD786
Cartello da muro 29x36 cm 
Cod. LTD785
Cartello da muro bifacciale
34x36 cm per lato

Cod. LTD782
Solo piantana per teca 
per interno

Cod. LDR184
Scheda per il trasferimento 
USB

Caratteristiche tecniche

Cod. LTR295
Batteria monouso (LI-ON)
(non illustrato)

Cod. LTR299
Piastre universali adulti 
pediatriche - coppia 
(non illustrato)

Cod. LDR186 
1 borsa per il trasporto
(non illustrato)

Cod. LTD708

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

22,5 cm 7,5 cm 27 cm
2,2 kg

(include batterie 
e piastre)

Guida sul pannello 
frontale e pulsante scarica

Tasto di selezione 
paziente

Indicatore di stato

Piastra universale 
adulti/pediatrica

Designe compatto

Trasferimento
dati via USB

Cod. LTR289I
Software gestione memorie 
+ cavo infrarossi
(non illustrato)
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Defibrillatore di fascia alta destinato ad uso ospedaliero. Ha capacità di defibrillazione AED e modalità manuale e può utilizzare elettrodi 
monouso e piastre defibrillazione esterne ed interne. Ha un PACER transcutaneo per stimolazione temporanea dei pazienti con bassa 
frequenza cardiaca. È un monitor SpO2 per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue del paziente e monitor ECG a 12 
derivazioni per la valutazione e il monitoraggio di ECG del paziente. Dotato di una scheda di memoria porto per lo stoccaggio dei segnali 
acquisiti e una stampante integrata. Questo prodotto è un defibrillatore indicato per il personale di emergenza qualificato e medici 
professionisti.

Defibrillatore AED CU-HD1
Indicazione vocale - Monitor a colori - Stampante integrata

Cod. LTD740

Cod. LTD742

Cod. LTD744

Defibrillatore CU-HD1 ECG 3 lead

Defibrillatore CU-HD1 ECG 3 lead 
+ SpO2 + Pacer

Defibrillatore CU-HD1 ECG 3 lead
+ SpO2 + Pacer + ECG 12 lead 
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Accessori in dotazione

Cod. LTR294
Piastre defibrillazione 
adulti/pediatriche
(non illustrato)

Modulo Peacer
Solo LTD742 e 
LTD744
(non illustrato)

Cod. LTR284P
Piastra pediatrica 
manuale
(non illustrato)

Modulo SpO2
Solo LTD742 e 
LTD744
(non illustrato)

Cod. LTR285P
Piastra pediatrica 
AED
(non illustrato)

Modulo ECG 12 
canali
Solo LTD744
(non illustrato)

Cod. LTR286
Piastra adulti
(non illustrato)

Cod. LTD749
Borsa per trasporto
(non illustrato)

Slot SD-CARD per 
memoria eventi
(non illustrato)

Cod. LTR309
Cavo paziente per 
ECG 3 vie
(non illustrato)

Cod. LTR282
Adattatore per piastre 
monouso
(non illustrato)

Stampante integrata
(non illustrato)

Cod. DRV1533
Carta di ricambio
57x12mt (1 pz)
(non illustrato)

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto LTD740 LTD742 LTD744
RIFERIMENTI
RDM 300038

SPECIFICHE TECNICHE
DISPLAY

7" 152x91mm LCD

Tipo TFT

Risoluzione 800x480

DEFIBRILLATORE

Forma d'onda Troncata esponenziale bifasica

Tempo di carica
Adattatore AC: meno di 5 secondi 
a 200 Joules 
Batterie: meno di 7 secondi a 200 Joules

MOD AED

Energia massima 200 Joules

Scarica A mezzo piastre monouso multifunzione

Linee guida AED AAMI DF-80

Comandi voce e 
testo

Utente guidato nella rianimazione

MODO MANUALE

Energia emessa
selezionati

1-10J, 15J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 120J, 
150J, 170J, 200J

Scarica
A mezzo piastre esterne 
(anche pediatriche)
Piastre interne Cardioversione sincrona

STAMPANTE

Stampa Continua ECG

Stampa
automatica

Configurabile 
(eventi, carica, scarica, allarmi)

Velocità di stampa 25mm/sec

Carta 58mm x 40mm diametro

AUTOTEST AUTOMATICO

Test all'accensione

Autotest durante l'uso

Self test manuale

Seld test periodico (giornaliero / settimanale / mensile)

MEMORIA

Memory Card esterna

ALIMENTAZIONE

Batterie esterne Polimeri di litio 14.8V 3.1Ah ricaricabili

Capacità Da nuove 100 scariche a 200J

Alimentatore 
esterno

18V 6A

PACING NON INVASIVO

Forma d'onda Monofascia troncata esponenziale

Modo Su richiesta, Fisso

Precisione 
ampiezza

0-200mA

Ampiezza puls. 20ms

Freq. puls. 30-180ppm

Periodo Ref.
340msec (da 30 a 80 ppm)
240msec (da 90 a 180 ppm)

MODULO SpO2
Saturazione 70+100%

PR 20-250Bpm

Perfus. 0,2%

Marca modulo Nellcor

Allarmi SpO2
MONITOR ECG

Input 

Cavo 3 Lead I, II, III
Cavo 5 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o V
Cavo 10 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o  
V1,V2, V3, V4, V5, V6 
(12 derivazioni visualizzate 
contemporaneamente)

Allarme LEAD FAULT

Battito Cardiaco Da 30 a 300 bpm

Dimensioni ECG 5, 10, 20mm/mV e gain automatico

Battito cardiaco/ 
Allarme aritmia

HR, Asystole, VF, VT

NIBP (optional da richiedere all'ordine LTD747)

Tipo Adulti, pediatrico, neonatale

Metodo Oscillometrico

Controllo Automatico e manuale

Visuallizzazione Sistolica, diastolica, Mean mmHg

Accessori optional

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

31,8 cm 20,8 cm 35,5 cm 5 Kg

Cod. LTR286
Piastra adulti
(non illustrato)
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Cod. LTD360

Cod. LTD361

Monitor paziente multiparametro
Con stampante optional

Cod. LTR382
1 cavo ECG a 5 vie 
a clip potretto contro le 
scariche
(non illustrato)

Cod. LTR385
Sonda di temperatura 
cutanea, riutilizzabile
(non illustrato)

 Alimentazione
(EUR standard)
(non illustrato)

Batteria al litio 
ricaricabile
(2600 mAh)
(non illustrato)

Cavo terra
(non illustrato)

1 kit elettrodi per 
ECG, adulti, monouso
(non illustrato)

Cod. LTR384
Sensore SpO2 a dito, 
adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LTR387
Bracciale NIBP,  
Adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Tubo NIBP
(non illustrato)

Accessori in dotazione

Accessori optional

Cod. LTR380
Stampante optional

Cod. CO150
Carrello in alluminio

0123

Cod. CO156
Braccio porta cavi 
per carrello CO150
(non illustrato)

Cod. LTR383
Sensore SpO2 a 
dito, pediatrico, 
riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LTR386
Sonda di temperatura 
cavità, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LTR389
Bracciale NIBP obesi
(non illustrato)

Cod. LTR396
Bracciale NIBP ped
(non illustrato)

Cod. CO165
Piastra carrello 
monitor
(non illustrato)

Display da 10"

Display da 10" touch screen

Monitor multiparametrico con display ad alta risoluzione, struttura resistente e compatta, dotato di comoda maniglia per facilitarne 
gli spostamenti. Visualizzazione ECG 3-5 canali, RESP, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP. Analisi aritmia e tratto ST. Detenzione Pacemaker, 
defibrillazione e protezione da interferenze elettrochirurgiche. 168 ore di archiviazione dati e 4.000 misurazioni NIBP. 2 porte USB e porta 
ethernet. Stampante integrata optional.
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Caratteristiche tecniche

Codici prodotto LTD360 LTD361

RIFERIMENTI

RDM 1930481

SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY

LCD TFT
10” (LTD360); 10” 
touch screen (LTD361)

Risoluzione 1280x800 
Forme d’onda 
visualizzate Fino a 7

ECG

Derivazioni
5 derivazioni e 3 
derivazioni selezi-
onabili

Sensibilità display
Auto x 0.125, x 0.25, 
x 0.5, x 1, x 2, x 4

Velocità scansione
 6.25, 12.5, 25, 50 
mm/s

Range di battito cardiaco 
(HR) 20~300 bpm

Risoluzione  1 bpm

Accuratezza ±2 bpm o 2% 

CMRR

Modalità diagnosi > 
95 dB
Modalità monitorag-
gio > 105 dB
Modalità chirurgica 
> 105 dB

Monitoraggio segmento 
ST

Range di misura-
zione: -2.0 mV ~ 
2.0 mV 
Range di allarme: 
-2.0 mV ~ 2.0 mV

RESP

Metodo
Impedenza trans-
toracica

Banda passante 0,1 Hz ~ 3 Hz

Range di misurazione RR

Adulti 0~120 rpm
Pediatrico/
Neonatale 0~150 
rpm

Accuratezza

6-150 rpm: ±2 rpm 
o 2%
0-6 rpm: non 
specificato

Soglia di allarme apnea
10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40 s

SpO2
Range di misurazione
e allarme 0~100%

Risoluzione ≤ 1%

Accuratezza

±2% (70~100%, 
Adulti, Pediatrico)
±3% (70~100%, 
Neonatale)

Range indice di
perfusione 0,1-20%

Risoluzione PI
0,1-9,99%: 0,01%
10-20%: 0,1%

Misurazione
pulsazioni 25~240 bpm

Risoluzione 1 bpm

NIBP

Metodo Oscillometrico

Funzionamento
Manuale/
Automatico/
Continuo

Intervallo misura 
AUTOMATICA

Regolabile (2,5-120 
min)

Unità di misura mmHg/kPa

Tipologia di misurazione
Sistolica, Diastolica, 
Media

Risoluzione 1 mmHg

Accuratezza
Errore max di media 
± 5 mmHg

Deviazione standard max 8 mmHg
Range di misurazione
pulsazioni da NIBP

20~300 bpm

Risoluzione 1 bpm

Temperatura (2 canali, 1 sonda in dotazione)

Range di
misurazione/allarme

15~50°C 

Risoluzione 0.1°C

Accuratezza
±0.2°C (con errore 
della sonda incluso)

STAMPANTE (OPTIONAL)

Carta Termica, 48 mm

Velocità di stampa 12, 25, 50 mm/s

Numero tracce 3

ALIMENTAZIONE

Presa 
di corrente

100~240 V AC, 1,4 A, 
50/60 Hz

Batteria al litio ricaricabile 2.600 mAh

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

27,8 cm 12 cm 18,9 cm 3,5 Kg

Lingue disponibili su richiesta

Italiano, inglese, spagnolo
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Monitor paziente multiparametro
Con display antiriflesso da 12" 

1 cavo ECG a 5 vie 
a pinzetta potretto 
contro le scariche
(non illustrato)

Cod. LDR370
Sonda di temperatura 
cutanea, riutilizzabile
(non illustrato)

 Alimentazione
(EUR standard)
(non illustrato)

Batteria al litio 
ricaricabile
(2200 mAh)
(non illustrato)

Cavo terra
(non illustrato)

1 kit elettrodi per 
ECG, adulti, monouso
(non illustrato)

Cod. LDR362
Sensore SpO2 a dito, 
adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR363
Bracciale NIBP,  
Adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Tubo NIBP
(non illustrato)

Accessori in dotazione

Accessori optional

Cod. LDR371
Sensore SpO2 a 
dito, pediatrico, 
riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR372
Cavo adattatore per 
sensore SpO2 a dito, 
pediatrico
(non illustrato)

Monitor multiparametrico con display ad alta risoluzione retroilluminato a basso consumo, struttura resistente e compatta. Visualizzazione 
ECG 3-5 canali, RESP, SpO2, NIBP, PR, 1-TEMP. Analisi aritmia e tratto ST. 160 ore di trend grafici e tabellari e 2.000 misurazioni NIBP. 
1 porta USB e porta ethernet.

Cod. LTD365/1
Display da 12" e stampante

Cod. LTD365/2
Display da 12"

1639

Design
senza ventole

Cod. LDR364
Bracciale pediatrico 
per la misurazione 
della pressione
(non illustrato)
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Caratteristiche tecniche

Codici prodotto LTD365/1 LTD365/2

RIFERIMENTI

RDM 559508

SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY

LCD TFT 12”

Risoluzione 800x600 
Forme d’onda 
visualizzate Fino a 7

ECG

Derivazioni 5 derivazioni e 3 derivazioni selezionabili

Velocità scansione 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s

Guadagno Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
Range di battito cardiaco 
(HR) 20~254 bpm

Risoluzione  1 bpm

Banda

Modalità diagnosi 0,05-150 Hz
Modalità monitoraggio 0,5-40 Hz
Modalità chirurgica 1-20 Hz
Modalità ST 0,05-40 Hz

Monitoraggio segmento 
ST

Range di misurazione: -2.0 mV ~ 2.0 mV 
Range di allarme: -2.0 mV ~ 2.0 mV
Risoluzione: 0,01 mV

RESP

Metodo Impedenza trans-toracica

Range di misurazione RR
Adulti 0~120 rpm
Pediatrico/Neonatale 0~150 rpm

Soglia di allarme apnea
Adulti: 10-60 sec. con intervallo 5 sec.
Pediatrico: 10-40 sec. con intervallo 5 sec.

SpO2
Range di misurazione
e allarme 0~100%

Risoluzione 1%

Accuratezza
±2% (70~100%, Adulti, Pediatrico)
±3% (70~100%, Neonatale)

Range indice di perfusione 0,02-20%

Risoluzione PI
0,02-9,99%: 0,01%
10-20%: 0,1%

Misurazione pulsazioni 20~254 bpm

Risoluzione 1 bpm

NIBP

Metodo Oscillometrico

Funzionamento Manuale/Automatico/Continuo
Intervallo misura 
AUTOMATICA

Regolabile (1-720 min)

Unità di misura mmHg/kPa

Tipologia di misurazione Sistolica, Diastolica, Media

Risoluzione 1 mmHg

Accuratezza Errore max di media ± 5 mmHg

Deviazione standard max 8 mmHg
Range di misurazione
pulsazioni da NIBP

40~240 bpm

Risoluzione 1 bpm

Temperatura (1 canale, sonda in dotazione)

Range di
misurazione/allarme

0~50°C 

Risoluzione 0.1°C

Accuratezza 0.2°C (con errore della sonda incluso)

STAMPANTE (solo LTD365/1)

Carta Termica, 48 mm

Velocità di stampa 25, 50 mm/s

Numero tracce 3

ALIMENTAZIONE
Presa 
di corrente 100~240 V AC, 50/60 Hz

Batteria al litio ricaricabile 2.200 mAh

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

30 cm 15 cm 27,8 cm 2,72 Kg

Lingue disponibili su richiesta
Italiano, inglese, spagnolo
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Cod. LTD340

Struttura resistente e compatta, grande display  a colori LCD-TFT ad alta risoluzione. Maniglia per facilitarne gli spostamenti. 
Visualizzazione ECG 3-5 canali, RESP, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP. Indicato per utilizzo su adulti e neonati. Analisi aritmia. Detenzione 
Pacemaker, defibrillazione e protezione da interferenze elettrochirurgiche. 96 ore di memoria di tutti i valori, 500 misurazioni NIBP e 60 
eventi allarme. Porta USB. Stampante integrata optional.

Monitor paziente multiparametro
Con stampante optional

Cod. LTR303
1 cavo ECG a 5 vie 
a clip antidefibrillazione, 
IEC, 3.5m, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR336
Sonda di temperatura 
cutanea, adulti, 3m, 
riutilizzabile
(non illustrato)

 Alimentazione
(EUR standard)
(non illustrato)

Batteria al litio 
ricaricabile  (14.8V, 
2100mAh)
(non illustrato)

 Cavo terra
(non illustrato)

30  elettrodi per ECG, 
adulti, monouso
(non illustrato)

Cod. LDR200
Sensore SpO2 a 
dito, adulti, 90 cm, 
riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR334
Cavo adattatore 1.5 m 
per LDR200

Cod. LDR343
Bracciale NIBP,  
Adulti, 25cm-35cm, 
riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR340
Tubo NIBP, 3m
(non illustrato)

Display da 10,1"

Display da 12,1"

Accessori in dotazione

Accessori optional

Cod. LDR330N
Stampante optional

Cod. LTD826
Patient care Viewer
software gestione dati

Cod. LDR329
Sistema software di 
monitoraggio centrale. 
Connessione LAN. 
Modalità multi-display 
su doppio o singolo 
display. Ampia capacità 
di archiviazione sia delle 
forme d'onda sia delle 
misurazioni numeriche.
Visualizzazione Web.

0123

Cod. CO156
Braccio porta cavi 
per carrello CO150
(non illustrato)

Cod. CO150
Carrello in alluminio

Cod. LDR350
Piastra carrello 
monitor
(non illustrato)

Cod. LTD345

Cod. LTD358  CO2 + IBP

Cod. LTD357  CO2

Cod. LTD348  CO2  RESPIRONICS + IBP

Cod. LTD347  CO2  RESPIRONICS

Cod. LDR335
Sensore temperatura
tipo rettale per adulti
(non illustrato)

Cod. CO159
Supporto da muro

Cod. LDR344
Bracciale nibp 
pediatrico 20,5-28cm
(non illustrato)

Cod. LDR345
Bracciale nibp infant
10-19cm
(non illustrato)

Cod. LDR342
Bracciale nibp adulti 
Large 33-47cm
(non illustrato)
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-  Italiano
-  Inglese
-  Spagnolo

-  Francese
-  Portoghese
-  Tedesco

-  Polacco
-  Cinese 
-  Turco

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto LTD340 LTD345 LTD347 LTD348 LTD357 LTD358

RIFERIMENTI

RDM 767015 767087 767187 767202 - -

Categorie 
di sicurezza 
elettrica

IEC/EN 606011:1990+A1+A2, IEC/EN 60601-1-8
IEC/EN 60601-1-2: 2001+A1 IEC/EN 60601-2-25
IEC/EN 60601-2-27 
IEC/EN 60601-2-30
IEC/EN60601-2-34
IEC/EN 60601-2-49
ISO 9919
EN 12470-4, EN 1060-1+A1 EN 1060-3+A1,
EN 1060-4, ISO 21647
ANSI/AAMI SP10
ANSI/AAMI EC13
ANSI/AAMI EC53
ANSI/AAMI EC57

SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY

LCD TFT a colori 10.1” (LTD340); 12.1” (LTD345-347-348-357-358)

Risoluzione
800x480 (LTD340) 
800x600 (LTD345-347-348-357-358) 

Forme d’onda 
visualizzate

fino a 11

Oscillazione 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s

ECG

Derivazioni 5 Derivazioni e 3 derivazioni selezionabili
Sensibilità
display

Auto x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4

Velocità
scansione

 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s

Range di battito 
cardiaco (HR)

Adulti 15~300 bpm
Pediatrico/Neonatale 15~350 bpm

Risoluzione  1 bpm

Accuratezza ±1 bpm o 1% 

Filtro
Modalità diagnosi 0.05 ~150 Hz
Modalità monitoraggio 0.5~40 Hz
Modalità chirurgica 1~20 Hz

Monitoraggio 
segmento ST

Range di misurazione: -2.0 mV ~ 2.0 mV 
Range di allarme: -2.0 mV ~ 2.0 mV
Accuratezza: da ±0.02 mV al 10% (da -0.8 mV a +0.8 mV)

RESP

Metodo impedenza trans-toracica

Funzionamento automatico/manuale
Range di 
misurazione RR

Adulti 0~120 rpm
Pediatrico/Neonatale 0~150 bpm

Risoluzione 1 rpm
Soglia di allarme 
apnea

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s

Ampiezza di 
banda

0.2 - 2.5 Hz (-3 dB)

Velocità 
scansione

6.25, 12.5, 25, 50 mm/s

SpO2
Range di
misurazione
e allarme

0~100%

Risoluzione  1%

Accuratezza
±2% (70~100%, Adulti, Pediatrico)
±3% (70~100%, Neonatale)

Frequenza
aggiornamento

1 secondo

Misurazione
pulsazioni

25~300 bpm

Risoluzione 1 bpm

NIBP

Metodo Oscillometrico automatico

Funzionamento Manuale/Automatico/Continuo
Intervallo di misura 
in modalità 
automatica

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minuti

Unità di misura mmHg/kPa

Lingue disponibili su richiesta

Tipologia di
misurazione

Sistolica, Diastolica, Media

Range di
pressione

Adulti:       Sistolica 40~270 mmHg 
                 Diastolica 10~215 mmHg         
                 Media 20~235 mmHg
Pediatrico: Sistolica 40~230 mmHg      
                 Diastolica 10~180 mmHg
                 Media 20~195 mmHg
Neonatale: Sistolica 40~135 mmHg
                 Diastolica 10~100 mmHg
                 Media 20~110 mmHg

Risoluzione  1 mmHg

Accuratezza Errore max di media ± 5 mmHg
Deviazione
standard max

8 mmHg

Range di 
misurazione 
pulsazioni da 
NIBP

40~240 bpm

Risoluzione 1 bpm

IBP (2 CANALI) disponibile sui modelli LTD348 - 358
Misurazione 
della pressione

ART,PA, CVP/RAP/LAP/ICP, P1/P2

Range di 
misurazione

50~300 mmHg

Risoluzione 1 mmHg

Accuratezza ± 2% o ± 1 mmHg

Sensibilità  5µV/V/mmHg
Range di 
impedenza

300~3000Ω

CO2 disponibile sui modelli 
LTD347-348 (RESPIRONICS) e LTD357-358 (EDAN)

Tipo Sidestream/Mainstream

Range 0~150 mmHg

Accuratezza
(< 60 bpm)

±2 mmHg  0~40 mmHg
±5 %  41~70 mmHg
±8 %  71~100 mmHg
±10 %  101~150 mmHg

Precisione 
AWRR

±1 rpm

Temperatura (2 canali, 1 sonda in dotazione)

Range di
misurazione/
allarme

0~50°C 

Risoluzione 0.1°C

Accuratezza ±0.1°C (senza sonda)

STAMPANTE (OPTIONAL)

Velocità di 
stampa

25, 50 mm/s
 

ALIMENTAZIONE
Presa 
di corrente

100~240 V AC, 50/60 Hz

Batteria al litio 
ricaricabile

14.8 V

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

32 cm 15 cm 26,5 cm 5 Kg
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Monitor segni vitali 
Con display touch screen a colori 

Display touch screen
a colori da 8" 

1639

RDM 1927992

INFORMAZIONI GENERALI
Mostra i valori e la curva pletismografica

Batteria interna

Allarmi regolabili

Memoria interna ad alta capacità

Visualizzazione dei dati in memoria in modo grafico o a tabella

Categorie di sicurezza
elettrica

Classe I Apparecchiatura ad 
energia interna. Tipo EMC Classe A

 SPECIFICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica 100 ~ 240 V AC, 50/60Hz

BATTERIA

Tipo Batteria Litio

Capacità 2.200 mAh

Periodo di lavoro 3/4 ore

Periodo di ricarica 180 min

DISPLAY

Display 8" TFT a colori touch screen

NIBP

Metodo Oscillometrico

Modalità Manuale, Auto, Continuo

Intervallo misura AUTOMATICA Regolabile (1-720 min)

Tipo di misurazione Pressione sistolica, Pressione 
diastolica, Pressione media

Funzione venipuntura
Gonfiaggio del bracciale ad una 
pressione vicina a quella diastolica, per 
favorire la venipuntura

Protezioni Protezione da sovrapressione

Caratteristiche tecniche

Cod. LDR363
Bracciale adulti per 
misurazione pressione
(non illustrato)

Cod. LDR362
Sensore SpO2 a dito, 
adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR367
Termometro 
auricolare
(non illustrato)

Cod. LDR368
Kit speculi monouso
(non illustrato)

Accessori
in dotazione Accessori optional

Cod. CO151
Carrello in alluminio

Cod. LDR364
Bracciale pediatrico 
per la misurazione 
della pressione
(non illustrato)

Cod. LDR359
Piastra carrello 
monitor
(non illustrato)

Cod. LTD426
SpO2 + NIBP + Temperatura

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

16,4 cm 16,2 cm 24,5 cm 2 Kg
(s/batteria)

SpO2
Gamma di misurazione
e di allarme 0 ~ 100 %

Risoluzione 1 %

Accuratezza
Adulto e pediatrico: ±2% (70%~100%)
Neonato: ±3% (70%~100%)
Indefinito (0~70%)

Indice di perfusione (PI) 0,05 ~ 20 %

FREQUENZA PULSAZIONI

Range di misurazione 20 ~ 254 bpm (SpO2)
40 ~ 240 bpm (NIBP)

Risoluzione 1 bpm

Accuratezza ± 2 bpm (SpO2)
± 3 bpm (NIBP)

TEMPERATURA (SONDA AURICOLARE)

Intervallo 34°C - 42,2°C

Tempo di misura 1/2 sec

Risoluzione 0,1°C

Accuratezza ± 0,2°C

Monitor segni vitali DIMED con display retro illuminato ad alta risoluzione, interfaccia USB, LAN, Wi-Fi opzionale. Archiviazione interna 
fino a 120 ore di trend dati e 2.000 set di misurazioni, con funzione di memoria Power-Off. Sistema selezionabile di classificazione criticità 
del paziente (MEWS-NEWS-EWS). Allarmi acustici e visivi regolabili su 3 livelli. Monitoraggio in continuo e funzione "spot-check". 
Semplice, elegante, compatto e leggero con comoda maniglia di trasporto.

Cod. LDR371
Sensore SpO2 a 
dito, pediatrico, 
riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR372
Cavo adattatore per 
sensore SpO2 a dito, 
pediatrico
(non illustrato)
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Categorie di sicurezza 
elettrica 

Classe I Apparecchiatura ad energia 
interna. Tipo EMC Classe A

 SPECIFICHE TECNICHE

Grado 
anti-elettroshock Tipo defibrillazione BF

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 
elettrica

100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 45VA 
FUSIBILE T 1.6AL

BATTERIA

Tipo Batteria Litio

Voltaggio 14.8 VDC

Periodo di lavoro 9 ore

Periodo di ricarica ± 180min

DISPLAY

Display 3,5" a colori LCD e LED display

NIBP

Gamma misurazione Da 0 ~ 300 mmHg

Metodo Oscillometrico

Modalità Manuale, Auto, Continuo

Modalità AUTOMATICA 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min

Continuo 5min, intervallo 5s

Tipo di misurazione Pressione sistolica, Pressione diastolica, 
Pressione media

SpO2

Gamma di misurazione
e di allarme 0 ~ 100 %

Risoluzione 1 %

Accuratezza

Adulto e pediatrico: ±2% (70%~100% SpO2)
Indefinito (0~69% SpO2)
Neonato: ±3% (69%~100% SpO2)
Indefinito (0~70% SpO2)

FREQUENZA PULSAZIONI

Range di misurazione 25 ~ 300 bpm (SpO2)
40 ~ 240 bpm (NIBP)

Risoluzione 1 bpm

Accuratezza ± 2 bpm (SpO2)
± 3,5 bpm (NIBP)

Anti-movimento   
Interference

Strong Anti-movimento
Interference, Anti-electrotome

Il monitor segni vitali DIMED è semplice da usare ed offre molte possibilità di impostazioni ed usi diversi. Ideale per ospedali ed emergenza 
ma anche per la domiciliazione dei pazienti. Memoria interna da 72 ore, 5 ore di memoria della forma d'onda SpO2, 2,5 ore di memoria della 
forma d'onda SpO2 + CO2. 30,000 Misurazioni NIBP e 800 allarmi visualizzabili.

Monitor segni vitali 
Con display a colori 

Dotato di due display:
- LCD display 
  a colori da 3,5" 
- LED display a colori

0123

RDM 9625505

INFORMAZIONI GENERALI
Mostra i valori e la curva pletismografica

Batteria interna

Allarmi regolabili

Memoria interna ad alta capacità

Visualizzazione dei dati in memoria in modo grafico o a tabella

Stampa forma d'onda in real time

Caratteristiche tecniche

Sensore adulti per 
SpO2 e bracciale 
adulti per misurazione 
pressione
(non illustrato)

Accessori
in dotazione Accessori optional

STAMPANTE (OPTIONAL)

Larghezza di stampa 48 mm

Velocità carta 25mm/s

Tipo di 
registrazione

Tempo reale, grafico trend, tabella trend, 
elenco allarme

Memoria 72 ore

Misurazione NIBP 
richiamo 30,000 Misurazione NIBP dati

Cod. CO150
Carrello in alluminio

Cod. CO156
Braccio porta cavi 
per carrello CO150
(non illustrato)

Cod. LDR330N
Stampante per 
monitor paziente
(non illustrato)

Cod. LDR355
Piastra carrello 
monitor
(non illustrato)

Cod. LTD425
M3A SpO2 + NIBP

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

17,4 cm 18,9 cm 23,5 cm 3 Kg
(s/batteria)

Cod. LDR344
Bracciale nibp 
pediatrico 20,5-28cm
(non illustrato)

Cod. LDR345
Bracciale nibp infant
10-19cm
(non illustrato)

Cod. LDR342
Bracciale nibp adulti 
Large 33-47cm
(non illustrato)
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LTD365/1, LTD365/2 e LTD426

LTD360 e LTD361

Carta di ricambio per monitor paziente e monitor segni vitali

Cod. LDR343
Bracciale nibp adulti 
Medium 25-35cm
(non illustrato)

Cod. LDR340
Tubo ricambio NIBP 
(non illustrato)

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI

Codice 
prodotto  L:  P:  H:

DRV1525 20 mt 5 cm 4 cm

Cod. LDR336
Sonda di temperatura 
cutanea, adulti, 3m, 
riutilizzabile solo per 
LTD34x e LTD35x
(non illustrato)

Cod. LDR334 *
Cavo adattatore per 
sensori SpO2 1,5mt
(non illustrato)

* I sensori per i monitor pazienti 
sono compatibili con i sensori  dei 
pulsiossimetri Dimed LTD822 utilizzando 
l'adattatore LDR334

Cod. LDR200
Sensore SpO2 a dito, 
adulti, 90 cm, 
riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LTR303
1 cavo ECG a 5 vie 
a clip antidefibrillazione, 
IEC, 3.5m, riutilizzabile
solo per LTD34x 
e LTD35x
(non illustrato)

Cod. LDR363
Bracciale adulti per 
misurazione pressione
(non illustrato)

Cod. LDR362
Sensore SpO2 a dito, 
adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR367
Termometro 
auricolare solo 
per LTD426
(non illustrato)

Cod. LDR370
Sonda di temperatura 
cutanea, riutilizzabile
solo per LTD365/1/2
(non illustrato)

Cod. LTR382
1 cavo ECG a 5 vie 
a clip potretto contro le 
scariche
(non illustrato)

Cod. LTR385
Sonda di temperatura 
cutanea, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LTR384
Sensore SpO2 a dito, 
adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Parti di ricambio monitor paziente e monitor segni vitali
LTD340, LTD345, LTD347, LTD348, LTD357, LTD358 e LTD425 

Cod. LTR387
Bracciale NIBP,  
Adulti, riutilizzabile
(non illustrato)

Cod. LDR348
Batteria per monitor 
paz. 14,8V 4Ah 
(Lotto di 
Produzione 
precedente 
11/09/2011)
(non illustrato)

Cod. LDR348N
Batteria per monitor 
paz. 14,8V 5Ah
(Lotto di Produzione 
successivo 
11/09/2011)
(non illustrato)

Cod. LDR349N
Batteria per monitor 
paz. 14,8V 2Ah
(Lotto di Produzione 
successivo 
11/09/2011)
(non illustrato)

Cod. LDR349
Batteria per monitor 
paz. 14,8V 2Ah
(Lotto di 
Produzione 
precedente 
11/09/2011)
(non illustrato)
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Leggero, affidabile ed estremamente compatto. Grande display LCD a colori da 10.2”. Mostra contemporaneamente le onde e i dati numerici 
rilevati. 12h di memoria. Monitoraggio gemellare di serie. Monitoraggio Antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FM (AFM/MFM). 
Stampante interna precisa ed affidabile. Di semplice utilizzo grazie al software per PC incluso nella confezione. Tastiera digitale per la selezione 
delle funzioni. Funzioni di FHR, TOCO, riconoscimento automatico movimento fetale e riconoscimento automatico canale. Sonda ad alta 
tecnologia per una detezione accurata (9 elementi, 2Mhz), riduzione falsi segnali ed un continuo ed accurato riconoscimento FHR.

Monitor fetale gemellare / toco a colori
Con stampante F6 e sonde impermeabili

Cavo RS232
(non illustrato)

Cavo alimentazione
(non illustrato)

CD software PC inglese
(non illustrato)

Cod. LDR411
Marcatore eventi
(non illustrato)

1.6A fusibile
(non illustrato)

Cod. LDR435
Sonda TOCO  
(non illustrato)

Cod. LDR440
2 Cinture elastiche
(non illustrato)

Cod. LDR430
2 Sonde FHR 
(non illustrato)

Cod. DVR1532
Confezione carta
(non illustrato)

Flacone Gel
(non illustrato)

ACCESSORI IN DOTAZIONE Optional

Monitor di grandi
dimensioni a colori

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
RDM 115344

SPECIFICHE TECNICHE
DISPLAY

Risoluzione 800x480 pixel

CANALE ULTRASUONI

Tecnica
doppler pulsato ad ultrasuoni

Ripetizione 
pulsazione

2KHz

Frequenza
ultrasuoni

1,0 MHz ± 10%

Range di 
misurazione FHR

50 bpm -240bpm 

Risoluzione 1 bpm

Accuratezza ± 2 bpm

TOCO

Toco range 0-100 relativo (%)

Risoluzione 1%

Modalità zero automatico/manuale   

AFM (Auto Fetal Monitor) Doppler pulsato ad ultrasuoni

AFM range 0-100%

Risoluzione 1%

Marker Marcatore manuale del movimento fetale

Durata ad uso 
continuo

4 ore

Segnale interfaccia RS232, RJ45

STAMPANTE

Velocità di stampa 1/2/3 cm/min

Carta termosensibile, a Z
DIMENSIONE E PESO

 L: 33 cm  P: 12,6 cm  H:  34,7 cm Kg  6 kg

Cod. CO150
Carrello in alluminio

Cod. LDR351
Piastra carrello 
monitor
(non illustrato)

Cod. CO156
Braccio porta cavi per 
carrello CO150
(non illustrato)

Cod. LTD570
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Leggero, portatile ed estremamente compatto. Batteria al litio non inclusa. Grande display LCD da 5.6”, richiudibile. Funzioni avanzate di 
FHR, verifica dei segnali sovrapposti per differenziare FHR dei gemelli (solo per LTD566), indicatore di qualità dei segnali FHR per otti-
mizzare la posizione della sonda. Funzioni basi di FHR, TOCO e riconoscimento automatico movimento fetale. Stampante integrata. 12 ore 
di memoria. Di semplice utilizzo grazie al software PC incluso nella confezione. Porta USB integrata.

Monitor fetali
LCD 5,6"

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI IN DOTAZIONE Optional

Codici prodotto LTD555 LTD566

RIFERIMENTI

RDM 767407 767469

SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY

Display 5,6" LCD

Risoluzione 640x480 RGB

ULTRASUONI

Tecnica Doppler a ultrasuoni con autocorrelazione

Frequenza
ripetizione impulsi

2 kHz

Frequenza ultrasuoni (1.0 ±10%) MHz

Range di 
misurazione FHR

50 bpm~240 bpm

Risoluzione 1 bpm

Accuratezza ±2 bpm

TOCO

TOCO Range 0%~100%

Errore non lineare ±10%

Risoluzione 1%

Zero mode Automatico/Manuale

AFM

Tecnica Doppler pulsato ad ultrasuoni

Range 0~100(%)

Risoluzione 1%

REGISTRAZIONE

Carta di 
registrazione

Z-fold, 150/152 mm
carta termosensibile

Velocità di 
registrazione

1/2/3 cm/min, 15mm/sec 
per i dati memorizzati

ALIMENTAZIONE

Voltaggio 
di funzionamento

100-240V

Frequenza 
operativa

50/60Hz

Batteria 14.8 V Litio ricaricabile (non inclusa)

Cod. LDR430
Sonda FHR (2 pz per  
LTD566)
(non illustrato)

Cod. LDR435
Sonda TOCO
(solo per LTD555) 
(non illustrato)

Adattatore da RS323 
a USB e Driver CD, 
Software (CD)
(non illustrato)

Cod. LDR411
Marcatore eventi
(non illustrato)

Cod. DRV1532
3 Carta di ricambio 
(90mm × 152mm × 
150p,  US Standard, per 
pezzo)
(non illustrato)

2 Cinture  (3 pz 
per LTD566), Gel 
Ultrasuoni (Marchio 
CE, 250g)
(non illustrato)

Cod. LDR450
Software di monitoraggio 
centrale. Connessione 
LAN. Modalità multi-
diplay su doppio o singolo 
display. Ampia capacità di 
archiviazione (forme d'onda, 
misurazioni numeriche). 
Visualizzazione Web.

DIMENSIONE E PESO

 L: 35 cm  P: 30 cm  H:  10,4 cm Kg   3,5 kg

Cod. CO150
Carrello in alluminio

Cod. LDR352
Piastra carrello 
monitor
(non illustrato)

Cod. CO156
Braccio porta cavi per 
carrello CO150
(non illustrato)

Bianco e neroCod. LTD555

Colori - GemellareCod. LTD566
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Ecografo eco-doppler portatile DUS 60
2 connettore sonda - Schermo 12.1"

Il nuovo ecografo portatile LTD946 è efficiente e versatile, comodo da trasportare ovunque e con un design ergonomico. Può essere 
utilizzato con un’ampia scelta di sonde e offre un’immagine chiara e stabile grazie all’ausilio di potenti tecnologie. Con display LCD TFT 
12.1”; angolo di scansione fino a 152°; zoom panoramico a distanza e in tempo reale; blocco immagine; supporto per l’archiviazione dei dati, 
con flash incorporato e chiavetta USB; memoria immagini incorporata di 504 MB; numerose porte periferiche e batterie al litio opzionali. 
L’ecografo dispone di avanzate tecniche di misurazione e calcolo, che ne consentono l’utilizzo in numerosi ambiti medici, fra cui chirurgia 
generale, ostetricia, ginecologia, ortopedia, cardiologia e molti altri. 

Facilmente trasportabile Vista frontale

Questo dispositivo è 
in grado di rilevare la sonda 
automaticamente

Installazione e training 
presso il cliente

non compresi

Cod. LTD946
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

Accessori optional

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
RDM 117.31.68

SPECIFICHE TECNICHE
Modalità di 
visualizzazione B, B+B, 4B, B+M, M e PW

Scala grigi 
dell’immagine

256 livelli

Ingrandimento 
immagine

Nell'area
Tempo reale: ×1.0, ×1.44, ×1.96, ×2.56, ×4.0, 
×5.76, ×9.0, ×16.0
Blocco (disponibile solo in modalità B): 
×1.0, ×1.78, ×4.0, ×16.0

Memoria 504 MB

Revisione 
fotogrammi

256 fotogrammi

Profondità di campo Regolabile in tempo reale nelle modalità 
B, B+B, 4B, B+M, M e PW

Coefficiente di 
correlazione 
fotogramma

8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, 
B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)

Conversione 
immagine Su/Giù, Sinistra/Destra, rotazione 90°

Conversione lingua

Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, 
Italiano, Spagnolo, Russo, Polacco, 
Rumeno,ecc. (Le opzioni di lingua variano 
a seconda del software installato.)

Pacchetti software
Ostetricia, Piccole parti, Ginecologia, 
Pediatria, Cardiologia, Urologia, Vasi 
sanguigni

Misurazione in 
modalità B

Distanza, circonferenza, area, volume, 
rapporto, % stenosi, istogramma e angolo

Misurazione in 
modalità M

Distanza, tempo, pendenza, battito (2 
cicli)

Misurazione in 
modalità D

Tempo, frequenza cardiaca, velocità, 
accelerazione, traccia, e IR

Annotazioni
Nome paziente, età, sesso, tempo, data, 
nome ospedale, nome medico, commento 
(inserimento caratteri a schermo pieno)

Indicatore corporeo 130 tipi

Porta USB USB 2.0

DISPLAY

Display TFT-LCD

Dimensione 
Diagonale 12.1 pollici

Angolo di 
Visualizzazione

Orizzontale: Ө xTyp.: 80°;
Verticale: Ө yTyp.: 80°; 

Numero di Pixel 1024*768

Centro di Luminanza 
del Bianco Typ.: 450 cd/m2

Rapporto di contrasto Typ.: 700

ALIMENTAZIONE

Voltaggio per il 
funzionamento 100 V-240 V~

Frequenza per il 
funzionamento 50 Hz/60 Hz

Corrente elettrica in 
ingresso 110 VA

Batteria al litio

Capacità: 5000 mAh
Voltaggio: 14.8 VDC
Tempo di lavoro medio: 1 h
Tempo di ricarica Massimo: 8 h
Ciclo di vita: 300 volte

DIMENSIONI E PESO

 L: 22 cm  P: 33 cm  H: 32 cm Kg  7,1 kg

Cod. LDR815
Sonda 
ENDORETTALE
(6.5/7.5/8.5/H4.5/
H4.7)
(non illustrato)

Cod. LDR811
Sonda LINEARE - 60 
mm (6.5/7.5/8.5/
H4.5/H4.7)
(non illustrato)

Cod. LDR820
Guida ago sonda 
LDR810
(non illustrato)

Cod. LDR824
Guida ago sonda 
LDR814
(non illustrato)

Cod. LDR813
Sonda MICRO 
CONVEX
(5.5/6.5/7.5/H4.5/
H4.7)
(non illustrato)

Cod. LDR822
Guida ago sonda 
LDR812
(non illustrato)

Cod. LDR830
Comando a pedale
(non illustrato)

Cod. LTR970
Batteria a litio
(non illustrato)

Cod. LDR812
Sonda LINEARE - 40 
mm (6.5/7.5/8.5/
H4.5/H4.7)
(non illustrato)

Cod. LDR821
Guida ago sonda 
LDR811
(non illustrato)

Cod. LDR825
Guida ago sonda 
LDR815
(non illustrato)

Cod. LDR814
Sonda 
TRANSVAGINALE
(5.5/6.5/7.5/H4.5/
H4.7)
(non illustrato)

Cod. LDR823
Guida ago sonda 
LDR813
(non illustrato)

Cod. LDR810
Sonda Convex 
(2.5/3.5/4.5/H2.5/
H2.7MHz)
(non illustrato)

Supporto per gel 
ultrasuoni
(non illustrato)

Gel per ultrasuoni 250 g
(non illustrato)

Cavo di alimentazione
(EUR standard)
(non illustrato)

Cavo per messa a terra
(non illustrato)

Flash Disk (Netac, 2G, 
USB2.0 Protocol)
(non illustrato)

2 fusibili
(non illustrato)

Supporto porta sonda
(non illustrato)

Supporto porta cavo
(non illustrato)
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Carrelli per apparecchiature elettromedicali

Carrello in alluminio,
senza asta portacavi

con base di fissaggio.
Doppio cestello. 

Adattabile alla maggior
parte degli apparecchi

Vedi specifiche tecniche*

per ECG, monitor fetali,
paziente e segni vitali

Supporti a muro

Supporto da muro 
per monitor fetali

Supporto da muro 
per monitor paziente

Codici 
prodotto CO150 CO155 CO160

SPECIFICHE TECNICHE

*Piastre
per carrello
CO150

LDR350 per LTD34x
LDR351 per LTD57x 
LDR352 per LTD55x - LTD566x
LDR354 per LTD4xx (no LTD408)

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: 

kg max

Kg

CO150 Ø 53 cm 85 ÷ 110 cm 1° ripiano
18 kg 13 kg

CO155 48,8 cm 70,6 cm 82,2 ÷ 92,2 
cm

1° ripiano
20 kg

26 kg
2° ripiano

5 kg

CO160 48,8 cm 56,6 cm 82,5 ÷ 92,5 
cm

1° ripiano
20 kg

23,6 kg
2° ripiano

5 kg

Carrello in ABS
Design moderno ed 
innovativo. Cassetto

portaoggetti 
Vani portasonde

per ecografi
418 mm

361 m
m

Carrello in ABS
Design moderno ed 
innovativo. Cassetto
portaoggetti 
Vani portasonde

361 mm

418 mm

Cod. CO150

Cod. CO155

Cod. CO158 Cod. CO159

Cod. CO160
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Portabbassalingua (abbassalingua escluso)
Batterie stilo 1,5V (in dotazione)

Accessori optional

Otoscopi

D
IM

E
D

Cod. DRV232
Lampadina allo Xenon 
2,5 V

Cod. DMV512
Kit 100 speculi 
monouso

Ø 2,75mm

Cod. DMV511
Kit 100 speculi 
monouso

Cod. DMV510
4 speculi 
riutilizzabili 

Ø 2,4mm Ø 3mm Ø 4mm Ø 5mm

Lente di ingrandimento 3x ruotante. Il manico monta n.2 batterie stilo (AA). 

  azzurro

Cod. DMV520 Con illuminazione
a fibre ottiche Con illuminazione a 

luce convenzionale
Cod. DMV540B

Cod. DMV540N   nero

Ø 4,75mm

Codici prodotto DMV120 DMV122 DMV124

DIMENSIONI E PESO

 L: 18,6 cm 23 cm 18,8 cm

 P: 5,6 cm 4,4 cm 5,6 cm

Kg 56 g 92 g 74 g

Caratteristiche tecniche

Martelli neurologici

Lampadina diagnostica

Manico in lega di zinco cromata, testa in PVC.

Cod. DMV170

BUCK
Cod. DMV120

BABINSKY
Cod. DMV122

TAYLOR
Cod. DMV124

Parti di 
ricambio

Cod. DRV238
Lampadina

Parti di 
ricambio
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Pulsiossimetro per veterinaria con display e memoria

Display LCD ad alta risoluzione. Impugnatura anatomica antiscivolo, visualizzazione parametri SpO2 e PR, trend grafici e tabellari, 300 ore 
di memoria per 100 pazienti diversi. Possibilità di collegamento al computer con software dedicato (optional). Compatibile con i sensori 
DB9 della Nellcor e BCI.

Accessori optional

Borsa per il trasporto

- Display LCD di grandi dimensioni
- Allarmi impostabili
- Visualizzazione del TREND di misurazione
- Facilmente leggibile in ogni situazione
- Sensore compatibile BCI

Cod. LTD825 
Software pc Windows per gestione memoria

Cod. LDR197V
Protezione in gomma

Cod. LTV822

ACCESSORI IN DOTAZIONE
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PANTONE 300

PANTONE 431PANTONE 300

PANTONE 431

Due modelli progettati esplicitamente per la veterinaria. Semplici da usare, compatti e leggeri. Facilmente trasportabili e robusti. Adatti 
ad ogni situazione d'uso. Funzionamento digitale, display LCD con visualizzazione delle forme d'onda, parametri configurabili in modo 
semplice ed intuitivo. Stampante termica ad alta risoluzione e batteria ricaricabile interna (in dotazione standard) con alimentatore. Filtri 
digitali, antislittamento linea base, AC, EMG. Linea base ottimizzata automaticamente per stampa ottimizzata. Modalità automatica e 
manuale impostabile. Messaggio errore per LEAD OFF. 

Elettrocardiografi 1 canale - 3 canali per veterinaria

Codici prodotto LTV400 LTV405S
SPECIFICHE TECNICHE

Circuito input di tipo floating con protezione da 
defibrillatore e pacemaker

Cavo standard 7 LEAD
Modo di 
acquisizione singolo canale 7 canali simultaneo

Convertitore A/D 12 bit 12 bit
Raggio di 
misurazione > ± 5mVpp >± 5mVpp

Time constant > 3.2 sec > 3.2 sec
Risposta di 
frequenza 0,05Hz – 150Hz 0,05Hz – 150 Hz

Parametri ECG e 
analisi no si

Memoria no 100 pazienti
Voltaggio di 
calibrazione 1mV ± 3% 1mV ± 3%

Sensitività 2,5 – 5 – 10 – 20 
(mm/mV)

2,5 – 5 – 10 – 20 
( mm/mV)

Impedenza ingresso > 10MΩ > 50MΩ
Corrente sul circuito 
di ingresso 100nA 50nA

Livello di disturbo <15 μ Vp-p <15 μ Vp-p
Antiscorrimento 
linea base auto auto

Perdita corrente su 
paziente

< 10μ (220V - 240V/
Hz)

<10μ (220V - 240V/
Hz)

Perdita correnti 
ausiliari su paziente < 0,1μ (DC) <0,1μ (DC)

Filtri Filtro EMG 35Hz (-3db) -  Filtro AC 
50Hz/60Hz (-20db)

CMRR > 90db > 100db

Modo registrazione auto/manuale auto/manuale/ritmo/
OFF/USBPRT

Rhythm Lead ciascuno 
selezionabile

ciascuno 
selezionabile

Selezione Lead auto/manuale auto/manuale
Standard di 
sicurezza IEC I/CF IEC I/CF

Alimentazione
AC: 100v - 115v/220 v - 240v, 50/60Hz 
batteria interna Li-Ion 14,4V 
(3h operativo in continuo)

Stampante Termica
Carta termica 50 mm x 30 mt 80 mm x 30 mt

Velocità della carta 25 mm/s, 50 mm/s 
± 3%

5 mm/s, 10 mm/s, 25 
mm/s, 
50 mm/s ± 3%

Peso 2,3Kg con batteria 2,5Kg con batteria

Display 192x64 pixels LCD

Connettività no RS232, USB, 
ETHERNET

DIMENSIONE E PESO

 L: 41 cm  P: 41 cm  H: 7 cm

Cavo alimentazione
(non illustrato)

Set elettrodi
(non illustrato)

Carta
(non illustrato)

Cavo paziente
(non illustrato)

Cod. LTD406
SOFTWARE PC LTV405S
Software PC per 
trasferimento dati, storage e 
analisi. Possibilità di stampa 
su qualsiasi  stampante A4 
(non illustrato)

ACCESSORI IN DOTAZIONE Optional

Caratteristiche tecniche

Cod. LTV400
Acquisizione singola
dei canali - 1 canale

Cod. LTV405S
Acquisizione simultanea 
delle 7 tracce - 3 canali





Prodotti per la terapia domiciliare 
della persona adulta e del bambino

Cura della
persona.
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Termofori
6 temperature

6 temperature - Cervicale

Facile rimozione 
del cavo per il lavaggio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 63x42 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Facile rimozione 
del cavo per 
il lavaggio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 40x30 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

6 temperature

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

6 temperature

Display luminoso

Display luminoso

Superficie
extra morbida

Superficie
extra morbida

Cod. LTK700

Cod. LTK710

• ARTICOLO A NORMA CE
 (direttiva Europea per i prodotti
 funzionanti a bassa tensione,
 LVD 2006/95/EC)
• ARTICOLO NON MEDICALE

• TEMPERATURA MAX EROGABILE  
 65°C ± 5°C (Rif. EN 60335-1:2012 -
 EN 60335-2-17:2013 - 
 EN 62233:2008)
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Termoforo 2 in 1
3 temperature

Superficie
extra morbida

Facile rimozione 
del cavo per 
il lavaggio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 42x63 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

3 temperature

Display luminosoCod. LTK715

• ARTICOLO A NORMA CE
 (direttiva Europea per i prodotti
 funzionanti a bassa tensione,
 LVD 2006/95/EC)
• ARTICOLO NON MEDICALE

• TEMPERATURA MAX EROGABILE  
 65°C ± 5°C (Rif. EN 60335-1:2012 -
 EN 60335-2-17:2013 - 
 EN 62233:2008)

Termoforo chiuso

Superficie
extra morbida

Display luminoso

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

3 temperature

Termoforo a fascia
3 temperature

Facile rimozione
del cavo per il lavaggio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 29x69 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Cod. LTK720
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Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 60x90 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Cervicale e schiena

Mantelle termiche
Cervicale e spalle 

Superficie
extra morbida

Superficie
extra morbida

Bottoni 
per regolare 
la vestibilità

• ARTICOLO A NORMA CE
 (direttiva Europea per i prodotti
 funzionanti a bassa tensione,
 LVD 2006/95/EC)
• ARTICOLO NON MEDICALE

• TEMPERATURA MAX EROGABILE  
 65°C ± 5°C (Rif. EN 60335-1:2012 -
 EN 60335-2-17:2013 - 
 EN 62233:2008)

Bottoni 
per regolare 
la vestibilità

Display luminoso

Display luminoso

Facile rimozione 
del cavo per il 
lavaggio

Facile rimozione 
del cavo per il 
lavaggio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 60x62 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

3 temperature

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

3 temperature

Cod. LTK730

Cod. LTK740
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Display luminoso

Superficie
extra morbida

Mantella termica
3 temperature - Schiena

Facile rimozione 
del cavo per il lavaggio

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 150x100 cm
Potenza 120W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere

Superficie
extra morbida

Display luminoso

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

3 temperature

Cod. LTK750

• ARTICOLO A NORMA CE
 (direttiva Europea per i prodotti
 funzionanti a bassa tensione,
 LVD 2006/95/EC)
• ARTICOLO NON MEDICALE

• TEMPERATURA MAX EROGABILE  
 65°C ± 5°C (Rif. EN 60335-1:2012 -
 EN 60335-2-17:2013 - 
 EN 62233:2008)

Scaldapiedi elettrico
3 temperature 

Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 90 min.

3 temperature

Cod. LTK770

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Misura 30x30x24 cm
Potenza 100W
Voltaggio 220-240V
Materiale 100% poliestere
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Tessuto lavabile max 30°

Spegnimento automatico
dopo 180 min.

3 temperature

2 display luminosi

Facile rimozione 
del cavo per 
il lavaggio

Facile rimozione 
del cavo per 
il lavaggio

Caratteristiche tecniche

Codici prodotti LTK780 LTK785

 SPECIFICHE TECNICHE

Misura 150x80 cm 160x140 cm

Potenza 60W 2x60W (Max 120W)

Voltaggio 220-240V

Materiale 100% poliestere
Parte superiore: tessuto di pile sherpa

Cod. LTK780
Singolo

Doppio

Cod. LTK785

Display luminoso

Scaldaletto
3 temperature

• ARTICOLO A NORMA CE
 (direttiva Europea per i prodotti
 funzionanti a bassa tensione,
 LVD 2006/95/EC)
• ARTICOLO NON MEDICALE

• TEMPERATURA MAX EROGABILE  
 65°C ± 5°C (Rif. EN 60335-1:2012 -
 EN 60335-2-17:2013 - 
 EN 62233:2008)
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Bilance pesapersone
Uso privato

Facile lettura

Facile lettura

Divisione 1 Kg

Divisione 1 Kg

Rotella 
di regolazione

Rotella 
di regolazione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cod. LTK650
Meccanica
bianca

Cod. LTK652
Meccanica
nera

DIMENSIONE E PESO

 
 L:  P:  H:  

28,5 cm 42,5 cm 8,5 cm 150 Kg

DIMENSIONE E PESO

 
 L:  P:  H:  

36 cm 36,5 cm 6,5 160 Kg

Tappetino
antiscivolo

Tappetino
antiscivolo
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Bilancia pesapersone
Uso privato

Bilancia pesaneonati digitale
Uso privato

Facile lettura

Funzione
TARA/MEMORY

Divisione 1 Kg

Divisione 5 g

Rotella 
di regolazione

Caratteristiche tecniche

Cod. LTK654
Meccanica
cromata

Cod. LTK670
Digitale

DIMENSIONE E PESO

 
 L:  P:  H:  

45,8 cm 34 cm 10,2 cm 160 Kg

Tappetino
antiscivolo

Display LCD 
retroilluminato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 
 L:  P:  H:  

28,5 cm 42,5 cm 8,5 cm 20 Kg
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Cuscini
Cervicali da viaggio

Grazie alla forma rotonda fornisce un sostegno supplementare al collo. 
Ideale in presenza di patologie cervicali neurologiche, procura sollievo 
alle tensioni muscolari della zona cervicale. Ideale in auto, aereo, treno, 
ma anche in poltrona. Rivestimento lavabile a mano a 40°.

Grazie alla sua morbidezza si adatta perfettamente al collo. Comodo 
sostegno 2 in 1, da collare si trasforma in cilindro. Ideale in auto, aereo, 
treno, ma anche in poltrona. Lavabile a mano a 40°.

 RIFERIMENTI

RDM 1209376

SPECIFICHE TECNICHE

Interno poliuretano stampato

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

30 cm 35 cm 9 cm

 RIFERIMENTI

RDM 2030021

SPECIFICHE TECNICHE

Interno 100% polyfoam - 110 g

Rivestimento 100% poliestere

DIMENSIONE

 L:  P:  H: 

36 cm 27 cm 10 cm

Cod. ST343 Cod. ST380
Sfoderabile 2 in 1

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche



336

Si modellano alla forma della testa e del collo, creando un supporto perfetto e distribuendo uniformemente la pressione così da garantire una 
corretta postura della colonna vertebrale durante il sonno alleviando la pressione sul collo e offrendo sollievo alle spalle. Indicato in caso di 
mal di testa, dolore al collo, dolore alla spalla e insonnia. Completo di fodero completamente removibile.

Cuscino indicato per utilizzatori di C-PAP per apnee notturne, 
si modella alla forma della testa e del collo, creando un supporto 
perfetto. Completo di fodero completamente removibile.

Cuscini stampati in Memory foam
Cervicali

Per C-PAP

Caratteristiche tecniche

 RIFERIMENTI

RDM 1209372 1209373

SPECIFICHE TECNICHE

Interno Poliuretano stampato

Esterno 100% Poliestere

 RIFERIMENTI

RDM 1442401

SPECIFICHE TECNICHE

Interno Poliuretano stampato

Esterno 100% Poliestere

DIMENSIONE

Codici Prodotto  L:  P:  H:

  ST360 60 cm 30 cm 11/9 cm

  ST362 25 cm 30 cm 11/9 cm

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

55 cm 37 cm 12/7 cm

Caratteristiche tecniche

Cod. ST360

Cod. ST362
Da viaggio

Cod. ST363
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C-PAP e A-PAP terapia del respiro
Dispositivo di ventilazione a pressione positiva

Design moderno, compatto e facile da trasportare. Completo di funzioni quali:
• Impostazioni di rampa di facile regolazione
• Compensazione delle perdite
• Raccolta dei dati su scheda SD
• Visualizzazione indice AHI e storico dati
I dispositivi di ventilazione Moretti sono indicati per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno (OSAS) in pazienti di peso superiore a 30 kg.
La maschera e il tubo dell'aria sono parti applicate di tipo BF.

Compatta Smontabile Facilmente trasportabile

Il settaggio dei parametri delle C-PAP deve essere effettuato sotto controllo medico.
Contattare MORETTI SPA per lo sblocco dell'impostazione dei parametri di funzionamento.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 MICRO SD
1 Umidificatore
1 Tubo flessibile
2 Filtri
1 Borsa per il trasporto

0123

Cod. LTK405
C-PAP Pressione continua

Cod. LTK410
A-PAP Pressione automatica

Umidificatore incluso

Per scaricare il software vai su:
www.morettispa.com/pap
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Caratteristiche tecniche

Accessori optional

Parti di ricambio

Accessori necessari al funzionamento
della C-PAP (non inclusi)

Cod. 
LTK450-S (Small) 
LTK450-M (Medium)
LTK450-L (Large)
Maschera facciale

Cod. 
LTK461
Tubo flessibile

Cod. LTK466
Borsa per il trasporto
Dimensioni 32x27x13 cm

Cod. LTK464
Umidificatore con capacità del 
serbatoio di 260 ml

Cod. 
LTK451-S (Small) 
LTK451-M (Medium)
LTK451-L (Large)
Maschera nasale

Codici prodotto LTK405 LTK410

RDM 2130450 2130451

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Display LCD retroilluminato e interfaccia di facile utilizzo
• Funzionamento silenzioso

• Funzione SMART START/STOP con avvio e spegnimento intelligente grazie alla 
funzione che rileva il respiro del paziente

• Grado di protezione IP21

 SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione Alimentazione universale, 100-240V AC, 50/60 Hz

Pressione terapeutica* 4 - 20 cm H2O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H2O)

Tempo di rampa 0 - 45 minuti (regolabile con incrementi di 5 minuti)

Livello sonoro ≤ 30 dB (A)

Pressione iniziale 4 - 20 cm H2O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H2O)

Pressione massima 4 - 20 cm H2O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H2O)

Pressione minima 4 - 20 cm H2O (regolabile con incrementi di 0,5 cm H2O)

Cod. ST363 
Cuscino per C-PAP.
Vedi pagina cuscini 
Memory Foam

Cod. LTK462
Laccio per maschera nasale e 
maschera facciale

Cod. LTK460 
Filtro anti-polvere 
(anti-polline non 
commercializzato)

Cod. LTK463
Clip per laccio maschere
(non illustrato)

Cod. LTK459 
Raccordo per accesso ossigeno
(non illustrato)

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  
 L:  P:  H: Kg  

 LTK405
27,2 cm 18,1 cm 9,3 cm 1,41 Kg

(incluso umidificatore)
 LTK410
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T.E.N.S digitale a 2 canali
Stimolatore elettrico transcutaneo dei nervi

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

4  Elettrodi
2 Cavetti

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

12 programmi con elettrodi

Voltaggio di uscita 0-45V
Intensità di uscita 1-25 ( 25 steps) regolabili

Frequenza impulso Regolabile 2-150Hz

Durata impulso Regolabile 50-300 us

Canali 2

Alimentazione 3 batterie tipo AAA

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

6 cm 3,4 cm 11,7 cm 75,5 gr (senza batterie)

0197

Elettrostimolatore combinato 3 in 1

Apparecchio usato per la riabilitazione muscolare, per riattivare 
muscoli indeboliti, ridurre gli spasmi muscolari, ridurre o eliminare 
l’atrofia muscolare, rieducare i muscoli e migliorare la circolazione 
del sangue.

Cod. LTR364  
Cavetti

SPECIFICHE TECNICHE
78 programmi totali
27 programmi T.E.N.S

27 programmi E.M.S
24 programmi massaggio

Intensità Regolabile 0-90mA 

Frequenza impulso Regolabile 1-290Hz

Durata impulso Regolabile 30-350 us

Durata trattamento Regolabile 5-90 min.
Forma d’onda Quadra bifasica
Canali 2
Alimentazione 4 batterie tipo AAA

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

6 cm 2,5 cm 11,7 cm 110 gr (senza batterie)

0197

T.E.N.S - E.M.S - Massaggio

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod. LTR352
3,5x4,5 cm / 4 pz

Cod. LTR352
3,5x4,5 cm / 4 pz

Cod. LTR363  
Cavetti

Apparecchio usato nella terapia del dolore: mal di schiena, mal di 
testa, dolori da sport e dolori muscolari in generale.

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

4  Elettrodi
2 Cavetti

25 intensità
di potenza 
regolabili
e 12 programmi
selezionabili

Cod. LTK540

Cod. LTK545

 RIFERIMENTI

RDM 1198447

 RIFERIMENTI

RDM 1198451
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Parti di ricambio e accessori per T.E.N.S. e E.M.S.
Elettrodi pregellati autoadesivi e presa femmina

T.E.N.S. manuale
A due canali  

2460

T.E.N.S con 3 modalità: BURST (B): treni d'impulsi ad ampiezza e frequenza regolabili; NORMALE (N): impulso costante ad ampiezza e 
frequenza regolabili; MODULAZIONE (M): impulsi con ampiezza e frequenza variabile automaticamente in funzione dei valori impostati 
seguendo un ciclo regolare di 10 secondi.

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 379297

SPECIFICHE TECNICHE
Modo d’uso BURST - NORMAL - MODULATION
Forma d’onda Quadra asimmetrica bifasica
Tempo di salita 
del singolo impulso 30 - 260ųs regolabili

Frequenza dell’impulso Regolabile 2÷150Hz 
Intensità Regolabile 0÷80mA su 500 Ω  
Canali 2 indipendenti 
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

9,6 cm 6,5 cm 3 cm Peso 125 g

Cod. LTR363
Colore nero LTK540
cavetti rosso/nero

Cod. LTR364
Colore grigio LTK545
cavetti rosso/nero

Cod. LTR216  
Cavetti rosso/nero
con spinotto scoperto Cod. LTR316  

5x10 cm - 4 pz

Cod. LTR315 
4,5x5 cm - 4 pz

Cod. LTR352
3,5x4,5 cm / 4 pz
Cod. LTR353 
5x5 cm / 4 pz

Cod. LTR355
5x10 cm / 4 pz 

Cod. LTR3404
3,5x4,5 cm / 4 pz
Cod. LTR3414
4,5x8 cm / 4 pz

Cod. LTR3415
4,6x4,7 cm / 4 pz
Cod. LTR3416
5,3x9,6 cm / 4 pz

Cod. LTR346R Rosso
Cod. LTR346N Nero
Adattatori attacco 
a clip femmina 2mm

Cod. LTR786
1m x 5 cm - 1 pz

Cod. LTR787
1m x 10 cm - 1 pz

Cod. LTR358
Ø5 cm / 4 pz 

Cod. LTR343 
4x8 cm / 4 pz

Cod. LTR356
4x8 cm / 4 pz 

Clip 4 mm

Elettrodo silicone conduttivo 
con filo presa femmina - Foro 2 mm Cavetti e adattatori

Cod. LTM710
Senza timer

Cod. LTM711
Timer regolabile
15 - 30 - 60 minuti

Foro 2 mm
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Aerosol compatto 
Compressore a pistone con motore a induzione  

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Flusso d'aria 10 l/mn (libero)
5 l/mn (operativo)

Pressione massima 26,8 Psi (185 KPa)
Pressione d'esercizio 8,6 Psi (60 KPa)
Capacità di medicazione 2 ÷ 12 ml
Flusso medio di nebulizzazione 0,35 ml/ mn
Nebulizzazione <5 μm 75%
Modo d'uso 20 mn ON / 40mn OFF
Rumorosità 58 dBA
MMAD < 2,61 μm
Classe di isolamento elettrico II BF
Alimentazione AC 230V, 50 Hz 
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

16 cm 20 cm 12 cm 1,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Ampolla Nebjet (solo per LTK150)
1  Boccaglio (solo per LTK150)

1 Ampolla Fasterjet® (solo per LTK160)
1  Boccaglio con valvola (solo per LTK160)

1  Forcella nasale
1  Maschera adulto
1  Maschera bambino
 1  Tubo 1 m in PVC con raccordi
3  Filtri
2  Elastici per mascherine
1  Borsa per il trasporto (solo per LTK150)

FAMILY

0051

0051

Parti di ricambio

Cod. LTR239
3 Filtri

Cod. LTR155
Raccordo per LTK150 

Cod. LTR236
 Tubo 1 metro in PVC 
con raccordi

Cod. LTR142
Maschera adulto

Cod. LTR147
Boccaglio 
per LTK150

Cod. LTR148 
Forcella nasale

Cod. LTR141
Ampolla Nebjet 
per LTK150

Cod. LTR144
Maschera bambino

Cod. LTR146
Boccaglio con valvola
per LTK160

Cod. LTR140
Ampolla Fasterjet®
per LTK160

Borsa per il trasporto
in dotazione

Aerosol con vano porta accessori 
Compressore a pistone con motore ad induzione

Coperchio
trasparente

SPECIFICHE TECNICHE

Flusso d'aria 14 l/mn (libero) 
6 l/mn (operativo)

Pressione massima 36 Psi (250 KPa)
Pressione d'esercizio 15 Psi (90 KPa)
Capacità di medicazione 2 ÷ 16 ml
Flusso medio di nebulizzazione 0,55 ml/ mn
Nebulizzazione <5 ųm 80%
Modo d'uso continuo
Rumorosità 58 dBA
MMAD 2,92 μm
Classe di isolamento elettrico II BF
Alimentazione AC 230V, 50 Hz - 
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

18 cm 25,5 cm 12 cm 1,5 kg

Ampolla
NEBJET®

Ampolla
FASTERJET®

Cod. LTK150

Cod. LTK160
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A pistone - Cassa in ABS

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Flusso d'aria 15 l/mn libero; 0 ÷ 6,8 l/mn 
operativo

Pressione massima 250 kPa /36 Psi
Pressione d'esercizio 0 ÷ 110 kPa
Flusso medio di nebulizzazione min 0.60 ml con rubinetto chiuso
Modo d'uso continuo
Capacità di medicazione 2 ÷ 16 ml
Nebulizzazione < 5 μm 80%
Rumorosità 55 dBA
MMAD 2,7 μm
Temperatura uso 10°C ÷ 40°C
Alimentazione AC 230V - 50Hz
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

19,6 cm 35,7 cm 18,5 cm 2,5 kg

PRO
0051

Aerosol professionale - Uso domiciliare e ambulatoriale
A pistone - Cassa in ABS 

Produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli 
permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando 
l’efficacia del trattamento.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

19 cm 25 cm    16 cm 2,2 kg

RIFERIMENTI

RDM 505264

SPECIFICHE TECNICHE
Flusso d'aria 16 l/mn 
Pressione massima 250 kPa
Pressione d'esercizio 130 kPa
Flusso medio di nebulizzazione 5,2 l/min
Nebulizzazione 0,5 a 10ųm
Modo d'uso continuo
Rumorosità 57 dBA
MMAD 3,25 μm
Alimentazione 230V, 50/60 Hz - 0,8 A

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Ampolla
1  Forcella nasale
1  Boccaglio
1  Maschera adulto
1  Maschera bambino
1  Tubo aria
6  Filtri ad aria

0123

Vano per 
accessori

Nebulizzatore Fasterjet® con sistema valvolare sincronizzato alla 
respirazione, produce una nebulizzazione finissima del medicinale 
che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, 
aumentando  l’efficacia del trattamento controllando e ottimizzando 
l'apporto terapeutico del farmaco alle caratteristiche respiratorie del 
paziente. Filtra l’aria in aspirazione mediante filtro Porex® sostituibile.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Ampolla Fasterjet® 
1  Boccaglio con valvola
1  Forcella nasale
1  Maschera adulto
1  Maschera bambino
1  Ricambio filtro Porex®
1  Tubo in PVC con raccordi
2  Elastici per mascherine

Ampolla
FASTERJET®

Cod. LTK170

Cod. LT130
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Parti di ricambio LTK170 e LT139

Cod. LTR146
Boccaglio con valvola

Cod. LTR148 
Forcella nasale

Cod. LTR123
 Filtro Porex®

Cod. LTR140
Ampolla Fasterjet®

Cod. LTR236
 Tubo in PVC con raccordi

Cod. LTR142
Maschera adulto

Cod. LTR144
Maschera bambino

Parti di ricambio LT130

Aerosol professionale - Uso domiciliare e ambulatoriale
A pistone - Cassa in metallo verniciato  

Cod. LTR232
Maschera adulto

Cod. LTR233
Maschera bambino

Cod. LTR234
Forcella nasale 

Cod. LTR231
Boccaglio

Cod. LTR237
Nebulizzatore 

Cod. LTR235
6 Filtri aria

Cod. LTR236
 Tubo 1 metro in PVC 
con raccordi

Caratteristiche tecniche

0051

RIFERIMENTI

RDM 48755

SPECIFICHE TECNICHE
Flusso d'aria 15 l/mn 
Pressione massima 350 kPa
Pressione d'esercizio 0 ÷ 130 kPa
Flusso medio di nebulizzazione min 0,35 ÷ 0,80ml (60 a 130 kPa)
Modo d'uso continuo
Rumorosità 60 dBA
MMAD 2,11 μm
Temperatura uso 10°C ÷ 40°C
Alimentazione 230V - 50Hz - (90Va)
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

19 cm 28 cm    17 cm 4,1 kg

Nebulizzatore Fasterjet® con sistema valvolare sincronizzato alla 
respirazione, produce una nebulizzazione finissima del medicinale 
che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, 
aumentando  l’efficacia del trattamento controllando e ottimizzando 
l'apporto terapeutico del farmaco alle caratteristiche respiratorie del 
paziente. Filtra l’aria in aspirazione mediante filtro sostituibile.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Boccaglio con valvola
1  Forcella nasale
1  Ampolla Fasterjet®
1  Maschera adulto
1  Maschera bambino
1  Ricambio filtro Porex®
1  Tubo in PVC con raccordi
1  Alimentatore

Ampolla
FASTERJET®

Cod. LT139
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Accessori optional aerosol

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Range di 
pressione
consigliata

Minima 60 kPa 
Massima 120 kPa

Dimensioni 
particelle 

Da 40 μm a 70 μm 
(Malvern Mastersizer)

Sfrutta il principio fisico "effetto Venturi". Raddoppiato grazie al 
condotto aperto che si trova sulla parte superiore dell'ampolla. 
Raccomandata per uso ordinario.

Grazie al sistema valvolare applicato all'ampolla stessa, rende la 
terapia efficace riducendo la dispersione di farmaco, ottimizzando la 
quantità di nebulizzazione al paziente. La valvola ispiratoria controlla 
la quantità di farmaco nebulizzato. La valvola espiratoria controlla la 
quantità di farmaco dispersa. Raccomandata per uso intensivo.

SPECIFICHE TECNICHE
MMMAD 5 l/min 3,25 μm - 7,5 l/min 2,44 μm

Capacità 16 ml

Nebulizzazione < 5 μm 80%
Volume residuo 0,7 ml

SPECIFICHE TECNICHE
MMMAD 5 l/min 2,61 μm - 7,5 l/min 2,03 μm
Capacità 12 ml
Nebulizzazione < 5 μm 75%
Volume residuo 0,7 ml

Cod. LTR236
 Tubo in PVC con raccordi

Cod. LTR101
 Ampolla in vetro pirex

Uso intensivo Uso ordinario

Dispositivo per incentivare la respirazione mediante l’inspirazione. 
Mediante l’inspirazione le tre sfere si sollevano di un livello 
proporzionale alla forza dell’inspirazione realizzata. La possibilità di 
vedere il movimento delle tre sfere permette di quantificare lo sforzo 
esercitato. Smontabile per una più facile pulizia.

Dispositivo per esercitare la respirazione

1) Inspirare a fondo 
usando l’apposito 
boccaglio fino a 
sollevare più sfere 
possibili

3) Espirare rilasciando il beccuccio.  
Ripetere il procedimento

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 177067

SPECIFICHE TECNICHE

Corpo trasparente a tre camere in copolimero e polistirene atossico

3 sfere in polipropilene atossico diverse per colore e dimensione:
Sfera rossa 600 cc - Sfera gialla 900cc - Sfera verde 1200cc per secondo

1 tubo con boccaglio in polietilene

RespiRespiRespi

2) Mantenere 
l’inspirazione 
il maggior tempo 
possibile

Base

Cod. LTR140
Ampolla
FASTERJET®

Cod. LTK185
Doccia nasale NASALJET®

Cod. LTR141
Ampolla
NEBJET®

Cod. ST586
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RIFERIMENTI

RDM 1442090

SPECIFICHE TECNICHE

Display LCD •

Lettura in 60 sec. •

Grado di protezione IP22

Autospegnimento •

Unità di misura °C / °F

Intervallo di temperatura
visualizzato da 32°C a 42,9°C

Precisione ± 0.1 da 35,5° a 42° C
± 0.2 sotto i 35.5°C o sopra i 42°C

Tipo di misurazioni 
consentite Orale e ascellare

Memoria ultima misurazione

Batteria alkaline 1,5 V

Durata batterie circa 200 ore

Display LCD 3 cifre

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: 

 13,2 cm 2,2 cm    1,2 cm 12 g
con batterie

Termometri digitali

    S
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Water
resistant

0197
Cod. RM300
Lettura in 60 sec.

0123

Digitale ad infrarossi 

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
RDM 1938204

SPECIFICHE TECNICHE

Unità di misura temperatura °C /F°

Campo di misurazione ± 0.2°C da 32°C a 43°C (89.6°F-
109.4°F)

Auto spegnimento 30"

Batteria 2x1,5V Tipo AAA (non incluse)

Display LCD –2,5x2,5 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: 

14 cm 3,5 cm    4 cm 68 g 
senza batterie

Cod. RM370

Semplice da usare. Permette di controllare la temperatura corporea 
senza un contatto diretto. Posiziona il termometro verso la fronte e 
premi il pulsante, dopodiché la temperatura verrà mostrata sul display.

La temperatura corporea 
può essere rilevata 
in pochi secondi 
da una distanza 0-5 cm

In caso di temperatura 
superiore a 37.6°C il 
termometro emetterà un 
suono per 3 volte

Indicatore
stato batteria

Unità
di temperatura

Risultato
misurazione

Indicatore
stato di distanza

Unità
di distanza

Indicatore
stato di avviso

5 cm
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Gel caldo/freddo

Caldo istantaneo

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:

ST406 14 cm 18 cm

ST407 14 cm 24 cm

ST408 16,5 cm 22 cm

DIMENSIONE

 L:  P:

14 cm 18 cm

Ghiaccio istantaneo
Spray

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Codici prodotto  L:  P: N°

ST395 14 cm 18 cm 25 pz

ST397 14 cm 18 cm 25 pz

Buste riutilizzabili

Borsa ghiaccio

Istantaneo in busta

Borse acqua calda
Capacità 2 l

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 97951

DIMENSIONE

28 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 95955

6 cm

Senza Nitrato di Ammonio.

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Ltr N°

400 ml 24 pz

Cod. ST399

Cod. ST395
In TNT

Cod. ST191
In PVC Cod. ST187B

In pura gomma

Cod. ST397
In politene

Cod. ST405
In TNT

Cod. ST406
In PE

Cod. ST408
Pochette per gel 
caldo/freddo in 
TNT

Cod. ST407
In PE
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Contenitori
Urinali in polietilene

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto ST590 - ST591 - ST592 ST285-ST2855 ST597

SPECIFICHE TECNICHE

Ltr  1000 ml 2500 ml  L: 28 cm  H: 32 cm

Enteroclisma

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 19964

Cannule Helen

Cod. ST590
Per uomo

Cod. ST372
In PVC atossico

Cod. ST285
Tanica graduata per 
raccolta urina 24h 
con tappo di prelievo

Cod. ST2855
Bottiglia graduata per 
raccolta urina 24h con tap-
po di prelievo e manico

Cod. ST597
Vaso da comodo
con coperchio di 
diametro 32,5

Cod. ST592
Per uomo, con tappo

Cod. ST591
Per donna

Sterilizzabile

Cod. ST485

Padella in polipropilene







Prevenzione
cardiovascolare.

Misuratori di pressione, stetoscopi 
professionali e per automisurazione
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Sfigmomanometri automatici digitali
Display LCD 3"

0197

Cod. DM590

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

8 cm 15 cm 4,6 cm 155 g
(senza batterie)

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

8 cm 15 cm 4,6 cm 213 g
(senza batterie)

2x150
Memory

300 memorie
in 2 gruppi

PUL
/min

Pulsazioni 
al minuto

USB

Porta USB-C 
per ricarica

Indicatore 
di perdita d'aria 

dal bracciale

Indicatore 
di movimento 

del braccio

SYS
/mmhg

Pressione
sistolica

DIA
/mmhg

Pressione
diastolica

IHB

Indicatore 
battiti irregolari

WHO

Classificazione 
OMS

2x150
Memory

300 memorie
in 2 gruppi

PUL
/min

Pulsazioni 
al minuto

USB

Porta USB-C 
per ricarica

Indicatore 
di perdita d'aria 

dal bracciale

Indicatore 
di movimento 

del braccio

SYS
/mmhg

Pressione
sistolica

DIA
/mmhg

Pressione
diastolica

IHB

Indicatore 
battiti irregolari

WHO

Classificazione 
OMS

Busta 
in dotazione

Busta 
in dotazione

Display LCD 4"

0197

Cod. DM591

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto   DM590   DM591
RIFERIMENTI

RDM   2305219   2305222
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni display 6,6 x 4,3 cm   8,3 x 5,3 cm

Alimentazione
3 batterie AAA
Oppure alimentatore esterno con 
cavo USB-C (opzionale)

Metodo dimisurazione oscillometrico
Campo di misurazione 
pressione 0-300 mmHg

Campo di misurazione 
pulsazioni da 30 a 180 puls/min

Precisione +/- 5%
Gonfiaggio automatico
Dimensioni bracciale 22 - 36 cm - circonferenza

Cod. DR260
Bracciale adulti 
anatomico 22x36 cm

Parti di ricambio

Accessori optional

Cod. DR261
Bracciale ragazzi
anatomico 16x24 cm

Cod. DR262 
Bracciale obesi 
anatomico 22x42 cm

Cod. DR264
Alimentatore c/cavo 
USB-C (non illustrato)
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0197

0197

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

10,8 cm 15 cm 6,5 cm 319 g
(senza batterie)

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

8,4 cm 6,2 cm 2,4 cm 67 g
(senza batterie)

2x150
Memory

300 memorie
in 2 gruppi

2x150
Memory

300 memorie
in 2 gruppi

PUL
/min

Pulsazioni 
al minuto

PUL
/min

Pulsazioni 
al minuto

USB

Porta USB-C 
per ricarica

Indicatore 
di perdita d'aria 

dal bracciale

Indicatore 
di movimento 

del braccio

Indicatore 
di movimento 

del braccio

SYS
/mmhg

Pressione
sistolica

SYS
/mmhg

Pressione
sistolica

DIA
/mmhg

Pressione
diastolica

DIA
/mmhg

Pressione
diastolica

IHB

Indicatore 
battiti irregolari

IHB

Indicatore 
battiti irregolari

WHO

Classificazione 
OMS

WHO

Classificazione 
OMS

Busta in dotazione

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto  DM592S 
DM592P DM595

RIFERIMENTI

RDM 2305223 2305227
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni display 9,4 x 9,1 cm 3,2 x 4 cm

Alimentazione

3 batterie AAA 
Oppure alimen-
tatore esterno 
con cavo USB-
C (opzionale)

2 batterie AAA 
1,5 V

Metodo dimisurazione oscillometrico
Campo di misurazione 
pressione 0-300 mmHg

Campo di misurazione 
pulsazioni da 30 a 180 puls/min

Precisione +/- 5%
Gonfiaggio automatico Cod. DR260

Bracciale adulti 
anatomico 22x36 cm

Parti di ricambio

Accessori optional solo per DM592S/P

Sfigmomanometri automatici digitali
Display LCD 4,8" - Retroilluminato

Parlante in italiano

StandardCod. DM592S

Cod. DM592P

Display LCD 2" - Retroilluminato - Da polso

Cod. DM595

Contenitore
a conchiglia

Cod. DR263
Bracciale da polso per 
DM595

Cod. DR261
Bracciale ragazzi
anatomico 16x24 cm

Cod. DR262 
Bracciale obesi 
anatomico 22x42 cm

Cod. DR264
Alimentatore c/cavo 
USB-C (non illustrato)
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Valvola di rilascio a bottone

Cassa
in lega leggera

Busta in dotazione

Sfigmomanometri ad aneroide palmare
Testa ruotante per utilizzo ambidestro

A due tubi

0123

Cassa in lega leggera

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

DM343
18 cm 11 cm 6 cm

606 g
24 pz

DM348 510 g

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto DM343 DM348
RIFERIMENTI

RDM 53712
SPECIFICHE TECNICHE

Manometro Ø 67 mm
Quadrante Ø 57 mm

Scala 0-300 mmHg - Graduata con intervalli di 2 mmHg
Tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità

Tempo deflazione Da 260 mmHg a 15 mmHg - 10 secondi

Zero flottante La lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente

Bracciale Nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo

Monopalla PVC

Regolazione dell'aria Valvola a bottone Valvola a vite

Cod. DM343

Cod. DM348
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Cassa in lega leggera 

Con fonendoscopio

Cassa in lega leggera 

Sfigmomanometri ad aneroide palmare
Cassa grande

0123

Busta in dotazione

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

DM345
18 cm 11 cm 6 cm

391 g
24 pz

DM346 469 g

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto DM345 DM346
RIFERIMENTI

RDM 53712
SPECIFICHE TECNICHE

Manometro Ø 65 mm
Quadrante Ø 60 mm

Scala 0-300 mmHg - Graduata con intervalli di 2 mmHg
Tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità

Tempo deflazione Da 260 mmHg a 15 mmHg - 10 secondi

Zero flottante La lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente

Bracciale Nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo

Monopalla PVC

Regolazione dell'aria Valvola a vite

Cod. DM346

Cod. DM345
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Cassa in lega leggera

Cassa in
materiale antiurto

0123

0123

Sfigmomanometri ad aneroide palmare
Cassa antiurto

Busta in dotazione

Kit completo di tre bracciali

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg   pz

DM347 18 cm 11 cm 6 cm 350 g 24

DM342 25,5 cm 20 cm 8 cm 986 g 20

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto DM347 DM342
RIFERIMENTI

RDM 53712 331925
SPECIFICHE TECNICHE

Manometro Ø 65 mm Ø 60 mm
Quadrante Ø 57 mm

Scala 0-300 mmHg - Graduata con intervalli di 2 mmHg
Tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità

Tempo deflazione Da 260 mmHg a 15 mmHg - 10 secondi

Zero flottante La lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente

Bracciale Nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo

Monopalla PVC

Regolazione dell'aria Valvola a vite

Cod. DM347

Cod. DM342
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DIMENSIONE E PESO

Colori  L:  P:  H: Kg   pz

DM330 - 16 cm 11 cm 5 cm 397 g 24

DM333 - 18 cm P: 11 cm 6 cm 474 g 24

DM350A  Azzurro

23 cm 14 cm 6 cm 448 g 50DM350F  Verde

DM350R  Rosso

DM353A  Azzurro

520 g 50DM353F  Verde 23 cm 14 cm 6 cm

DM353R  Rosso

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto DM330 DM333 DM350* DM353*
RIFERIMENTI

RDM 53724

SPECIFICHE TECNICHE

Manometro Ø 50 mm

Quadrante Ø 45 mm

Scala 0-300 mmHg - Graduata con intervalli di 2 mmHg
Tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità

Tempo deflazione Da 260 mmHg a 15 mmHg - 10 secondi

Zero flottante La lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente

Bracciale Nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo

Monopalla PVC

Regolazione dell'aria Valvola a vite

Bracciale e busta
coordinati nel colore

Bracciale, busta
e fonendoscopio
coordinati nel colore

Busta in dotazione

Sfigmomanometri ad aneroide
Cassa standard

Cassa in lega
leggera blu

Cassa in lega
leggera nera

Cassa in lega
leggera nera

Cassa in lega
leggera blu

Con fonendoscopio

Con fonendoscopio

0123

Busta in dotazioneCod. DM333

Cod. DM330

Serie DM353

Serie DM350
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Su stativo

Vaschetta in polipropilene
per contenere
il bracciolo

Vaschetta in polipropilene
per contenere
il bracciolo

Tubo a spirale in PVC

5 ruote con freno

H
: 6

2÷
10

5 
cm

0123

0123

Sfigmomanometri ad aneroide
Da tavolo e parete

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto DM360 DM365
RIFERIMENTI

RDM 53735
SPECIFICHE TECNICHE

Manometro 17 x 17 cm
Quadrante 14,5 x 14,5 cm

Scala 0-300 mmHg - Graduata con intervalli di 2 mmHg
Tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità

Tempo deflazione Da 260 mmHg a 15 mmHg - 10 secondi

Zero flottante La lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente

Bracciale Nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo

Monopalla PVC

Regolazione dell'aria Valvola a vite
DIMENSIONE E PESO

Kg  725 g 1850 g

Cod. DM360

Cod. DM365
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Chiusura velcro  Descrizione Senza 
Camera d'aria

Con camera
d'aria 1 tubo

Con camera 
d'aria 2 tubi

Senza anello di metallo

Cosciale  
L: 80x21 cm - Ø 42-57 cm

DR126 DR1438 DR125

Obesi 
L: 60x18 cm - Ø 32-47 cm

DR123 DR1435 DR1425

Adulti 
L: 51x14 cm - Ø 26-36 cm

DR120B DR1433 DR1423

Con 
chiusura
a ganci

Adulti
L: 50x14 cm - Ø 26-38 cm

- - DR1426

Ragazzi 
L: 48x10 cm - Ø 24-32 cm

DR119 DR1432 DR1422

Bambini
L: 38x6,5 cm - Ø 13-26 cm

DR118 DR1431 DR1421

Neonati
L: 22x4,5 cm - Ø 7-13 cm

DR117 DR1430 DR1420

Con anello di metallo

 

Adulti
L: 48,3x14 cm - Ø 26-36 cm

DR121B DR1434 DR1424

 

Con 
Fonendoscopio

Adulti
L: 48,3x14 cm - Ø 26-36 cm

DR122 DR1437 DR1427

Camere d'aria in PVC

Monopalle in PVC Giunti e busta

Bracciale per sfigmo digitali

Manometri e vetriRubinetto valvola e tubi

Parti di ricambio per sfigmomanometri meccanici
Bracciali per sfigmomanometri meccanici

Cod. DR115
25,8-13 cm

Cod. DR1414 Obesi 
2 tubi 30-15 cm

Cod. DR380
Rubinetto regolazione 
uscita d'aria

Cod. DR1413 Adulti
2 tubi 22-12 cm

Cod. DR450
Valvola posteriore per 
monopalla

Cod. DR1400 Adulti
1 tubo  22-12 cm

Cod. DR432B
Tubo PVC  latex free - blu
4x8mm  x  50 cm
Cod. DR432N 
Tubo PVC  latex free - nero
 4x8mm x 1 mt

Cod. DR302 Blu 
Completa di valvola 
e rubinetto con 
regolazione d'aria

Cod. DR435
Tubo a spirale 120 cm

Cod. DR301 Blu 
Completa di valvola 
posteriore

Cod. DR341 
Completa di valvola 
posteriore
per DM348-DM343

Cod. DR343 Nero 
Completa di valvola e 
rubinetto
con regolazione d'aria

Cod. DR182
Giunto conico

Cod. DR232  Blu Cod. DR233  NeroCod.  DR515 Ø 45 mm
Cod. DR516 Ø 57 mm
Cod. DR517 Ø 60 mm
Vetro per sfigmo

Cod. DR1394 Piccola
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Caratteristiche tecniche

Codici prodotto Colori

DM500G   Grigio

DM500N   Nero

DM500B   Blu

DM500R   Rosso

RIFERIMENTI

RDM 46520

SPECIFICHE TECNICHE

Testa grande ø 4,5 x 2 H cm

Testa piccola ø 3,1 x 2 H cm

 100 pzArchetto in alluminio. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: Ø 5 mm, 
lunghezza 60 cm. 

Fonendoscopi testa piatta
Testa piatta in alluminio anodizzato

Archetto in alluminio. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: Ø 5 mm, 
lunghezza 60 cm.

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto Colori

DM130G   Grigio

DM130N   Nero

DM130B   Blu

DM130L   Lavanda

DM130R   Rosso

DM130S   Rosa

DM130V   Verde

RIFERIMENTI

RDM 38869

SPECIFICHE TECNICHE

Testa ø 4,5 cm x 1 cm H

 100 pz

Testa anatomica in zinco anodizzato satinato

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto Colori

DM545N   Nero

DM545B   Blu

DM545R   Rosso

RIFERIMENTI

RDM 46530

SPECIFICHE TECNICHE

Testa Ø 4,6 cm

 25 pz

Completo
di accessori

Archetto biauricolare in rame con molla assemblata all'interno 
del tubo. Tubo colorato in PVC Ø 5 mm lunghezza 60 cm. Olive 
morbide a vite. Anello antifreddo.

Stetofonendoscopio
Adulti - Doppia testa ruotante in alluminio anodizzato

Serie DM130

Serie DM545

Serie DM500
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Archetto biauricolare con molla assemblata all’interno del tubo. 
Tubo colorato ad Y in PVC Ø 5 mm lunghezza 60 cm. Anello 
antifreddo su entrambi i lati. Olive morbide a vite.

Archetto biauricolare con molla assemblata all’interno del tubo. 
Tubo colorato ad Y in PVC Ø 5 mm lunghezza 60 cm. Anello 
antifreddo su entrambi i lati. Olive morbide a vite.

Stetofonendoscopi in acciaio inox satinato
Pediatrico - Doppia testa ruotante

Completo
di accessori

Completo
di accessori

Completo
di accessori

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto Colori

DM540N   Nero

DM540B   Blu

DM540R   Rosso

RIFERIMENTI

RDM 46522

SPECIFICHE TECNICHE

Testa grande ø 4 x 2 H cm

Testa piccola ø 2,6 x 2 H cm

 25 pz

Colore   Blu

RIFERIMENTI

RDM 46522

SPECIFICHE TECNICHE

Testa grande ø 4,6 x 3,3 H cm

Testa piccola ø 3,6 x 3,3 H cm

 25 pz

Colore   Blu

RIFERIMENTI

RDM 46522

SPECIFICHE TECNICHE

Testa grande ø 4,7 x 2,3 H cm

Testa piccola ø 3,6 x 2,3 H cm

 25 pz

Adulti - Doppia testa ruotante

Cardiologico - Doppia testa ruotante

Archetto biauricolare con molla assemblata all’interno del tubo. 
Anello antifreddo su entrambi i lati. Olive morbide a vite.

Cod. DM535B

Cod. DM530B

Serie DM540
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Teste Tubi ad "Y" per fonendoscopi

 

Stetofonendoscopio
Tipo Rappaport - Doppia testa in zinco

Caratteristiche tecniche

Colore   Blu

RIFERIMENTI

RDM 46536

SPECIFICHE TECNICHE

Testa grande ø 4,5 x 3,6 H cm

Testa piccola ø 3,1 x 3,6 H cm

 25 pz

Tubo gemellare. Padiglioni ruotanti per le 2 funzioni. Completo 
di accessori: 3 campane di diverse misure, 2 olive morbide, 2 olive 
rigide e 2 membrane.

Completo
di accessori

Cod. DR350 (singola) 
Oliva nera a fungo in 
PVC

Cod. DR426
Testa tipo Rappaport

Cod. DR434B Blu 
Cod. DR434G Grigio
Cod. DR434L Lavanda 
Cod. DR434N Nero
Cod. DR434S Rosa 
Cod. DR434R Rosso
Cod. DR434V Verde

Cod. DR110
Archetto con olive 
rigide (Solo per 
DM130x e DM500x)

Cod. DR351 (singola)
Oliva rigida bianca 
in PVC

Cod. DR420
Testa piatta

Cod. DR241
Membrana di ricambio 
Ø 45 mm

Cod. DR352 (singola)
Oliva rigida nera in 
PVC

Cod. DR355 (singola)  
Oliva morbida nera 
in PVC

Cod. DR422
Testa doppia

Cod. DR391 
Set di accessori per 
Rappaport

Parti di ricambio per fonendoscopi
Olive Archetto e membrana

Cod. DM561B
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Perfect Aneroid

Kobold

Senza fonendoscopio - Cod. ERKA ®- 201.20482

Con fonendoscopio - Cod. ERKA® - 205.00982

Blu - Cod. ERKA ®- 225.20493

Nero - Cod. ERKA® - 223.20493

Rosso - Cod. ERKA® - 224.20493

Cod. DME361
Cod. DME363

Cod. DME365B
Cod. DME365N
Cod. DME365R





Elettromedicali.

Elettroterapie ad uso medicale, 
aspiratori chirurgici 

per uso professionale ed ospedaliero
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Pressoterapia elettronica
Terapia a compressione sequenziale - 4 uscite

Indicata per: drenaggio linfatico, edemi, gambe e braccia gonfie e/o stanche, ritensione idrica, cellulite, massaggi. Le sezioni dei bracciali, 
gambali e fascia addominale si gonfiano e si sgonfiano sequenzialmente grazie ai 2 programmi (A e B). È possibile deselezionare le sezioni 
agendo direttamente sul display. La compressione inizia dalla sezione distale e si muove fino alla sezione prossimale, aiutando l’incremento 
di drenaggio del fluido. La pressione del sistema può essere regolata tramite il display touch screen.

ADVANCE - Compressore a 4 uscite con regolazione elettronica

Caratteristiche tecniche

Parti di ricambio Accessori optional

Cod. LTM570
Tubo a 4 vie per 
bracciale o gambale

Cod. LTM571
Tubo a 4 vie doppio 
per gambali o bracciali

Cod. LTM572
Tubo a 4 vie per fascia 
addominale

Cod. LTR590 
Tappi colorati per tubo 
a 4 vie

Il kit si compone ordinando separatamente la pompa e gli accessori

RIFERIMENTI

RDM 1449024
SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 220V / 50Hz

Pressione 20-250 mmHg

Uscita d'aria Modulabile

Durata ciclo 10-20-30 minuti

Cavo alimentazione 1,9 m

Uscite 4

4 uscite

Programmi
di funzionamento

Cod. LTM568
Estensione per gambale 
10 cm (LTM566-L, 
LTM566-3XL)

0197

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

26 cm 17 cm 13 cm 2,6 kg

Cod. LTM560
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Fascia addominale 4 sezioni, completo di tubi, taglia S/M

Fascia addominale 4 sezioni, completo di tubi, taglia L/XL

Codici prodotto LTM563-S LTM563-L

RIFERIMENTI

RDM 1449091

Materiale TPU

DIMENSIONE

 L: 70 cm 90 cm

 P: 25 cm 25 cm

Circonferenza 50 cm 50 cm

Codici 
prodotto LTM566-S LTM566-L LTM566-

XXL
LTM566-

3XL LTM568

RIFERIMENTI

RDM 1449125 1449129

Materiale TPU

DIMENSIONE

 L: 90 cm 110 cm 90 cm 110 cm 100 cm

 P: 30 cm 30 cm 40 cm 36 cm 10 cm

Circonferenza 60 cm 60 cm 80 cm 72 cm -

Codici prodotto LTM569-S LTM569-L

RIFERIMENTI

RDM 1449130

Materiale TPU

DIMENSIONE

 L: 120 cm 145 cm

 P: 40 cm 40 cm

Circonferenza 90÷110 cm 115÷135 cm

Accessori optional pressoterapia

L

L

L

P

P

P

Chiusura a strappo 
con velcro regolabile

Chiusura con zip e velcro

Chiusura a strappo 
con velcro regolabile

Bracciale 4 sezioni, 
completo di tubi,
taglia S/M

Cod. LTM563-S
Bracciale 4 sezioni, 
completo di tubi,
taglia L/XL

Cod. LTM563-L

Gambale 4 sezioni, 
completo di tubi, 
taglia S/M

Cod. LTM566-S
Gambale 4 sezioni, 
completo di tubi, 
taglia L/XL

Cod. LTM566-L

Estensione per gambale 10 cm 
(LTM566-L, LTM566-3XL)

Cod. LTM568

Gambale 4 sezioni, 
completo di tubi, taglia XXXL

Cod. LTM566-3XL
Gambale 4 sezioni, 
completo di tubi, 
taglia XXL

Cod. LTM566-XXL

Cod. LTM569-S

Cod. LTM569-L
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Adatto a trattamenti riabilitativi di stimolazione elettrica transcutanea nervosa, neuromuscolare e muscolare. Ionostim prevede il 
funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all’interno.

Elettroterapia professionale IONOSTIM
Correnti: Diadinamica - T.E.N.S - Faradica - Impulsiva - Galvanica

0051
Software in Italiano, Inglese e Francese 40 programmi pre-impostati

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2  Fasce elasticizzate 80x600 mm
2  Fasce elasticizzate 80x1000 mm
4  Elettrodi 50x50 mm
4  Elettrodi 80x120 mm
4  Spugne 75x60 mm
4  Spugne 110x140 mm
4  Cavetti (2 rossi, 2 neri)
1  Cavo alimentazione

Cod. LTE320

RIFERIMENTI

RDM 139733

Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97)

Norma Assic. Qualità UNI EN ISO 9001 (2000) 
UNI CEI EN 13485 (2002)

Norme di Sicurezza EN60601-1
EN60601-2-10/10 
EN60601-1-2

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230V ~ / 50 Hz

Potenza assorbita 22VA

Fusibile interno T 500mA

Corrente impulsiva max 60 mA

Corrente continua max 20 mA

Tensione uscita max 100 Vdc

Canali uscita 2

Tempo trattamento da 1 a 60 min

Indicatore parametri di 
uscita display alfanumerico

Indicatore di uscita visivo

Classe di sic. elettrica II BF

Grado di protezione IP20

FUNZIONALITÀ IONOSTIM

CORRENTI FARADICHE (rettangolare, triangolare, esponenziale)

Stimolazione di muscoli normoinnervati

Associazione galvanica si

Polarità   positiva / negativa

Durata impulso 1 ms

Frequenza 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 Hz

Tempo azione da 3 a 60 sec

Tempo pausa da 0 a 60 sec

CORRENTI IMPULSIVE (rettangolare, triangolare, esponenziale)

Trattamento di muscoli denervati o parzialmente innervati

Associazione galvanica no

Polarità   positiva / negativa

Durata impulso 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ms

Tempo pausa da 1 a 10 sec

CORRENTI DIADINAMICHE

Condizioni infiammatorie dolorose di muscoli, articolazioni, nervi 
periferici, medicina sportiva e per la rapida risoluzione di traumi 
ed ematomi

Associazione galvanica si

Polarità   positiva / negativa

MF / MFS frequenza 50 Hz

Tempo azione / pausa 1 sec

DF / DFS frequenza 100 Hz

Tempo azione / pausa 1 sec

CP frequenza 50 Hz per 1 sec
                 100 Hz per 1 sec

LP frequenza 50 Hz per 5 sec
                 100 Hz per 7 sec

CORRENTE T.E.N.S.

Trattamenti analgesici

Associazione galvanica no

Polarità   positiva / negativa

Durata impulso  100, 150, 200, 250, 300 µ sec

Frequenza 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500 Hz

Tempo azione da 1 a 10 sec

Tempo pausa da 0 a 10 sec

CORRENTE GALVANICA

Galvanizzazione e la somministrazione ionoforetica 
medicamentosa

Polarità   positiva / negativa

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

27 cm 22 cm 11 cm 1,4 kg
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

Destinato ad applicazioni terapeutiche ambulatoriali e/o domiciliari. I principali campi d’applicazione sono le patologie dell’apparato 
locomotore. L’apparecchio prevede il funzionamento con utilizzo di programmi memorizzati all’interno oppure parametri personalizzabili.

Elettroterapia professionale UNISONIC
Ultrasuoni terapia multifrequenza 1/3 MHz

0051
  Software in Italiano, Inglese e Francese 15 programmi pre-impostati

1  Manipolo
1  Supporto Manipolo
1  Cavo alimentazione

RIFERIMENTI

RDM 139766

Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97)

Norma Assic. Qualità UNI EN ISO 9001(2000) 
UNI CEI EN 13485 (2002)

Norme di Sicurezza EN60601-1
EN60601-1-2

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230V ~ / 50 Hz

Potenza assorbita 40VA

Fusibile interno T 2.5 A (TR5)

Frequenza di uscita 1.0 / 3.0 MHZ

Modulazione 25-50-75-100%

Forma d’onda continua o modulata ad imp.

Freq. di modulazione 2 impulsi al secondo

Tempo trattamento da 1 a 30 min

Indicatore parametri
di uscita  display alfanumerico

Indicatore di uscita visivo

Classe di sic. elettrica II BF

Grado di protezione IP20

Grado prot. manipolo IP67

Intensità 2W/cm2

Tipo fascio collimato

Era-area effet. manip. 5 cm2

Potenza massima manip. 10W

Bnr 5

Manipolo trasduttore multifrequenza 1 / 3 MHz

Trattamento di immersione (IP67)

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

27 cm 22 cm  11 cm 1,4 kg

Caratteristiche tecniche

Continua Modulata Modulata Modulata

Modulazione 100% 75% 50% 25%

Periodo di 
ripetizione (sec) 500 500 500 500

Durata degli 
impulsi 500 375 250 125

Fattore di 
riferimento 1,00 0,75 0,50 0,25

FORMA D'ONDA

PATOLOGIE

Tendinopatie croniche degenerative, tendosinoviti, epicondiliti, 
entesiti, sequele fibrose delle distorsioni.
Capsuliti, rigidità articolari.
Cicatrici, aderenze cheloidi.
Malattia di Dupuytren, malattia di Ledderhose.
Sciatalgie e nevriti in genere, periartriti, trattamento non 
chirurgico dei lipomi e delle adiposità localizzate in eccesso 
(Idrolipoclasia Ultrasonica)

Cod. LTE330
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Elettroterapia professionale IONODERM
Ionoforesi galvanica

Generatore di correnti terapeutiche che permettono i trattamenti galvanici e la somministrazione ionoforetica di medicamenti ed il 
trattamento per l’iperidrosi. L’apparecchio può essere utilizzato con parametri selezionabili o con l'utilizzo di programmi preimpostati.

Software in Italiano, Inglese e Francese 6 programmi pre-impostati
0051

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 139736

Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97)

Norma Assic. Qualità UNI EN ISO 9001(2000) 
UNI CEI EN 13485 (2002)

Norme di Sicurezza EN60601-1
EN60601-2-10/A1
EN60601-1-2

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230V ~ / 50 Hz

Potenza assorbita 22VA

Fusibile interno T 500mA

Corrente uscita max 20mA (Per canale)

Tensione uscita max 50 Vdc

Forma d'onda galv. Mf onda quadra 10 Khz

Canali uscita 2

Tempo trattamento da 1 a 60 min

Indicatore parametri
di uscita  display alfanumerico

Indicatore di uscita visivo

Classe di sic. elettrica II BF

Grado di protezione IP20

CORRENTI

Continua, Onda quadra a frequenza fissa

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2  Fasce elasticizzate 80x600 mm
2  Fasce elasticizzate 80x1000 mm
4  Elettrodi 50x50 mm
4  Elettrodi 80x120 mm
4  Spugne 75x60 mm
4  Spugne 110x140 mm
4  Cavetti (2 rossi, 2 neri)
1  Cavo alimentazione

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

27 cm 22 cm 11 cm 1,4 kg

Cod. LTE340
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Elettroterapia professionale LASERPLUS
Emettitore laser con manipolo monoiodico da 30W

Unità di controllo per emettitori diodici di luce monocromatica laser con lunghezza d'onda λ = 905 nm (NIR). L’apparecchio prevede il 
funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi preimpostati. Il dispositivo ha un sistema (attivabile) di controllo 
dell’irradiazione laser in caso di mancato contatto con il paziente.

Software in Italiano, Inglese e Francese 31 programmi pre-impostati

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 139782

Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97)

Norma Assic. Qualità UNI EN ISO 9001(2000) 
UNI CEI EN 13485 (2002)

Norme di Sicurezza EN60601-1
EN60601-2-10 
EN60601-1-2

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230V ~ / 50 Hz

Potenza assorbita 22VA

Fusibile interno T 500mA

Lung. d’onda manipoli 905 nm

Pot. max dipendente da manipolo

Frequenza di uscita da 1 a 10000Hz

Durata impulso 100 ns

Canali uscita 1

Tempo trattamento da 1 a 60 min (programma libero)

Indicatore parametri
di uscita  display alfanumerico

Indicatore di uscita visivo sul manipolo

Classificazione Laser 3B

Classe di sic. elettrica II BF

Grado di protezione IP20

SPECIFICHE MANIPOLO MONODIODICO (IN DOTAZIONE)

Potenza di picco Monoiodico 1x30W

Divergenza del fascio 104 mrad x 593 mrad

Dnro: Distanza nominale  
di rischio oculare 91,7 cm

SPECIFICHE MANIPOLO TRIDIODICO (Optional Cod.LTR732)

Alimentazione Tridiodico 3x12W

Potenza assorbita 104 mrad x 593 mrad

Dnro: Distanza nominale 
di rischio oculare 101 cm

TRATTAMENTI

Antinfiammatorio, biostimolante rigenerativo ed antalgico

PATOLOGIE

MANIPOLO MONODIODICO (area d'irraggiamento limitata)
Patologie flogistiche a carico di tendini e tessuti molli 
(tendiniti, borsiti, entesiti), patologie inserzionali, algie articolari 
superficiali.

MANIPOLO TRIDIODICO (area d'irraggiamento più ampia)
Coadiuvante nel trattamento di ulcere e piaghe da decubito, 
forme cicatriziali e nel trattamento dell’edema.

0051

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

27 cm 22 cm 11 cm 1,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Manipolo monoiodico 30W
1  Supporto Manipolo
2  Occhiali protettivi
1  Cavo alimentazione

Cod. LTE350
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Elettroterapia professionale MAGNETOFIX
Magnetoterapia

Gli apparecchi per magnetoterapia a bassa frequenza, producono un campo magnetico di tipo impulsivo, la rapida variazione del campo 
induce nel paziente le forze elettromotrici che determinano le correnti stimolanti. Questa corrente è monitorata da un circuito di sorveglianza 
elettronico che ne assicura la precisione. Il dispositivo incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e visivo. I trasduttori forniti sono 
confortevoli e corredati di asole per il fissaggio tramite fasce elastiche.

  MAGNETOFIX 80 in Italiano, Inglese e Francese 80 gauss massimo - 30 programmi preimpostati

  MAGNETOFIX 30 in Italiano, Inglese e Francese 30 gauss massimo

Caratteristiche tecniche

MAGNETOFIX

Codici prodotto LTE360 LTE370

RIFERIMENTI

RDM 139760

Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46/97)

Norma Assic. Qualità UNI EN ISO 9001(2000) 
UNI CEI EN 13485 (2002)

Norme di Sicurezza EN60601-1
EN60601-1-2

SPECIFICHE TECNICHE

LTE360 LTE370

Alimentazione 230V ~ / 50 Hz

Potenza assorbita 22VA

Fusibile interno T 500mA

Intensità di campo max 30 Gauss (3Mt) max 80 Gauss (8Mt)

Frequenza 2 => 100 Hz

Trasduttori applicabili 2

Tipo Trasduttore piano

Tempo trattamento da 1 a 60 min oppure indeterminato

Indicatore parametri
di uscita  display alfanuamerico

Indicatore di uscita visivo

Classe di sic. elettrica II BF

Grado di protezione IP20

BENEFICI MAGNETOTERAPIA

Favorisce la rigenerazione - Contrasta la formazione di edemi 
- Ha effetto antalgico e antinfiammiatorio - Ha un'azione anti 
invecchiamento sui tessuti

PATOLOGIE TRATTABILI

Ossee: Osteoporosi e fratture
Reumatiche
Articolari: Artitri, artrosi, condriti, condropatie, dolori e 
infiammazioni articolari, discopatie, lussazioni, borsiti e 
distorsioni
Tendinee: Entesiti, epicondiliti, epitrocleiti, tendiniti, 
tendinopatie e tendosinoviti
Muscolari e dei nervi: Contratture, strappi e dolori muscolari, 
metatarsalgie, torcicollo, talalgia, fascite plantare e cervicalgie

0051

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

27 cm 22 cm 11 cm 1,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2  Fasce elasticizzate 80x600 mm
1  Fascia elasticizzata 80x1000 mm 
2  Placche
1  Cavo alimentazione

Cod. LTE360

Cod. LTE370
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Parti di ricambio IONOSTIM, IONODERM e MAGNETOFIX

Cod. LTR330
8x12 cm - Foro 4 mm

Cod. LTR320
5x5 cm - Foro 4 mm

Cod. LTR560 3x40 cm
Cod. LTR562 3x80 cm 
Cod. LTR563 3 x100 cm
Fascia in tessuto 
elasticizzato

Cod. LTR775
7,5x6 cm
Cod. LTR785
11x14 cm

Cod. LTR565 8x40 cm
Cod. LTR567 8x80 cm 
Cod. LTR568 8x100 cm
Fascia in tessuto 
elasticizzato

Parti di ricambio LASERPLUS Accessori optional LASERPLUS

Cod.  LTR732
Manipolo tridiodico

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione Tridiodico 3x12W

Potenza assorbita 104 mrad x 593 mrad

Dnro: Distanza nominale di
rischio oculare 101 cm

Cod. LTR735 
Occhiali protettivi per
trattamenti laser

Cod. LTR730 
Manipolo monoiodico 
1x30W

Cod. LTR718
Placca per 
magnetoterapia
(LTE360 e LTE370)

Elettrodi in silicone conduttivo e spugne

Cod. LTR338
8x12 cm
Spinotto 0,2 cm
Cod. LTR334
8x12 cm
Spinotto 4 mm

Cod. LTR335
5x5 cm
Spinotto 0,2 cm
Cod. LTR331
5x5 cm
Spinotto 4 mm

Cod. LTR336
5x10 cm
Spinotto 0,2 cm
Cod. LTR332
5x10 cm
Spinotto 4 mm

Cod. LTR337
6x8,5 cm
Spinotto 0,2 cm
Cod. LTR333
6x8,5 cm
Spinotto 4 mm

A matassa - Ø 2 mm

Cod. LTR786
1m x 5 cm

Cod. LTR787
1m x 10 cm

Spinotto maschio

Spinotto femmina

Cod. LTR325
6x8,5 cm
Spinotto 4 mm

Cod. LTR330
8x12 cm
Spinotto 4 mm

Cod. LTR320
5x5 cm
Spinotto 4 mm

Cod. LTR737 
Guida luce per manipolo 
laser

Cod. LTR770
10,5x13,5 cm - Elettrodo 
compatibile 8x12 cm (LTR330, 
LTR334 e LTR338)

Cod. LTR760
6x6 cm - Elettrodo compatibile 
5x5 cm (LTR320, LTR331 e 
LTR335)

Cod. LTR765
7x9 cm - Elettrodo compatibile 
6x8,5 cm (LTR325, LTR333 e 
LTR337)

Cod. LTR766
6x10,5 cm - Elettrodo 
compatibile 5x10 cm (LTR332 
e LTR336)

Spugne in simildaino

Cod. LTR785
11x14 cm - Elettrodo 
compatibile 8x12 cm (LTR330, 
LTR334 e LTR338)

Cod. LTR775
7,5x6 cm - Elettrodo 
compatibile 5x5 cm (LTR320, 
LTR331 e LTR335)

Cod. LTR780
8,5x10 cm - Elettrodo 
compatibile 6x8,5 cm 
(LTR325, LTR333 e LTR337)

Cod. LTR783
7,5x10,5 cm - Elettrodo 
compatibile 5x10 cm (LTR332 
e LTR336)

Spugne in spontex
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Parti di ricambio e accessori per elettroterapie

Cod. LTR793
8x12 cm

Cod. LTR3416
5,3x9,6 cm - Autoadesivi, 
pregellati

Cod. LTR794
12x16 cm

Cod. LTR790
3,5x4,5 cm

Cod. LTR3404
3,5x4,5 cm - Autoadesivi, 
pregellati

Cod. LTR791
6x4,5 cm

Cod. LTR3414
4,5x8 cm - Autoadesivi, 
pregellati

Cod. LTR792
6x8 cm

Cod. LTR3415
4,6x4,7 cm  - Autoadesivi, 
pregellati

Elettrodi in silicone conduttivo spugna incorporata con clip

Elettrodi monopaziente con supporto in tessuto conduttivo riutilizzabili con clip

Cod. LTR550
Cod. LTR555 
Fascia in para - 
1 foro

Cod. LTR556
Cod. LTR557 
Fascia in para - 
2 fori

Cod. LTR195 
Bottone 
atraumatico per 
fascia in para

Fasce ferma elettrodi e cavetti

Cod. LTR560 3x40 cm
Cod. LTR562 3x80 cm 
Cod. LTR563 3x100 cm
Fascia in tessuto 
elasticizzato

Cod. LTR565 8x40 cm
Cod. LTR567 8x80 cm 
Cod. LTR568 8x100 cm
Fascia in tessuto 
elasticizzato

Cod. LTR221 Rosso
Cod. LTR220 Nero
Cavetti con spinotti 4 
mm maschio

Cod. LTR222 Rosso
Cavetto rosso per 
Elestim 2 

Cod. LTR344R Rosso
Cod. LTR344N Nero
Adattatore attacco a clip 
maschio 4 mm

Cod. LTR345R Rosso
Cod. LTR345N Nero
Adattatori attacco a clip 
femmina 4 mm

Cod. LTR346R Rosso
Cod. LTR346N Nero
Adattatori attacco a clip 
femmina 2 mm

Cod. LTR347R Rosso
Cod. LTR347N Nero
Sdoppiatori di uscite da 
clip maschio verso 2 clip 
femmina

Cod. LTR349R Rosso
Cod. LTR349N Nero
Sdoppiatori di uscite da 
spinotto 4 mm maschio 
verso 2 clip femmina

Cod. LTR348R Rosso
Cod. LTR348N Nero
Sdoppiatore spinotto 
femmina 2 mm/ 2 
spinotti maschio 2mm

Adattatori e sdoppiatori per elettrodi monouso
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Gel per ultrasuoni ed E.C.G.

È idrosolubile, non irrita, non unge, non danneggia gli elettrodi e le sonde con cui viene a contatto. Conservante: a norma D.M. 670-1160B 
- Colorante: a norma D.M. 22-12-967 - Flacone: PP-HDPE a norma D.M. 21-3-73 (uso alimentare).

Gel per E.C.G e T.E.N.S 260 gr (no eco)

Gel per ultrasuoni 260 gr (per eco)

  Gel per ultrasuoni (per eco),
confezione + dispenser 5 kg

Gel per ultrasuoni 1 kg (per eco)

Gel per ultrasuoni (per eco),
confezione + dispenser 5 kg per 4 pz

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto DRV1800 DRV1805 DRV1806 DRV1807 DRV1808

RIFERIMENTI

RDM 98635  98769

DIMENSIONE E PESO

kg 260g 1000g 5000g + dispenser da 260g

50pz 10pz 1pz 4pz

x4

Cod. DRV1800

Cod. DRV1805

Cod. DRV1806

Cod. DRV1807

Cod. DRV1808
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0123

Aspiratori chirurgici
Da tavolo - Portatile

Codici prodotto LTA260  LTA270
RIFERIMENTI

Class. EN ISO 10079-1 alto vuoto
basso flusso

alto vuoto
alto flusso

RDM 505149 505125

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 
solo a rete 230V / 50 Hz

Motore pompa a pistone a secco

Potenza assorbita 184 VA 110 VA

Funzionamento continuo

Aspirazione max 16 l/min 40 l/min

Flusso max aspirazione -0,75 bar -0,80 bar

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

36 cm 19 cm 21 cm 2,5 kg LTA260
3,6 kg LTA270

Caratteristiche tecniche

Parti di ricambio

 40 l/minuto

16 l/minuto

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Vaso completo con coperchio con 
    valvola di troppo pieno 1000cc
1  Raccordo per tubi
1  Tubo in silicone sterilizzato
1  Filtro antibatterico
1  Catetere sterile monouso
1  Cavo alimentazione

Cod. LRA372 
Vaso completo da 
1000cc

Cod. LRA120 
Ø 6/10 mm

Cod. LRA110 
CH14 - Senza controllo
Cod. LRA112 
CH14 - Con controllo
Cod. LRA116 
CH16 - Senza controllo
Cateteri per aspirazione

Cod. LRA204*
Filtro antibatterico
*la forma può cambiare 
a seconda della 
disponibilità

Cod. LRA100 
Valvola di regolazione di 
sicurezza dell'aspirazione 
sterile Fingertrip

Vuotometro

Vuotometro

Manopola
di regolazione

Manopola
di regolazione

ABS
autoestinguente

ABS
autoestinguente

Adatti per l'utilizzo domiciliare e ospedaliero, in piccola chirurgia e tracheotomia per aspirazioni di liquidi come muco e catarro.

Cod. LTA260

Cod. LTA270
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RIFERIMENTI

Class. EN ISO 10079-1 alto vuoto - alto flusso

  RDM 1758504
SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (tripla) 220V 50Hz - 12VDC -
Batteria interna 12V

Autonomia batteria 45 minuti di autonomia

Indicatore batteria LED

Vuoto max (regolabile) 0 ÷ -0,85 bar

Portata aria 30 l/min

Rumorosità 55 dBA

Funzionamento max 45 minuti

Capacità 1 lt / vaso autoclavabile

Motore pompa a pistone rotativo

Aspiratore chirurgici a batteria

Caratteristiche tecniche

A batteria ricaricabile e tensione di rete Doppia alimentazione (230/50Hz - 12V DC)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Vaso di raccolta da 1000cc in policarbonato,    
    autoclavabile con valvola di troppo pieno
1  Sacca monouso da 1000cc
2  Filtri antibatterici 99% idrofobico
1  Catetere sterile monouso
1  Regolatore di flusso manuale, sterile, monouso
1  Set di tubi in silicone atossico sterilizzabile
1  Alimentatore 200V
1  Alimentatore accendisigari
1  Borsa con tracolla

0051

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

38 cm 13,5 cm 26 cm 4,6 kg

Adatti per emergenza e per utilizzo su mezzi di soccorso, per aspirazioni di liquidi come muco e catarro.

0123

RIFERIMENTI

Class. EN ISO 10079-1 alto vuoto - basso flusso

RDM 505151
SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (tripla) 220V 50Hz - 12VDC -
Batteria interna 12V

Autonomia batteria

Indicatore batteria LED

Vuoto max (regolabile) 0 ÷ -0,75 bar

Portata aria 16 l/min

Rumorosità

Funzionamento continuo

Capacità 1 lt / vaso autoclavabile

Motore 50 VA, pompa a pistone a secco

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Vaso completo con coperchio con 
     valvola troppo pieno 1000cc
1  Raccordo per tubi
1  Tubo in silicone sterilizzato
1  Cavo con spina accendisigari
1  Filtro antibatterico
1  Catetere sterile monouso
1  Alimentatore 220V
1  Alimentatore accendisigari

Parti di ricambio

Cod. LRA310
Vaso completo da 
1000cc autoclavabile
(LTA420)

Cod. LRA315 
Sacco monouso 
1000cc da inserire nel 
vaso autoclavabile
(LTA420)

Cod. LRA100
Valvola di regolazione di 
sicurezza dell'aspirazione 
sterile Fingertrip

Cod. LRA122 
Ø 8/14 mm Tubo in 
silicone 1,30 m

Cod. LRA110 
CH14 - Senza controllo
Cod. LRA112 
CH14 - Con controllo
Cod. LRA116 
CH16 - Senza controllo
Cateteri per aspirazione

Cod. LRA202*
Filtro antibatterico
*la forma può cambiare 
a seconda della 
disponibilità

Cod. LRA372 
Vaso completo da 
1000cc (LTA280)

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

36 cm 19 cm 21 cm 4,9 kg

Vuotometro

Manopola
di regolazione

ABS
autoestinguente

Cod. LTA420 Cod. LTA280
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RIFERIMENTI

Class. EN ISO 10079-1 basso flusso - alto vuoto

RDM 1758504
SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 1 vaso da 1000cc

Alimentazione 230V - 50Hz

Potenza assorbita max 150 VA

Vuoto max (regolabile) 0 ÷ -0,85 bar (0 ÷ -85 kPa)

Portata aria
15 l/min

Flusso max aspirazione

Ciclo utilizzo continuo

Cavo di alimentazione circa 2 m

Fusibile 250V T 1,6A

Rumorosità (a 1 mt.) 54 dBA

Aspiratore chirurgico professionale
Vaso da 1 lt

Caratteristiche tecniche

Parti di ricambio

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Vaso di raccolta da 1000cc in policarbonato,    
     autoclavabile con valvola di troppo pieno
1  Sacca monouso da 1000cc
2  Filtri antibatterici 99% idrofobici
1  Catetere sterile monouso
1  Regolatore di flusso manuale, sterile, monouso
1  Set di tubi in silicone atossico sterilizzabile
1  Cavo di alimentazione

Cod. LRA310
Vaso completo da 
1000cc autoclavabile

Cod. LRA315 
Sacco monouso 
1000cc da inserire nel 
vaso autoclavabile

Cod. LRA100
Valvola di regolazione di 
sicurezza dell'aspirazione 
sterile Fingertrip

0051

Cod. LRA122 
Ø 8/14 mm Tubo in 
silicone 1,30 m

Cod. LRA110 
CH14 - Senza controllo
Cod. LRA112 
CH14 - Con controllo
Cod. LRA116 
CH16 - Senza controllo
Cateteri per aspirazione

Cod. LRA202*
Filtro antibatterico
*la forma può cambiare 
a seconda della 
disponibilità

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

19,6 cm 35,7 cm 18,5 cm 2,5 kg

Cod. LTA410
15 l-min 
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Aspiratore chirurgico ad alimentazione elettrica per aspirazioni di liquidi corporei, da utilizzare in sala operatoria e corsia ospedaliera, consente 
impiego continuo e facilità di trasporto. 4 ruote antistatiche di cui due con freno. Maniglia di trascinamento telescopica. Corpo in materiale plastico 
ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee. 2 vasi di raccolta secreti in policarbonato autoclavabile 
con valvola di troppo pieno. Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabile. Filtri antibatterici 99%, idrofobico (2 pezzi). Regolatore di aspirazione con 
vuotometro scala bar/Psi. Deviatore di flusso automatico per il facile passaggio da un vaso all'altro, evita il contatto con parti contaminate.

Aspiratori chirurgici carrellati
Vasi da 2 lt

RIFERIMENTI

Class. EN ISO 10079-1 alto flusso  - alto vuoto 

RDM 1758504

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 2 vasi da 2000cc

Alimentazione 230V / 50-60Hz

Potenza assorbita 300 VA

Vuoto massimo 0 ÷ 0,90 bar (0 ÷ -90 kPa)

Flusso max aspirazione / 
portata d'aria 60 l/min

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2  Vasi completi in policarbonato 
     autoclavabili con valvola di troppo pieno
2  Raccordi in policarbonato collegamento
     aspirazione
1  Set tubi in silicone atossico
2  Filtri antibatterici
1  Catetere sterile monouso
1  Cavo alimentazione

Ruote antistatiche 
2 con freno

0051

Maniglia telescopica
per il trasporto regolabile

Parti di ricambio

Cod. LRA122 Ø 8/14 mm
Tubo in silicone 
1,30 m

Cod. LRA110 
CH14 - Senza controllo
Cod. LRA112 
CH14 - Con controllo
Cod. LRA116 
CH16 - Senza controllo
Cateteri per aspirazione

Cod. LRA209*
Filtro antibatterico
* La forma può 
cambiare a seconda 
della disponibilità

Cod. LRA311
Vaso completo 2000cc

Cod. LRA100 
Valvola di regolazione di 
sicurezza dell'aspirazione 
sterile Fingertrip

Cod. LRA401
Pedale per Aspimed 
4.1, 4.2

Ciclo di utilizzo Continuo

Cavo di alimentazione Circa 2 m

Fusibile 250V T 2,5A

Rumorosità 54 dBA

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg  

47 cm 58 cm 56÷73 cm 15 kg

Cod. LTA450
60 l-min 



Emergenza
e primo

soccorso.



Emergenza
e primo

soccorso.

Prodotti e attrezzature per rianimazione 
e pronto soccorso
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Codici prodotto RA141 RA142

RIFERIMENTI

RDM 1412150 1412167

DIMENSIONE

 L: 34,8 cm 32 cm       

 P: 15,3 cm 13,7 cm    

 H: 13,9 cm 11 cm    

Ltr  Capacità 1800 ml 550 ml

Caratteristiche tecniche

Kit autoclavabili per rianimazione
In valigetta - Pallone in silicone

Composta da:
1 pallone rianimatore in silicone con valvola
  autoclavabile
1 maschera in silicone per rianimazione n°5
1 reservoir 2700 ml
2 cannule di Guedel n°4/5
1 tubo di raccordo per ossigeno 
1 valigetta per il trasporto

Composto da:
1 pallone rianimatore in silicone con

  valvola autoclavabile
1 maschera in silicone 

  per rianimazione n° 3
1 reservoir adulti 2700 ml
2 cannule di Guedel n°1/2

1 tubo di raccordo per ossigeno 
1 valigetta per il trasporto

Cod. RA141

Cod. RA142

Adulti

Ragazzi
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Palloni rianimatori senza maschera
PVC monouso         Silicone autoclavabili a 121°C

Con valvola
sovrappressione 
60 cm H2O

Con valvola 
sovrappressione 
60 cm H2O

Con valvola
sovrappressione
40 cm H2O

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto RA411 RA401 RA403

RIFERIMENTI

RDM 1412190 1412178 1412183

SPECIFICHE TECNICHE

Ltr  Capacità 1800 ml 1800 ml 550 ml

Materiale PVC monouso Silicone autoclavabili a 121°C

Reservoir ossigeno
PVC con valvola - Monouso

A soffietto
 per palloni 

adulti e pediatrici
Completo di valvola

Completo di valvola

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto RA520 RA523

RIFERIMENTI

RDM 1412263 1412266

SPECIFICHE TECNICHE

Ltr  Capacità 2700 ml 900 ml

Cod. RA411 Cod. RA401

Cod. RA403
Adulti Adulti

Ragazzi

Cod. RA523

Cod. RA520
A soffietto 

per palloni neonatali
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Cod. RA440 Cod. RA442
Neonatale

Cod. RA441
Pediatrica Pediatrica large

Cod. RA443
Ragazzi

Cod. RA444
Adulti

Cod. RA445
Adulti large

Maschere per palloni rianimatori
In silicone trasparente autoclavabili a 121° C

Cuscino gonfiabile per mantenere una perfetta morbidezza ed aderenza al viso.

* I colori non fanno riferimento alle taglie della maschera

Utilizzabili con tutti i tipi di palloni rianimatori e ventilatori polmonari manuali o automatici. 

In PVC trasparente monouso - Non autoclavabili - Air cushion

Codici prodotto RA433 RA434 RA435
RIFERIMENTI

RDM 1412226 141227 1412228

DIMENSIONE

Misura 3 4 5

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto RA440 RA441 RA442 RA443 RA444 RA445
RIFERIMENTI

RDM 1412229 1412230 1412232 1412248 1412250 1412251

DIMENSIONE

Misura 0* 1* 2* 3* 4* 5*

Caratteristiche tecniche

Maschera Pocket monouso
Per rianimazione bocca a bocca

Apribocca
Tipo MAUNDER

Con valvola e
filtro antiriflusso

10 cm

Adulti - Mis.4A vite elicoidale 

Cod. RA433 Cod. RA434 Cod. RA435
Ragazzi Adulti Adulti large

Cod. RA514 Cod. RN526
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Maschere per ossigenoterapia
A concentrazione variabile
con sistema Venturi

Complete di 6 raccordi colorati e tubo di collegamento 
antischiacciamento.

Tubo di collegamento antischiacciamento.

DIMENSIONE

Codici prodotto N°

OS310
1 Pz

50 pz

OS315 100 pz

A media concentrazione 

Ad alta concentrazione
Con riserva di ossigeno

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

Codici prodotto N°

OS317
1 Pz 80 Pz

OS318

Caratteristiche tecniche

Occhiali in PVC di grado medicale tipo Ray-Ban completi di tubo 
per l'ossigeno.

Gorgogliatore per 
ossigeno con tubo

Gorgogliatore per ossigeno
completo di occhiali 

Accessori optional ossigenoterapia

Caratteristiche tecniche

Tubo di raccordo con connettori femmina /femmina.

DIMENSIONE

Codici prodotto  L: N°

OS401
200 cm 1 Pz 200 Pz

OS402

DIMENSIONE

Codice prodotto  L: N°

OS801 200 cm 1 Pz 200 Pz

DIMENSIONE

Codice prodotto  L: N°

OS400 150 cm 1 Pz 50 Pz

Cannula nasale con supporto flessibile e punte coniche. Completa di 
tubo antischiacciamento per l'ossigeno.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Con tubo di collegamento antischiacciamento.

DIMENSIONE

Codici prodotto N°

OS320
1 Pz 100 Pz

OS325

Caratteristiche tecniche

Cod. OS310

Cod. OS401

Cod. OS801

Cod. OS320

Cod. OS317

Cod. OS325

Cod. OS318

Cod. OS250

Cod. OS251

Cod. OS400

Cod. OS315

Adulti

Adulti

Adulti

Adulti

Pediatrica

Pediatrica

Pediatrica

Cod. OS402
Pediatrica
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Lame in acciao inox satinato per laringoscopi 
Luce convenzionale

Cod. DRV193
Lampadina a vuoto
di ricambio per lame
n° 0/1 - 3.000 lux

Cod. DRV194
Lampadina a vuoto di 
ricambio per lame
n°  2/4 - 3.000 lux

Parti di ricambio Caratteristiche tecniche

SERIE MILLER

Codici prodotto DRV199 DRV198 DRV197 DRV196 DRV195
RDM 102884

DIMENSIONE

H

L

 L: 18 cm 17 cm 13 cm 8 cm 5,5 cm

 H: 1,4 cm 1,1 cm 1,1 cm 0,85 cm 0,85 cm

SERIE MACINTOSH

Codici prodotto DRV191 DRV190 DRV189 DRV188 DRV187 DRV186
RDM 102884

DIMENSIONE

L

H

 L: 15 cm 13,3 cm 10,8 cm 7,8 cm 7 cm 5,5 cm

 H: 2 cm 1,8 cm 1,8 cm 1,7 cm 1,4 cm 1,3 cm

Miller Macintosh

Cod. DRV199
n°4

Cod. DRV191
n°5

Cod. DRV198
n°3

Cod. DRV197
n°2

Cod. DRV196
n°1

Cod. DRV195
n°0

Cod. DRV190
n°4

Cod. DRV189
n°3

Cod. DRV188
n°2

Cod. DRV187
n°1 

Cod. DRV186
n°0



387

Manici in ottone cromato satinato per laringoscopi 
Luce convenzionale

Astuccio vuoto per manico e lame laringoscopio
A luce convenzionale

STERILIZZAZIONE & DISINFEZIONE: Rimuovere le batterie e la lampadina dal manico prima della sterilizzazione. Il manico è autoclavabile 
a vapore ad una temperatura non superiore ai 138°C e ad una pressione non superiore a 28 p.s.i. Attenzione! Non usare Sodio Ipoclorito, Betadine o 
Perossido. Non adatto per “sterilizzazione a secco”.

Astuccio completo
di spugna laringoscopio
lame Macintosh 

Vano 
portalampadina 

H 2 cm 
Vano 

portalampadina 
H 2 cm 

RIFERIMENTI

RDM 153976

DIMENSIONE

Codici prodotto   H:

DRV227 1,8 cm 12,7 cm

DRV228 2,9 cm 12,2 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg  
DRV261

20 cm 25,5 cm 6 cm 380 g
DRV262

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cod. DRV227
Manico piccolo

Cod. DRV228
Manico standard

Cod. DRV261 Cod. DRV262
Astuccio completo di 
spugna laringoscopio 
lame Miller
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Lame in acciao inox satinato per laringoscopi 
Luce a fibre ottiche

Cod. DRV250
Lampadina di ricam-
bio allo XENON 
20.000 lux

Parti di ricambio Caratteristiche tecniche

SERIE MILLER

Codici prodotto DRV214 DRV1213 DRV212 DRV211 DRV210
RDM 102884

DIMENSIONE

H

L

 L: 18 cm 17cm 13 cm 8 cm 5,5 cm

 H: 1,4 cm 1,1 cm 1,1 cm 0,85 cm 0,85 cm

SERIE MACINTOSH

Codici prodotto DRV204 DRV203 DRV202 DRV201 DRV200
RDM 102884

DIMENSIONE

H

L

 L: 13,3 cm 10,8 cm 7,8 cm 7 cm 5,5 cm

 H: 1,8 cm 1,8 cm 1,7 cm 1,4 cm 1,3 cm

Sistema di 
sostituzione delle 
fibre ottiche 
semplice e veloce

Miller Macintosh

Cod. DRV214
n°4

Cod. DRV204
n°4

Cod. DRV203
n°3

Cod. DRV202
n°2

Cod. DRV201
n°1

Cod. DRV200
n°0

Cod. DRV213
n°3

Cod. DRV212
n°2

Cod. DRV211
n°1

Cod. DRV210
n°0
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Manici in ottone cromato satinato per laringoscopi 
Luce a fibre ottiche

Astuccio vuoto per manico e lame laringoscopio
Luce a fibre ottiche

STERILIZZAZIONE & DISINFEZIONE: Rimuovere le batterie e la lampadina dal manico prima della sterilizzazione. Il manico è 
autoclavabile a vapore ad una temperatura non superiore ai 138°C e ad una pressione non superiore a 28 p.s.i. Attenzione! Non usare Sodio 
Ipoclorito, Betadine o Perossido. Non adatto per “sterilizzazione a secco”.

Astuccio completo 
di spugna 
laringoscopio 
lame Macintosh 

Astuccio completo
di spugna 
laringoscopio
lame Miller

Vano 
portalampadina 

H 20 cm 

Vano 
portalampadina 

H 20 cm 

RIFERIMENTI

RDM 153976

DIMENSIONE

Codici prodotto   H: 

DRV251 1,8 cm
13,6 cm

DRV252 2,9 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg  
DRV263

20 cm 25,5 cm 6 cm 380 g
DRV264

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cod. DRV251
Manico piccolo

Cod. DRV252
Manico standard

Cod. DRV263 Cod. DRV264
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Collari cervicali emergenza
1 pezzo - Radiotrasparenti e compatibili con TAC e RMN

2 pezzi - Radiotrasparenti e compatibili con TAC e RMN

Struttura portante in polietilene. Rivestimento interno lavabile in EVA (a cellule chiuse) fissato alla parte in polipropilene tramite rivetti 
di polipropilene. Piccoli fori permettono un’adeguata traspirazione. Foro tracheale per effettuare tracheotomia. Mentoniera anatomica 
removibile. Chiusura regolabile in velcro. 

*L = Circonferenza

*L = Circonferenza, **H1 = altezza xxx, ***H2 = altezza totale

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto EM420 EM421 EM422 EM423 EM424 EM425
Colori Rosa Celeste Viola Blu Arancio Verde 

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo Neonatale Pediatrico Robusto Standard  Medio Grande 

RIFERIMENTI

RDM 140239

DIMENSIONE

 L*:  48 cm 71,5 cm 56 cm 62 cm 67 cm

 H:  9,5 cm 10 cm 15 cm 12 cm 14,5 cm 16,5 cm

Codici prodotto EM430 EM431 EM432 EM433 EM434 EM435
Colori Rosa Celeste Viola Blu Arancio Verde 

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo Neonatale Pediatrico Robusto Standard  Medio Grande 

RIFERIMENTI

RDM 140253

DIMENSIONE

 L*:  48 cm 71,5 cm 56 cm 62 cm 67 cm

 H1**:  9,5 cm 10 cm 12,5 cm 12 cm  14,5 cm 16,5 cm

 H2***: 12,5 cm 12 cm 13,5 cm 14,5 cm 15,5 cm 17,5 cm

Laterale Colori disponibili

Struttura portante in polietilene. Rivestimento interno lavabile in EVA (a cellule chiuse) fissato alla parte in polietilene tramite rivetti di 
polipropilene. Mentoniera anatomica rimovibile. Foro tracheale per effettuare tracheotomia. Chiusura regolabile in velcro. Confezionato 
piatto per avere minimo ingombro.

H1
H2
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Steccobende in PVC
Gonfiabili - Radiotrasparenti

Materasso a depressione
In poliuretano termoplastico 

Con chiusura a zip e valvola per il gonfiaggio.

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2424693

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2424690

 L:  P:  H: Kg

212 cm 75 cm 7 cm 160 Kg 5 Kg

Radiotrasparente

4 maniglie per lato

4 cinture

Busta per il trasporto Pompa per il gonfiaggio

Braccio intero Gamba

GinocchioBraccio e gomito

Avambraccio Caviglia

Cod. EM244
Kit 6 steccobende

Cod. EM216
Adulti

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione

Pompa per il gonfiaggioBorsa per il trasporto
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Barelle 
A cucchiaio atraumatica regolabile - Completa di cinture

Sistema di apertura / chiusura alle due estremità. Sistema di regolazione e bloccaggio a diverse lunghezze. 

ChiusaMassima apertura

RIFERIMENTI

RDM 2424605

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Aperta 214 cm     
42 cm 7 cm 160 Kg 8 Kg

Chiusa 167 cm    

Caratteristiche tecniche

Dotata di cinture di sicurezza, materassino non assorbente e poggiapiedi. Grazie all’imbracatura in dotazione la barella è ideale per il 
sollevamento e il trasporto con elicottero.

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2424635

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

219 cm   62,5 cm 18 cm 272 Kg 16,2 Kg

Basket divisibile

Lega di alluminio

Divisibile in 2 parti

Cod. EM101

Cod. EM151
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Tavola spinale 
PE ad alta densità

Cintura a ragno per tavola spinale
Poliestere - Chiusura velcro, nastro h 5 cm

Totalmente  radiotrasparente
Galleggiante

Impermeabile

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 136311

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

184 cm     44,5 cm 6,5 cm 150 Kg 7,8 Kg

Fermacapo universale

Per tavola spinale, in schiuma espansa immersa in PVC, 2 blocchi per 
la testa con fori per le orecchie e 2 fermi per la fronte ed il mento 
consentono un supporto confortevole. 

 L:  P:  H: Kg

42 cm     26 cm 18 cm 0,7 Kg

RIFERIMENTI

RDM 2424714

RIFERIMENTI

RDM 2424696

RIFERIMENTI

RDM 1127537

Tavola CPR per massaggio cardiaco
Polietilene ad alta densità

Incavo
per reclinare 

la testa

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

 L:  P:  H: Kg

64 cm     43 cm 8 cm 1,6 Kg

Cod. EM250

Cod. EM541

Cod. EM351

Cod. EM581
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Immobilizzatore spinale (estrinsecatore)
Vinile spalmato Nylon - Adulti

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 2424689

RIFERIMENTI

RDM 2424636

Borsa per il trasporto

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

82 cm 80 cm - - 2,5 Kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

200 cm 75 cm - 100 Kg 3 Kg

Telo portaferiti
Nylon impermeabile e lavabile

Borsa per il trasporto 60 x 23 cm

Cinture di sicurezza
In poliestere

Set 3 cinture
per tavola spinale

Set 3 cinture 
per barella

Attacchi a moschettone, a fibbia rapida a pressione.Attacco passante fibbia rapida a pressione.

Attacchi ad anello, fibbia tipo auto.

Radiotrasparente

Cuscino per la nuca
con velcroCod. EM201

Cod. EM186

Cod. EM521

Cod. EM528

Cod. EM526
Cintura unita. 
Set 3 cinture
per barella

Codici prodotto EM521 EM526 EM528
RIFERIMENTI

RDM 2424701 2424703 2424707

DIMENSIONE

 L*: 180 cm

 H: 5 cm
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Pieghevole in 4 parti - Completa di cinture

Barelle per emergenza pieghevoli
Alluminio anodizzato - Telo in Canvas - Complete di cinture

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

EM111 Aperta 182 cm     
52 cm

5 cm
160 Kg 3 Kg

EM111 Chiusa 93 cm     6 cm

EM113 Aperta 185 cm    
52 cm

23 cm
160 Kg 5 Kg

EM113 Chiusa 93 cm   10 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

EM121 Aperta
221 cm

53 cm 15 cm
160 Kg 5,5 Kg

EM121 Chiusa 13 cm 18 cm

EM131 Aperta 221 cm 53 cm 15 cm
160 Kg 5,5 Kg

EM131 Chiusa 110 cm 18 cm 11 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto EM111 EM113

RIFERIMENTI

RDM 2424616 2424619

Codici prodotto EM121 EM131

RIFERIMENTI

RDM 2424623

Piegata

Piegata

Piegata

Avvolgibile in 2 parti - Completa di cinture

Con 4 piedini

Con 4 piedini

Con 4 piedini

Con 2 piedini e 2 ruote

Cod. EM111

Cod. EM131

Cod. EM121

Cod. EM113
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Borse per emergenza “Trauma Bag”

Doppia tasca laterale e tasca anteriore con divisorio in rete. Apertura principale a cerniera. Alloggi a rete, chiusi con velcro o elastici. 
Trasportabile a mano o a tracolla. Completa di piedini di sicurezza antiscivolo.

Alloggiamenti modulabili per mezzo velcro. Completo di 2 tasche in rete. Trasportabile a mano o a tracolla. Striscia anteriore in materiale 
riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI IN CM

EM810 EM820

Completo di 2 tasche in rete

Cod. EM810

Cod. EM820
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Borse per emergenza “Trauma Bag”

Doppia tasca laterale e tasca anteriore con divisorio in rete. Apertura principale a cerniera. Trasportabile a mano o a tracolla. Completa di 
piedini di sicurezza antiscivolo.

Modularità interna. Divisori facilmente fissabili attraverso strisce in velcro. Due tasche laterali con chiusura a cerniera. Tasca anteriore con 
tre alloggi di cui uno chiudibile con cerniera, predisposto con elastici di varie dimensioni. Due tasche interne laterali a rete con chiusura a 
cerniera. Trasportabile a mano o a tracolla. Strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI IN CM

EM830 EM840

Alloggiamenti a rete
Cod. EM830

Cod. EM840
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Zaini sanitari per emergenza e primo soccorso
A due sezioni

La sezione superiore presenta alloggiamenti modulabili.  Alloggiamento interno allungabile, predisposto con elastici e tasche con chiusura 
a velcro. Tasche laterali con chiusura a cerniera. Trasportabile a mano o a spalla. Strisce anteriori e laterali in materiale riflettente. Piedini di 
sicurezza antiscivolo.

Con unica apertura a cerniera

La modularità è garantita attraverso l’utilizzo di divisori facilmente fissabili attraverso strisce in velcro. Trasportabile a mano o a spalla. Le 
cinghie per il trasporto a spalla e la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito. Strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e 
piedini di sicurezza antiscivolo.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI IN CM

EM850 EM860 EM870

510

350

2 tasche laterali con chiusura a zip 2 tasche laterali e 2 anteriori con chiusura a zip

Inserimento del logo 
dell’associazione di 

appartenenza

Parte inferiore 
rigida

Complete di tasca a rete con chiusura 
in velcro ed elastici

Cod. EM850

Cod. EM860 Cod. EM870
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Moduli per borse e zaini di emergenza

Forbici multifunzione

Telo isotermico in polietilene

Lacci emostatici - TOURNIQUET

Stringisacca per infusioni

DIMENSIONE

Kg

O,56 Kg

Rosso 

Blu 

Pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione. Aggancio in 
ABS e laccio in elastico con Terylene. NO LATEX FREE.

RIFERIMENTI

RDM 345202

 L:  P: Kg N°

43,5 cm     2,5 cm 33 g 1 pz

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Per tagliare cinture e abiti, rompere il vetro, etc. Speciale supporto a 
muro per un comodo fissaggio.

Lato dorato protegge il paziente dal caldo.
Lato argentato protegge il paziente dal freddo.

DIMENSIONE

 L:  P: 

210 cm     160 cm

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:  H:

EM891
14 cm 15,5 cm 7,5 mm

EM892

Caratteristiche tecniche

 Senza velcroCon velcro

Colori assortiti

Kit 5 moduli colorati trasparenti per l’inserimento di materiale 
facilmente individuabile dall’esterno. Chiusura a cerniera. 

RIFERIMENTI

RDM 359793

DIMENSIONE

Ltr  Capacità

500 ml

Caratteristiche tecniche

In acciaio forgiato 
inox AISI 420

Fascia alta
25 mm

Indicata per 
infusioni da
500 ml

Fondina
in poliestere

Cod. EM891 Cod. EM892

Cod. ST422B

Cod. ST422R

Cod. EM600

Cod. PS783

Cod. PS452
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Valigette pronto soccorso per casa e auto
In polipropilene antiurto

Tipo valigia asportabile dal supporto a parete - In ABS color arancio

2 Buste di garza sterile 18x40 cm;
1 Paio di forbici;
1 Pinzetta per medicazione;
1 Telo 60x40 cm sterile;
1 Vento rianimatore bocca bocca 
1 Conf. da 10 cerotti;

1 Pacchetto fazzoletti in carta;
3 Salviette disinfettanti;
1 Benda elasticizzata 4x10 cm;
1 Fasciatura adesiva 10x6 cm;
1 Rotolo cerotto m 5x1,25 cm;
1 Paio di guanti protettivi sterili.

1 Telo sterile in tnt 40x60 cm;
4 Buste garza sterile 18x40 cm;
1 Conf. cotone idrofilo 5 g;
1 Rotolo cerotto m 1x2 cm;
2 Bende di garza da 5 cm;
1 Benda di garza da cm 7;
1 Benda sterile con tampone 80x100 mm;
1 Pinzetta per medicazione;
1 Conf. da 10 cerotti;
1 Telo triangolare 96x96x136 cm;
12 Spille di sicurezza;
1 Benda sterile con tampone 100x120 mm;
3 Fasciature adesive da cm 10x6;
1 Paio forbici istruzioni pronto soccorso;
1 Laccio emostatico;
1 Paio di guanti protettivi;
1 Pic 3 astuccio;
8 Salviette assortite.

TRIX Vuoto

                              MEDISAN Vuoto

         
1 Paio di guanti protettivi;
2 Buste garza sterile 18x40 cm;
1 Conf. di cotone idrofilo;
1 Rotolo cerotto m 5 x 1,25 cm;
1 Benda da 5 cm;
1 Benda sterile con tampone 80x100 mm;
5 Salviette disinfettanti;
1 Pinzetta per medicazione;
1 Paio di forbici;
1 Conf. da 10 cerotti;
1 Fasciatura adesiva 10x6 cm.

                            MINISAN Vuoto

                            MINISAN Completo

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Kg

PS190 L: 18,5 cm P: 14,4 cm H: 7,8 cm 0,59 kg
PS191 0,45 kg
PS195 P: 23,5 cm P: 20 cm H: 8,7 cm 1,10 kg
PS197 0,75 kg

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE 

Codici prodotto Kg

PS180 L: 23,5 cm P: 19 cm H: 4,3 cm 0,3 kg
PS185 0,15 kg

                             MEDISAN Completo

Il colore della valigetta può subire variazioni a seconda della disponibilità.

Cod. PS185

Cod. PS180

Cod. PS191

Cod. PS190

Cod. PS197 

Cod. PS195 

TRIX Completo
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Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codice prodotto Kg

PS500
L: 25 cm    P: 19 cm H: 9 cm 1,4 kg

PS506

Valigetta in polipropilene antiurto “MEDIC 1” - Fino a 2 persone
D.M. N.388 DEL 15/07/03 - Allegato 2 Mod. BASE

1 Copia decreto min 388 del 15.07.03;
2 Paia guanti sterili;
1 Flacone disinfettante 125 ml   
  Iodopovidone al 10% iodio;
1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;
1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
1 Pinza sterile;
1 Confezione di cotone idrofilo;
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm;
1 Paio di forbici 10 cm FOR078;
1 Laccio emostatico;
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;

MEDIC 1 Completo

Supporto per
attacco a parete

Chiusura con 2 
clips ruotanti

Maniglia per trasporto

Cod. PS500

MEDIC 1 VuotoCod. PS506

Borsa pronto soccorso
D.M. N.388 DEL 15/07/03 - Allegato 2 Mod. BASE

Cod. PS193 MIZAR Completo
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
2 Paia guanti sterili;
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;
1 Busta compressa garza sterile 18×40 cm;
3 Buste compressa garza sterile 10×10 cm;
1 Pinza sterile;
1 Confezione di cotone idrofilo;

1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5×2,5 cm;
1 Benda di garza da m 4×10 cm;
1 Paio di forbici tagliabendaggi;
1 Laccio emostatico;
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250×350 mm.



 402

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Kg

PS235 L: 30 cm     P: 14 cm P: 46 cm -
PS521 7,5 kg

1  Copia decreto ministeriale
 N. 388 Del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1  Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 
 500ml ce
2 Flaconi disinfettante da 500 ml   
 iodopovidone al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm10x10
2 Buste compressa garza sterile cm18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Plastosan 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio forbici tagliabendaggi 
 cm 14,5 din58279
3 Lacci emostatici
2 Ice pack ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari 
1  Termometro clinico digitale
1  Sfigmomanometro PERSONAL 
 con fonendoscopio
1 Istruzioni multilingua pronto soccorso

102/M Completo

  102/M Vuoto

Armadietto in metallo “102/M” - Più di 3 persone
D.M. N.388 DEL 15/07/03 - Allegato 1 Mod. BASE

3 vani, 2 ripiani interni

Serratura
con chiave

Cod. PS235

Cod. PS521

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml  
  IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
3 Bustegarza  compressa sterile 10x10 cm
1 Confezioni di cotone idrofilo
1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 
  10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi 
  cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari
  250x350 mm

1/P Completo

Armadietto in RC "1/P"- Fino a 2 persone
D.M.N.388 DEL 15/07/03 - Allegato 2 Mod. BASE

  1/P Vuoto

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Kg

PS111 L: 22 cm P: 14 cm H: 37 cm -
PS510 2,1 kg

2 vani, 1 ripiano amovibile, 
chiusura a scatto

Cod. PS510

Cod. PS111
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Valigetta in ABS “MULTIRED” - Più di 3 persone
D.M. N.388 DEL 15/07/03 - Allegato 1 Mod. MAGGIORATO

                             MULTIRED CompletoCod. PS508                             MULTIRED VuotoCod. PS509 

1  Copia decreto ministeriale 
 N.388 Del15.07.03
5  Paia di guanti sterili
1  Mascherina con visiera paraschizzi
3  Flaconi soluzione fisiologica sterile  
 500 ml CE
2  Flaconi disinfettante da 500 ml  
 Iodopovidone al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile 
 cm 10x10
2  Buste compressa garza sterile 
 cm 18x40
2  Teli sterili cm 40 x60 DIN 13152 - BR
2  Pinze sterili
1  Confezione di cotone idrofilo
1  Astuccio benda tubolare elastica
2  Plastosan 10 cerotti assortiti
2  Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1  Paio di forbici tagliabendaggi 
 cm 14,5 DIN 58279
3  Lacci emostatici
2  Ice pack ghiaccio istantaneo monouso
2  Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1  Termometro clinico CE
1  Sfigmomanometro PERSONAL 
 con fonendo
1  Istruzioni multilingua pronto soccorso 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Codice 
prodotto Kg

PS504
L: 39,5 cm P: 27 cm H: 13,5 cm 6,2 kg

PS507

Valigetta in ABS “MEDIC 2” - Più di 3 persone
D.M. N.388 DEL 15/07/03 - Allegato 1 Mod. BASE

                              MEDIC 2 CompletoCod. PS504

                              MEDIC 2 VuotoCod. PS507 
Supporto per
attacco a parete

Chiusura con 2 
clips ruotanti

Maniglia per trasporto

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
5 Paia guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
10 Buste garza compressa sterile 10×10 cm;
2 Buste garza compressa sterile 18×40 cm;
2 Teli sterili 40×60 cm DIN 13152-BR;
1 Confezione di cotone idrofilo;
2 Pinze sterili;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5×2,5 cm
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti;
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN;
3 Lacci emostatici;

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale;
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
2 Benda m 4×10 cm elasticizzata;
1 Astuccio contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 
2 salviette ammoniaca;
1 Coperta Isotermica oro/arg. 160×210 cm;
1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
1 apribocca PINOCCHIO + rianimatore VENTO cod APR100K
2 Bustine gel scottature 3,5 g;
2 Benda elastica m 4×6 cm;
1 Tampobenda sterile mm 80×100 DIN 13151
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ALLEGATO 1 MAGGIORATO 
1  Copia decreto min 388 del 15.07.2003;
5  Paia guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Soluzione fisiologico 500 ml ce;
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE
 al 10% iodio PMC;
10 Buste garza compressa 10x10 cm sterile;
2  Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2  Telo sterile  40x60 cm DIN 13152-BR;
1  Confezione di cotone idrofilo;
2  Pinze sterili;
1  Astuccio benda tubolare elastica;
2  Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
2  Plastosan 20 cerotti assortiti;
1  Paio di forbici tagliabendaggi 
 14,5 Cm DIN 58279;
3  Lacci emostatici;
2  Ice pack ghiaccio stantaneo monouso;
2  Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale ce;
4  Benda di garza da m 3,5x10 cm;
1  Astuccio pic 3 contenente: 
   3 Sapone liquido, 
   3 Salviette disinfettanti, 
   2 Salviette ammoniaca;
1  Coperta isotermica oro/arg. 160x210 cm;
1  Telo triangolare in TNT cm 96x96x136;
2  Preparato 3,5 g gel per ustioni sterile;
2  Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634;
1  Tampobenda sterile cm 8x10 DIN 13151 M;
1  Gel disinfettante mani 100 ml.

Sfigmomanometro 
con fonendoscopio ALLEGATO 2 BASE

ALLEGATO 2 MAGGIORATOSenza 
sfigmomanometro

1  Copia decreto ministeriale 388 del 15.07.03
2  Paio di guanti sterili
1  Flacone disinfettante 125 ml 
 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1  Soluzione fisiologica 250 ml ce
1  Busta compressa garza sterile cm18x40
3  Buste compressa garza sterile cm10x10
1  Pinza sterile
1  Confezione di cotone idrofilo
1  PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1  Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1  Benda di garza m 3,5x10 cm
1  Paio di forbici taglia bendaggi cm10 FOR078
1  Laccio emostatico
1  ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1  Sacchetto per rifiuti sanitari 
1  Istruzioni multilingua pronto soccorso

Pacchi reintegro pronto soccorso 
D.M. n.388

Cod. PS530

Cod. PS531

Sfigmomanometro 
con fonendoscopio
Senza 
sfigmomanometro

Cod. PS532

Cod. PS533

Cod. PS534

Cod. PS535

ALLEGATO 1 BASE 
1  Copia decreto min 388 del 15.07.03;
5  Paia guanti sterili;
1  Mascherina con visiera paraschizzi;
3  Soluzione fisiologica 500 ml CE;
2  Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE
 al 10% Iodio PMC;
10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
2  Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2  Telo 40x60 cm DIN 13152-BR;
2  Pinze sterili;
1  Astuccio benda tubolare elastica;
1  Confezione di cotone idrofilo;
2  Plastosan 10 cerotti assortiti;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1  Paio di forbici taglia bendaggi  cm 14,5   
 DIN 58279;
3  Lacci emostatici;
2  ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
2  Sacchetti per rifiuti sanitari;
1  Termometro clinico digitale CE;
1  Benda di garza da m 3,5x10 cm;
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Lame sterili monouso in acciaio al carbonio
Per manici N° 3

Per manici N° 4

Bisturi sterili monouso
Acciaio al carbonio

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione dell'acciaio carbonio
0,97

cromo
0,05

silicio
0,23

manganese
0,22

nichel
0,03

fosforo
0,007

zolfo
0,008

rame
0,11

Resistenza delle lame Non inferiore a 750 HV  (secondo il test di Vickers)

Sterilizzazione A raggi gamma. Dose minima 25kGy (2,5 M RADS)

Imballo delle lame Due film di alluminio di spessore 0,08 mm saldati tra loro con all’interno una fodera in carta. 
Scatola da 100 lame con film di Polietilene.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

N.B. Le immagini delle LAME son in scala 1:1

Codici
prodotto SRS120/10 SRS120/11 SRS120/12 SRS120/15 SRS120/18 SRS120/20 SRS120/21 SRS120/22 SRS120/23 SRS120/24

Lama N° 10 N° 11 N° 12 N° 15 N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24

SPECIFICHE TECNICHE

Imballo dei bisturi Due film di alluminio di spessore 0,08 mm saldati tra di loro. Sulla lama è presente un cappuccio in 
politene a bassa densità. Scatola da 10 bisturi con film di Polietilene.

Borsello portafiale in nylon

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 42 fiale

DIMENSIONE

 L: 16 cm

 H: 19,5 cm

Caratteristiche tecniche

SRS110/10
Cod.

N° 10

SRS110/18
Cod.

N° 18
SRS110/20
Cod.

N° 20
SRS110/21
Cod.

N° 21
SRS110/22
Cod.

N° 22
SRS110/23
Cod.

N° 23
SRS110/24
Cod.

N° 24

SRS110/11
Cod.

N° 11
SRS110/12
Cod.

N° 12
SRS110/15
Cod.

N° 15

Cod. BS050R
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Rapido d'applicare, fascia larga 2,5 cm per un minor fastidio, 
pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione. Aggancio in 
ABS e laccio in elastico con Terylene. NO LATEX FREE.

Codici prodotto ST421 ST422R ST422B

RIFERIMENTI

RDM - 345202

DIMENSIONE E PESO

 L: 37 cm 40 cm

 H: - 2,5 cm

Diametro Ø 1 cm -

Kg - 30 g

Caratteristiche tecniche

Lacci emostatici

Sega per gessi ad oscillazione

Cod. RP105
Lama Ø 6,5 cm
da gesso
Cod. RP106
Lama Ø 6,5 cm
da plastica

Accessori in dotazione

Chiave di smontaggio
dei dischi

Indicata per l'apertura di gessi e bendaggi in plastica dura. 
Regolazione delle oscillazioni. Alimentazione: corrente alternata 
230V 50-60Hz / 250W. Cavo alimentazione 5 metri. Oscillazioni 
del disco 1200-2100 (1/min). Peso 1,1 Kg.

Cod. ST421
In lattice non sterile

Cod. ST422B
Tipo Tourniquest - blu

Cod. ST422R
Tipo Tourniquest - rosso

Cod. RP100

Codici prodotto PL351 PL353 PL355

DIMENSIONE

 L: 10 m 10 m 10 m

 H: 5 cm 10 cm 20 cm

N° 1 pz 1 pz 1 pz

Caratteristiche tecniche

Fascia adesiva estensibile
Traspirante ipoallergenica in TNT

Cod. PL353

Cod. PL351

Cod. PL355



 410

Lenzuolini e asciugamani in carta
In pura cellulosa 2 veli goffrato

DIMENSIONE

 L: 68 mt

  P: 60 cm

N° 6 pz

DIMENSIONE

 L: 55 mt

  P: 60 cm

N° 6 pz

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

In pura cellulosa 2 veli a rullo - Strappo ogni 34 cm

Piegati a "V"

Ecologico 

 L:  H: N°

22 cm 22 cm 210 pz

Codici prodotto RT210 RT211

DIMENSIONE

 L: 72 m 320 m

 H: 20 cm 22 cm

Ø rotolo 13 cm 20 cm

Ø anima 4,5 cm 7,2 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cod. RT370

Cod. RT371

Cod. RT150V

Cod. RT211
Rullo maxi

Cod. RT210
Rullo mini
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Speculum vaginali monouso

Codici prodotto AC460 giallo AC461 rosso AC462 bianco

DIMENSIONE

 L: 8,5 cm 9 cm 10 cm

 H: 2  cm 2,8 cm 3,6 cm

Caratteristiche tecniche

Con regolazione graduale dell’apertura, realizzato in materiale plastico, atossico e trasparente. In confezione singola sterile. Cartoni da 120 pezzi.

Contenitori sterili 
In polipropilene

Cod. AC460
Piccolo

Cod. AC461
Medio

Cod. AC462
Grande

Cod. ST284
Provetta urina 10 ml
Graduata con fondo conico, 
con etichetta, confezionata 
in sacchetto e completa di 
astuccio

Cod. ST283
Contenitore feci 60 ml
Contenitore con superficie 
di scrittura, tappo a vite 
completo di paletta, 
confezionato in sacchetto 
e completo di astuccio

Cod. ST282
Contenitore urina 120 ml
Con superficie di scrittura, 
tappo a vite, confezionato 
singolarmente in sacchetto 
e completo di astuccio
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Indice Analitico Generale

   A

Accessori optional aerosol 345
Accessori optional carrozzina superleggera ATMOS 37
Accessori optional carrozzine elettriche  29
Accessori optional carrozzine elettriche Serie Mobility 21
Accessori optional carrozzine leggere Serie HELIOS  46
Accessori optional carrozzine standard  68
Accessori optional e parti ricambio per deambulatori 173
Accessori optional LASERPLUS 373
Accessori optional letti degenza Serie IBISCO 88
Accessori optional ossigenoterapia 385
Accessori optional per bilancia pesaneonati 
Accessori optional per scooter elettrici Serie Mobility  15
Accessori optional per sollevamalati 106
Accessori optional per sollevatori elettrici 
e verticalizzatori 101
Accessori optional piantane per ipodermoclisi 269
Accessori optional pressoterapia 367
Accessori optional Serie Comfy  75
Accessori optional Serie Muevo HOME  98
Accessori optional Serie Relief  78
Accessori per bilancia a piattaforma BLC160 283
ad altezza variabile Serie Gerbera  82
Aerosol compatto  342-344
Alza coperte in alluminio anodizzato 90
Apribocca 384
Armadi per medicinali e strumenti 272
Aspiratore chirurgici 377-379
Astuccio vuoto per manico e lame laringoscopio 387
Astuccio vuoto per manico e lame laringoscopio 389
 
 B

Barella da corsia 255
Barella doccia Serie NEFTI 115-117
Barelle  392
Barelle per emergenza pieghevoli 395
Bastone in acciaio Brio bariatrico HD 181
Bastone in alluminio Brio 181-186
Bastoni in legno 187
Bilancia pesaneonati 284
Bilancia pesapersone a colonna 278
Bilancia pesapersone a piattaforma con corrimano 279
Bilancia pesapersone a piattaforma per carrozzine 282
Bilancia pesapersone a sedia 280
Bilancia pesapersone a sedia bariatrica  281
Bilancia pesapersone per sollevamalati 287
Bilancia pesapersone portatile 276-277
Borsa ghiaccio 347
Borse acqua calda 347
Borse per emergenza “Trauma Bag” 396-397
Borsello portafiale in nylon 408
Braccio di sollevamento per sollevatori elettrici 98
 
 C

C-PAP e A-PAP terapia del respiro 338

Caldo istantaneo 347
Calzature fisiologiche Serie 4Usoft 206
Calzature post operatorie Serie 4Usoft  204-205
Carrelli di servizio per corsia 272
Carrelli in acciaio Inox 18/10 271
Carrelli per apparecchiature elettromedicali 322
Carrelli polifunzionali componibili Serie EOLO 256
Carrello in legno di Faggio su ruote 265
Carrozzina con telaio rigido in acciaio verniciato 137
Carrozzina da viaggio pieghevole 71
Carrozzina pieghevole per bambini 70
Carrozzina superleggera pieghevole ATMOS 36
Carrozzine elettriche pieghevoli Serie Mobility 18-28
Carrozzine leggere pieghevoli Serie HELIOS  38-45
Carrozzine pieghevoli BARIATRICHE
in acciaio verniciato  60-61
Carrozzine pieghevoli Serie Comfy 72-74
Carrozzine pieghevoli standard 50-67
Cintura a ragno per tavola spinale 393
Cinture di sicurezza 147;394
Cinture pelviche di contenimento 145
Cinture pettorali a corpetto 144
Collari cervicali  202
Collari cervicali emergenza 390
Contenitori 348
Contenitori sterili  411
Cuscini ad acqua in PVC K80 237
Cuscini e posizionatori Serie Opera 192-200
Cuscini in fibra cava siliconata 238
Cuscini in fibra cava siliconata  239
Cuscini in gel fluido di silicone 235
Cuscini Serie Sinfonia 335
Cuscini stampati in Memory foam Serie Sinfonia 336
Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio in PU 233
Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio in PVC  232
Cuscino anatomico composito con base rigida 236
Cuscino con fluido automodellante 234
Cuscino forato in schiuma viscoelastica espansa 236
Cuscino in Memory Foam e gel 234
Cuscino in viscoelastico compatto  235

 D

Deambulatori in acciaio verniciato Click  164-169
Deambulatori in alluminio anodizzato Click  170-175 
Deambulatori in alluminio anodizzato - Bambini Kids 175
Defibrillatore AED CU-HD1 306
Defibrillatore I-PAD  305
Dinamometro a mano 288
Dispositivo per esercitare la respirazione 345
Doppler ultrasuoni tascabili 295

 E

Ecografo eco-doppler portatile DUS 60 320
Elettrocardiografi 1 canale - 3 canali per veterinaria 325
Elettrocardiografo 296-302
Elettrodi in silicone conduttivo e spugne 373
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Elettrostimolatore combinato 3 in 1 340
Elettroterapia professionale IONODERM 370
Elettroterapia professionale IONOSTIM 368
Elettroterapia professionale LASERPLUS 371
Elettroterapia professionale MAGNETOFIX 372
Elettroterapia professionale UNISONIC  369
elevazione con Trendelemburg Serie Gardenia 2.0 83
Enteroclisma 348
 
 F

Fascia fermapolso 146
Fascia pettorale 146
Fermacapo universale 393
Foderi per materassi in tessuto poliestere 231
Fonendoscopi testa piatta 360
Forbici multifunzione 399

 G

Gel caldo/freddo 347
Gel per ultrasuoni ed E.C.G. 375
Ghiaccio istantaneo 347
Guanciale in poliuretano espanso HR21  231

 I

Imbracature per sollevamalati 107-111
Imbracature per verticalizzatori Serie Muevo UP 100
Imbracature/sedute per 
sollevatori elettrici Serie Muevo HOME  98
Immobilizzatore di spalla  203
Immobilizzatore spinale (estrinsecatore) 394
Impugnature e maniglia di sicurezza per bagno 131

 K

Kit antidecubito a ciclo alternato Piuma Up  210-218
Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS  219- 225
Kit autoclavabili per rianimazione 382

 L

Lacci emostatici - TOURNIQUET 399
Lame in acciao inox satinato per laringoscopi  386
Lame in acciao inox satinato per laringoscopi  388
Lame sterili monouso in acciaio al carbonio  408
Lampade 273
Lampadina diagnostica 323
Lenzuolini e asciugamani in carta 410
Letti degenza a 3 snodi elettrici 83
Letti degenza Serie IBISCO  84 -87
Lettini per visita medica Serie Lytus  246-250
Lettini pieghevoli per trattamenti Serie Polaris  262-263
Lettini professionale per visita medica Serie Rygel 253-254
Lettini professionali per trattamenti metodo 
Bobath Serie Diadema 261

Lettino professionale per trattamenti 
e visita Serie Antares e Deneb 258-260
Letto degenza a 3 snodi elettrici 
Letto degenza a 3 snodi elettrici ad altezza fissa 
Serie GERANIO 82

  M

Manici in ottone cromato satinato per laringoscopi  387-389
Mantelle termiche Alpak 330-331
Martelli neurologici 323
Maschera Pocket monouso 384
Maschere per ossigenoterapia 385
Maschere per palloni rianimatori 384
Materassi in poliuretano espanso 226-229
Materasso a depressione 391
Materasso in fibra cava siliconata 230
Moduli per borse e zaini di emergenza 399
Monitor fetale gemellare / toco a colori 318
Monitor fetali 319
Monitor paziente multiparametro 308-312
Monitor segni vitali  314-315

 O

Optional arredi in legno con supplemento 265
Optional rivestimento letti senza supplemento 265
Otoscopi 323

 P

Palloni rianimatori senza maschera 383
Parasponde in poliuretano 90
Paraventi 270
Paraventi e predellini in legno di Faggio  264
Parti di ricambio aerosol 344
Parti di ricambio barelle doccia Serie NEFTI 118
Parti di ricambio carrozzina superleggera ATMOS 37
Parti di ricambio carrozzine elettriche  29
Parti di ricambio carrozzine elettriche Serie Mobility 21
Parti di ricambio carrozzine leggere Serie HELIOS 47
Parti di ricambio carrozzine standard  69
Parti di ricambio e accessori per elettroterapie 374
Parti di ricambio e accessori per T.E.N.S. e E.M.S. 341
Parti di ricambio IONOSTIM, 
IONODERM e MAGNETOFIX 373
Parti di ricambio LASERPLUS 373
Parti di ricambio letti degenza Serie IBISCO   87
Parti di ricambio monitor paziente e monitor segni vitali 316
Parti di ricambio per elettrocardiografi  304
Parti di ricambio per fonendoscopi 362
Parti di ricambio per sfigmomanometri meccanici 359
Parti di ricambio per sollevamalati  106
Parti di ricambio per sollevatori elettrici  
Serie Muevo HOME  101
Parti di ricambio per stampelle 179
Parti di ricambio per verticalizzatori Serie Muevo UP 101
Parti di ricambio scooter elettrici Serie Mobility  13
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Parti di ricambio Serie Comfy 75
Parti di ricambio Serie Relief 78
Parti ricambio deambulatori sottoascellari e antibrachiali 169
Piantana per ipodermoclisi con elevazione a pistone 269
Piantane per ipodermoclisi 267-268
Pinze prensili Serie Prenz 201
Poltrona multifunzione Serie RUGY  242-244
Poltrona polifunzionale assistita in acciaio verniciato 76-77
Predellini in acciaio verniciato 266
Pressoterapia elettronica 366
Propulsore anteriore per sedie a rotelle TIBODA® 30-31
Pulsiossimetri a dito 292
Pulsiossimetro palmare con allarmi 294
Pulsiossimetro palmare con allarmi e display grafico 293
Pulsiossimetro per veterinaria con display e memoria 324
Puntali Universali 186

 P

Pressoterapia elettronica Advance 362
Propulsore anteriore per sedie a rotelle TIBODA® 26-29
Pulsiossimetri a dito 284
Pulsiossimetro palmare con allarmi 286
Pulsiossimetro palmare con allarmi e display grafico 285
Pulsiossimetro per veterinaria con display e memoria 318
Puntali 184

 Q 

Quadripode in acciaio bariatrico Brio HD 181

 R 

Rampe portatili 16-17
Reggibraccio                          203
Reggicuscini in acciaio verniciato 90
Reservoir ossigeno 383
Rialzi per water 132-133
Rialzi stabilizzanti per WC in acciaio verniciato 136
Rialzi stabilizzanti per WC in alluminio anodizzato 135
Rollator in acciaio bariatrico 161
Rollator in alluminio bariatrico 161
Rollators pieghevoli in acciaio 157-160
Rollators pieghevoli in alluminio 150-156

 S

Scaldaletto Alpak 332
Scaldapiedi elettrico Alpak 331
Scarpa coprigesso Serie 4Usoft 205
Scooter elettrici Serie Mobility 6-12
Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato 140-143
Sedie comode in acciaio verniciato   138-139
Sedie comode per WC e per doccia Serie Onda  127-130
Sedie da doccia pieghevoli Serie Onda  123
Sedile di trasferimento da vasca Serie Onda 123
Sedili per doccia Serie Onda 120-122

Sedili per vasca da bagno Serie Onda  124-125
Sensori e cavo per pulsiossimetro 294
Sfigmomanometri ad aneroide 357-358
Sfigmomanometri ad aneroide palmare 354-356
Sfigmomanometri automatici digitali 352-353
Sgabelli girevoli 266
Sollevamalati in acciaio verniciato Serie Muevo  102-105
Sollevatori elettrici Serie Muevo HOME  96-97
Sostegni per WC regolabili in altezza  134
Speculum vaginali monouso 411
Sponde 89
Stampelle avambraccio Serie Brio 178-179
Stampelle sottoascellari Serie Brio 179
Steccobende in PVC 391
Stetofonendoscopio 360-362
Stringisacca per infusioni 399
Supporti a muro 322

 
 T 

T.E.N.S digitale a 2 canali 340
T.E.N.S. manuale 341
Talloniera gomitiera e gamba in fibra cava siliconata 238
Tavola CPR per massaggio cardiaco 393
Tavola spinale  393
Tavolini da letto con gambe pieghevoli  91
Tavolini da letto su ruote struttura in acciaio verniciato  91
Telo isotermico in polietilene 399
Telo portaferiti 394
Termofori Serie Alpak 328-329
Termometri digitali 346
Tripodi e quadripodi in alluminio anodizzato 180

 U 

Unità di livellamento in poliuretano espanso 230
 
 V 

Valigette, Armadietti e pacchi reintegro  400-404
Vello naturale di altissima qualità 237
Verticalizzatori elettrici Serie Muevo UP  99

 Z 

Zaini sanitari per emergenza e primo soccorso 398
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Azienda leader nella produzione e distribuzione 

di dispositivi medici, Moretti Spa opera da oltre 
quasi 50 anni a livello nazionale ed internazionale, 
ponendosi al vertice nel suo settore. 

La MORETTI può contare su un gruppo 

affiatato, dotato d’esperienza e di un notevole 

bagaglio professionale. Attorno a questo 
nucleo di lavoro ruotano, studi professionali e 
consulenti legati alla Società da uno storico e 
consolidato rapporto di fiducia. 

Nel quadro di un offerta volutamente 
integrata e completa, MORETTI S.p.A. offre 
un’esperienza consolidata nei servizi di 

specializzazione merceologica, ortopedia, 

riabilitazione, ausili per la terza età, home 

care ed altri ancora.

Le linee commercializzate da Moretti

La divisione marketing dell’azienda cura branding 
e packaging di tutti i prodotti, progetta i cataloghi 
e fa in modo che la comunicazione risponda 
sempre ai suoi valori e alla sua filosofia di lavoro.
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